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wykorzystanie odnawialnych zrédet energii - wykonanie instalacji matej kogeneracji i instalacji prézniowych
fototermicznych kolektoréw stonecznych.

Zadanie 2 - Modernizacja istniejgcej, wolnostojgcej kottowni gazowej o mocy 2 x 800 kWt z wykorzystaniem
agregatéw kogeneracyjnej produkgji pradu i ciepta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

ll. Czes¢ opisowa
1. Czesé informacyjna
1.1. Zakres opracowania
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

- projekt linii zasilajgcej oraz rozdziat energii na potrzeby modernizowane;j
kottowni,

- projekt przytgczenia agregatow kogeneracyjnych do sieci elektroenergetyczne;j
ENERGA-OPERATOR S.A gwarantujgce jednokierunkowy przeptyw energii,
tylko w kierunku odbiorcy.

Niniejsze opracowanie bedzie wykorzystane do uzyskania pozwolenia na budowe.
1.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem nr ZO/25A/2016/1 z dnia 27.12.2016,

— Wizja lokalna, notatka ze spotkania w dniu 04.01.2017,

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. nr
P/17/018995 z dnia 11.04.2017,

— Wytyczne branzy sanitarnej i technologii,

— Obowigzujgce normy i przepisy,

— Dokumentacja techniczno - ruchowa zastosowanych urzadzen.

2. Czes¢ techniczna
2.1. Lokalizacja projektowanej inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku stacji transformatorowe;j
SZPITAL/OBCA/STA5-1786 oraz kottowni wodnej gazowo-olejowej wraz z liniami
kablowymi na terenie ZOZ w Brodnicy, ul. Wiejska 9.

2.2. Stan istniejgcy

Rozdzielnica SN stacji transformatorowej przedstawiona na rysunku nr E1 ark. 1/4
pozostaje bez zmian. Zabudowa komory transformatorowej wraz z potgczeniami réwniez
bez zmian ( rysunek E1 ark. 2/4). W istniejgcej rozdzielni niskiego napiecia RGNN obwody
zasilajgce obecng kottownie pozostang bez zmian. Przetgczenie zasilania rozdzielni ,starej
kottowni” nastgpi po modernizacji kottowni do projektowanej rozdzielni kottowni RK/2. W
miejsca rezerwowe RGNN przewidziane bedg odptywy w polu nr 4 — wytwarzajgce energie
elektryczng zespdt blokow grzewczo-energetycznych, w polu nr 5 — zasilanie
modernizowanej kottowni (rysunek E1 ark. 3/4)
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2.3. Rozdzielnica kottowni RK/1 — w pomieszczeniu RGNN stacji transformatorowe;j
W projektowanej rozdzielnicy RK/1 wydzieli¢ dwie sekcje.
2.3.1. Sekcja nr 1 RK/1

W sekciji nr 1 zaprojektowano zasilanie modernizowanej kottowni. Z pola nr 5 RGNN
zasilié kablem 4 x 240 mm? zaciski wejéciowe zabudowanego roztacznika kompaktowego
250A z wyzwalaczem napieciowym sterowany przyciskiem zwiernym p.poz.
umieszczonym przy wejsciu do kottowni. Za roztgcznikiem wbudowaé uktad pomiarowy z
licznikiem energii elektrycznej na potrzeby kottowni. Obecnos¢ napiecia przed oraz za
roztgcznikiem sygnalizowac¢ bedg lampki koloru zielonego po jednej na kazdg faze. W
zaciski wyjsciowe roztgcznika wpig¢ linie kablowg LK nr 1 zasilajgcg rozdzielnice kottowni
RK/2. Schemat wedtug rysunku nr E2 ark. 1/1.

2.3.2. Sekcja nr 2 RK/1

W sekciji nr 2 zaprojektowano zabezpieczenie zespotu blokéw grzewczo-
energetycznych przy pracy réwnolegtej na sie¢. Zabudowany wytgcznik kompaktowy 160 A
potaczy¢ na zaciskach wyjéciowych kablem 5 x 35 mm? z polem nr 4 RGNN. Pod zaciski
wejsciowe wpigc linie kablowg LK nr 2.

Zabudowac przekaznik nadzoru napiecia i czestotliwosci petnigcy funkcje zabezpieczenia
od pracy wyspowej. W przypadku braku zasilania w rozdzielni RGNN przekaznik za
steruje wyzwalaczem podnapieciowym wyzwalajgc wytgcznik kompaktowy
zabezpieczajgcy zespdt blokow grzewczo-energetycznych.

Zabudowac przekaznik czasowy petnigcy funkcje sterowania napedem silnikowym
wytgcznika kompaktowego przywracajgc potgczenie po uptywie 10 min od powrotu
zasilania na sieci elektroenergetycznej.

Zabudowac licznik energii elektrycznej zgodny z warunkami przytgczenia do sieci
ENERGA-OPERATOR S.A. (zatgcznik nr 1 ). Schemat przedstawia rysunek nr E5 ark. 1/1
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2.4. Rozdzielnica RK/2 — budynek kottowni
2.4.1. Sekcjanr1 RK/2

Sekcja nr 1 zawiera wytgcznik gtdwny w postaci roztgcznika bezpiecznikowego z
rgczka drzwiowq. Zaciski wejsciowe linia kablowa LK nr 1. Obecnosc¢ zasilania przed i za
roztgcznikiem sygnalizowac¢ bedg lampki koloru zielonego po jednej na kazda faze. Zaciski
wyjéciowe podtgczone do wytgcznikéw roznicowoprgdowych rozdzielajgcych poprzez
wytaczniki nadprgdowe energie na urzgdzenia znajdujgce sie w modernizowanej kottowni.
W sekcji 1 umieszczono przekazniki sterujgce projektowanymi pompami oraz zestaw
lampek koloru czerwonego odpowiadajgce za sygnalizacje stanow alarmowych
poszczegolnych zasilanych urzgdzeh. Schemat przedstawiono na rysunku nr E3 ark. 1/4
do 4/4.

2.4.2. Sekcja nr 2 RK/2

W sekcji nr 2 zabudowac¢ dwie skrzynkowe roztgczniki bezpiecznikowe 100 A i
jedng 160 A. Do zaciskdéw wejsciowych pierwszego roztgcznika podtgczy¢ kabel 5 x 10
mm? z kogeneratora KG1. Do zaciskdéw wejsciowych drugiego roztgcznika podtgczyé kabel
5 x 10 mm? z kogeneratora KG2. Na zaciskach wyjéciowych pierwszego i drugiego
roztgcznika oraz na zaciskach wejsciowych trzeciego roztgcznika wykonac¢ mostek kablem
5 x 10 mm?. Do zaciskéw wyjéciowych trzeciego roztgcznika podigczyé linie kablowa nr 2.
Schemat potgczen znajduje sie na rysunku nr E5 ark. 1/1

2.5. Tablica przetwornika mocy czynnej TPM

W celu ograniczenia mocy projektowanego bloku grzewczo-energetycznego
zaprojektowano tablice zawierajgcg przetwornik mocy czynnej, ktéry na podstawie
pomiaru mocy zapotrzebowanej wystawia sygnat prgdowy 4-20 mA przekazywany do
sterownika pracy wielomodutowej kogeneratorow.
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2.6. Ukfady pomiarowe
2.6.1. Licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym

Zastosowany licznik energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
ENERGA-OPERATOR S.A. powinien mieC klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru
energii czynnej oraz 1 dla energii biernej. Umozliwia¢ powinien dwukierunkowy pomiar
energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracjg profili
obcigzenia. Podtgczenie wg schematu na rysunku nr E8 ark. 1/3.

2.6.2. Licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-kontrolnym

Zastosowany licznik energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
ENERGA-OPERATOR S.A. powinien mieC klase doktadnosci co najmniej 1 dla pomiaru
energii czynnej oraz 2 dla energii biernej. Umozliwia¢ powinien dwukierunkowy pomiar
energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracjg profili
obcigzenia. Podtgczenie wg schematu na rysunku nr E8 ark. 2/3.

2.6.3. Licznik energii elektrycznej na zaciskach zespotu blokow grzewczo-
energetycznych

Zastosowany licznik energii elektrycznej zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
ENERGA-OPERATOR S.A. powinien mieC klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru
energii czynnej. Umozliwia¢ powinien dwukierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg
profili obcigzenia. Podtgczenie wg schematu na rysunku nr E8 ark. 3/3.
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2.7. Projektowane linie kablowe
2.7.1. Warunki techniczne uktadania kabli

Projektowane linie prowadzone bedg po trasie zgodnie z planem
zagospodarowania. Projektowane kable energetyczne nalezy uktada¢ w wykopach
wykonywanych recznie i mechanicznie na gtebokosci 0,7m od powierzchni terenu
ustalonej rzedng projektowanego traktu komunikacyjnego. Na trasie projektowanych kabli
wykonaé¢ podsypke z piasku 10cm. Po utozeniu kabli wykopy zasypac¢ ziemig rodzimg z
wykopow, a poprzez zageszczanie mechaniczne wykopow cato$¢ masy ziemnej zostanie
wykorzystana. Na trasie projektowanych odcinkéw kabli ziemnych utozyé tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,4m. Wszystkie skrzyzowania oraz
zblizenia projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym, drogami kotowymi uktada¢ w
rurach ochronnych zgodnie z mapg zagospodarowania (rysunek nr EO ark. 1/1). Teren po
zakonczeniu prac ziemnych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Prace ziemne
wykonac¢ w oparciu o PN-76/E-05125 oraz norme N SEP-E-004.

2.7.2. Linia kablowa LK nr 1

Z zaciskéw wyjsciowych roztgcznika kompaktowego rozdzielnicy RK/1 wyprowadzié¢
linie kablowa LK nr 1 kablem YAKXS 4 x 240 mm? i wprowadzié na zaciski wejéciowe
wytacznika gtéwnego (roztgcznik bezpiecznikowy) rozdzielnicy RK/2. Linie zabezpieczy¢ w
RGNN (pole 5) wktadkg topikowg NH 200 A.

2.7.3. Linia kablowa LK nr 2

Z odptywu sekgcji 2 rozdzielnicy RK/2 wyprowadzi¢ kabel YKXS 5 x 35 mm? i
wprowadzi¢ na zaciski wejsciowe wytgcznika kompaktowego w rozdzielnicy RK/1 w sekcji
2. Zabezpieczenie kabla na roztgcznikach bezpiecznikowych wktadkg NH 63 A

2.7.4. Linia kablowa LK nr 3

Pomiedzy wytgcznikiem p.poz. a wyzwalaczem napigciowy roztgcznika
kompaktowego w rozdzielnicy RK/1 w sekcji 1 utozy¢ kabel HDGs 2 x 1,5 mm? w czesci
naziemnej a w cze$ci prowadzonej ziemig kabel YKXS 3 x 1,5 mm?. Kabel zabezpieczyé
wytacznikiem nadprgdowym B6. Przeznaczony bedzie do wytgczenia p.poz. zasilania na w
modernizowanej kottowni.

2.7.5. Linia kablowa LK nr 4

Pomiedzy przetwornikiem mocy na tablicy TPM a wielomodutowym sterownikiem
kogeneratoréw utozyé kabel YKXS 3 x 1,5 mm?. Zastosowany kabel przekazuje sygnat
prgdowy 4 — 20 mA.
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2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napieciem dotyku nalezy
wykona¢ wedtug PN-IEC 60364-3-2000: ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogodlnych charakterystyk”

Sposob wykonania ochrony dodatkowej odpowiada normie PN-IEC 60364-4-2000:
.instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.” Instalacje elektryczng zaprojektowano w uktadzie TN-C-S.

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych
przewodow, obuddw urzgdzen i aparatéw oraz potgczenie metalowych elementow,
dostepnych za posrednictwem instalacji potgczen wyréwnawczych z uziemieniem
otokowym budynku. Ochrona dodatkowa realizowana jest przez samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania wysokoczutymi wytgcznikami réznicowoprgdowymi, o réznicowym
pradzie AIn=30mA, wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi typu ,S” oraz wktadkami
bezpiecznikowymi o charakterystyce gG.

Nalezy przestrzegac okresowego sprawdzania poprawnosci dziatania wytgcznikow
réznicowopradowych.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac
wymagane badania i pomiary ochronne przez osoby do tego uprawnione.

Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i
warunki techniczne oraz postanowienia normy PN-HD 60364

2.9. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy
RK/2 ogranicznika przepiec¢ typu | (klasy B+C) redukujgcy przepiecia tgczeniowe i
atmosferyczne indukowane.

2.10. Wytyczne montazowe dla AKPiIA

— Przewody zasilania odbiornikow prgdem zmiennym prowadzi¢ rozdzielnie z
przewodami sygnatu niskonapieciowego prgdu statego np. czujnikow temperatury.
Jezeli nie ma mozliwosci separowania przewodow, wtedy przewody
niskonapieciowe nalezy wykonaé z przewodow ekranowanych.

— Kable i przewody bedg uktadane w korytkach metalowych lub PCV i rurach PCV dla
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

— Zasilanie odbiornikéw (pompy, sitowniki zawordw itp.) prowadzi¢ przewodami
zgodnymi z DTR urzgdzen zasilanych,

— Przedtuzenia przewoddéw czujnikow temperatury wykonac¢ min. 2x 0,75mm2 dla
dtugosci do 30mb oraz 2x 1,0mm2 dla dtugosci powyzej 30mb,

— Odbiorniki prgdu (pompy i napedy zaworéw 3-dr) zasilaé bezposrednio ze
sterownikéw, gdy pozwala na to obcigzalnos¢ przekaznikow tych sterownikow,

13
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— Koncowe doprowadzenie kabli i przewoddw do pomp , sitownikéw aparatury
kontrolno-pomiarowej AKP i czujnikow wykonac w rurze karbowane;j -
termoodporne;.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujace pomiary:
— pomiar rezystanciji izolacji przewodow instalacji elektrycznej,
— sprawdzenie skutecznosci dziatania wytgcznikow réznicowo —prgdowych oraz
samoczynnego wytgczenia zasilania,
— sprawdzenie rezystancji uziemienia i ciggtosci potaczen szyny wyrownawcze;.
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2.11. Informacja bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Modernizacja istniejacej, wolnostojacej kottowni
gazowej o mocy 2 x 800 kW t z wykorzystaniem
agregatow kogeneracyjnej produkcji pradu i
ciepta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Sieci elektryczne i teletechniczne

Adres obiektu budowlanego: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy

Projektant: mgr inz. Roman Kempinski

Przed przystgpieniem do budowy inwestycji ze wzgledu na rodzaj prac elektro
montazowych objetych projektem budowlanym zobowigzuje sie Kierownika Budowy do
wykonania harmonogramu (planu) bezpieczenstwa i ochrony pracownikow w zakresie
prac wykonywanych na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych, wykonywania
robét w poblizu czynnych drég lokalnych.

Prace elektro montazowe wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen
Elektroenergetycznych, normg PN-HD 60364-4-41:2009, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w
Energetyce oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Nalezy pamietac o przeprowadzeniu odbioru technicznego przed zasypaniem kabli i
sporzgdzic protokot robot zanikajgeych.

W miejscach zblizen zabudowy projektowanych linii kablowych do istniejgcego
uzbrojenia terenu dokona¢ doktadnego wytyczenia uzbrojenia celem zabudowania rur
ochronnych, unikniecia uszkodzen i zachowania normatywnych odlegtos$ci.
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2.12. Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, Wykonawce
realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP
we wiasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegotéw, ktére nie mogty by¢
omdwione w projekcie.

Niniejszy projekt jest czescig integralng petno branzowego projektu budowlanego i
nalezy go rozpatrywac jako catosc¢ tgcznie z opracowaniami pozostatych branz. Wszystkie
wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Specyfikacje i opisy okreslajg
standard minimalny dla materiatow, urzadzen i instalacji niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanej kottowni.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdow zamiennych spetniajgcych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatowych i technologicznych od opisanych niniejszg
dokumentacjg, wprowadzajgcy zmiany winien uzyskac aprobate projektanta lub wykonac
projekt zamienny, w tym dokonac analizy i obliczen we wtasnym zakresie ponoszgc petng
odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢é wprowadzonych zmian.

Uzyte w projekcie nazwy handlowe urzgdzen, materiatéw i produktéw majg jedynie
charakter poglgdowy i stuzg wytgcznie do precyzyjnego okreslenia wiasciwosci
technicznych i fizycznych przyjetych rozwigzan projektowych, co nie pozostaje w
sprzeczno$ci z Ustawg o zamdwieniach publicznych.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji (opisie) powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji, nalezy zwrdcic sie do
projektanta, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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3. Wykaz podstawowych materiatow

3.1. Rozdzielnica kottowni RK/1

Tabela nr 1
Oznaczenie na : llos¢
schemacie Nazwa materiatu Producent sztuk
Sekcja 1
Roztgcznik kompaktowy + wyzwalacz
1F3 DPXC-| 250A/3 Legrand 1
Automatyczny przetgcznik faz
1K1 PF-431 F&F 1
Wskaznik zuzycia energii
1LG1 DEC-3MOD CT ETI Polam 1
Przektadniki prgdowe
a APA-W 200A/5A KI.1 Apator 3
1H1, 1H2, 1H3, Lampka sygnalizacyjna Eaton 6
1H4, 1H5, 1H6 | M22-LED230V-G ato
1F1, 1F2, 1F4, 1F5, | Wylgcznik nadpragdowy 3P B6A - 4
Sekcja 2
Wytacznik kompaktowy + naped silnik.
100Q1 DPX? 160A Legrand 1
100Q2 Wyzwalacz podnapieciowy dla DPX? Legrand 1
100K3 Styki pomocnicze dla DPX? Legrand 1
100LG1 Licznik energil Landis+Gyr 1
ZMD410CT44.0009
100T1 Przektadniki prgdowe Apator 3

APA-W 200A/5A kl.1
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cd Tabeli nr 1
Oznaczenie na , llos¢
schemacie Nazwa materiatu Producent sztuk
Sekcja 2
Przekaznik nadzoru napiecia i czesto-
100K1 tiwosci PMVF 20 Lovato 1
Przekaznik czasowy opdznione za-
100K2 dziatanie L48T30M240 Lovato 1
100F1, 100F2 Wytgcznik nadprgdowy 3P B6A - 2
100F3 Wytgcznik nadprgdowy 1P B6A - 1
3.2. Rozdzielnica kottowni RK/2
Tablica nr 2
Oznaczenie na , llos¢
schemacie Nazwa materiatu Producent sztuk
Sekcja 1
Roztagcznik izolacyjny z raczkag na
Q1 drzwi LAF3/D 250A 3p WT/NH1 ETI Polam 1
Wytgcznik roznicowoprgdowy
2F1, 3F1 2p 40A/0,03 AC - 2
6E1 Wytgcznik roznicowoprgdowy i 1
2p 25A/0,03 AC
Wytgcznik roznicowoprgdowy
4F1, 5F1 4p 40A/0.03 AC - 2
F1, F2 Wytgcznik nadprgdowy 3P B6A - 2
F3 Wytgcznik nadpragdowy 3P C20A - 1
4F2, 4F3 Wytgcznik nadprgdowy 3P B25A - 2
2F2, 3F2, 3F3 Wytgcznik nadpragdowy 1P B20A - 3
2F3, 6F4 Wytgcznik nadprgdowy 1P B10A - 2
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cd Tabela nr 2

SIS [T Nazwa materiatu Producent Lo
schemacie sztuk
Sekcja 1
6F2, 6F3 Wytgcznik nadpragdowy 1P B6A - 2
Wytgcznik silnikowy
5Q1, 5Q2 PKZM-10 Eaton 2
Wytgcznik silnikowy
5Q3, 5Q4 PKZM-6.3 Eaton 2
1K1, 1K2, 1K3, 2K1, 2K2, | Przekaznik przemystowy
2K3, 3K1, 3K2 ,4K1 R2M Relpol 9
H1, H2, H3, Lampka sygnalizacyjna Eaton 6
H4, H5, H6 M22-LED230V-G ao
1H1, 1H2, 2H1, 2H2, | Lampka sygnalizacyjna Eat 7
3H1, 3H2, 4H1 M22-LED230V-R aton
Sekcja 2
Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynko-
10F3 wy HVL EK 160A ETI Polam 1
10F1, 10F2 Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynko- ETI Polam 5

wy HVL EK 100A
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lll. CZESC OBLICZENIOWA

1. Dobér przewodoéw zasilajgcych
1.1. Zasilanie rozdzielnicy RK/1, zasilanie rozdzielnicy RK/2 (Linia kablowa LK nr 1)

Zasilanie rozdzielnicy RK/1 oraz RK/2 wykonaé kablem typu YAKXS 4 x 240 mm?.
Obcigzalnos¢ diugotrwata tego kabla przy utozeniu w ziemi (dla temperatury 20°C) wynosi:
Iz =230A
Prad obcigzenia linii wynosi:
Izg = 198 A (uwzgledniono rezerwe mocy)
Warunek Iz > |g zostat spetniony
Z powyzszych obliczen wynika, ze kabel YAKXS 4 x 240 mm? spetnia kryterium
dtugotrwatego obcigzenia przewoddw.
Dla wyznaczonego prgdu obcigzenia przyjeto zabezpieczenie przed skutkami zwarc dla
rozdzielnicy RK/1 w polu nr 5 RGNN roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami typu
NH 200A, dla rozdzielnicy RK/2 w zabudowie rozdzielnicy RK/1 roztgcznikiem mocy o
nastawie do 250 A
Dtugosc linii kablowej LK nr 1 do obliczen przyjeto 1=190 m.
Spadek napiecia na kablu wynosi AU¢,=1,84%
Warunek AUe, < AUg, max (1,84% < 2%) zostat spetniony
Z powyzszego wynika, ze kabel spetnia kryterium dopuszczalnego spadku napiecia

1.2. Zasilanie RGNN przez zespét blokow grzewczo-energetycznych (Linia kablowa
LK nr 2)

Linie kablowg LK nr 2 wykona¢ kablem typu YKXS 5 x 35 mm2. Obcigzalnos¢
dtugotrwata tego kabla przy utozeniu w ziemi (dla temperatury 20°C) wynosi:
Iz =173A
Prad obcigzenia linii wynosi:
lg=42A
Warunek Iz > Ig zostat spetniony
Z powyzszych obliczen wynika, ze kabel YKXS 5 x 35 mm? spetnia kryterium
dtugotrwatego obcigzenia przewoddw.
Dla wyznaczonego prgdu obcigzenia przyjeto zabezpieczenie przed skutkami zwarc
roztgcznikiem bezpiecznikowym typu NH 160 A
Dtugosc linii kablowej LK nr 2 do obliczen przyjeto 1=190 m.
Spadek napiecia na kablu wynosi AU¢,=1,58%
Warunek AUe, < AUg, max (1,58% < 2%) zostat spetniony
Z powyzszego wynika, ze kabel spetnia kryterium dopuszczalnego spadku napiecia

Opracowat:
inz. Janusz Ciuba
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IV. Spis rysunkéw

EO Zagospodarowanie terenu

E1 Stacja transformatorowa SZPITAL/OBCA/STA5-1786 — schemat rozdzielnicy
Sredniego napiecia SN, schemat rozdzielnicy niskiego napiecia RGNN

E2 Stacja transformatorowa SZPITAL/OBCA/STAS5-1786 — schemat rozdzielnicy RK/1
zasilanie kottowni

E3 Kottownia — schemat rozdzielnicy RK/2

E4 Podtgczenie urzgdzen do sterownikéw kottdw kondensacyjnych LOGANO SB745

ES Ukfad pomiarowy i zabezpieczenie kogeneratoréw praca réwnolegta na sie¢

E6 Zabezpieczenie kogeneratoréw praca réwnolegta na sie¢ — schemat elektryczny
E7 Zabezpieczenie od przeptywu energii w kierunku sieci ENERGA-OPERATOR S.A.
ES8 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, licznik energii w uktadzie pomiarowo-kontrolnym,

licznik energii elektrycznej czynnej na zaciskach zespotu kogeneratorow
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V. Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A.

Zatgcznik nr 2 Karta katalogowa generatora dla Loganova EN12_CE12NA
Zatgcznik nr 3 Ustawienia kogeneratora dla pracy z siecig

Zatgcznik nr 4 System ochrony w generacjach energii Lovato PMWF 20
Zatgcznik nr 5 Wytgcznik kompaktowy DPX?, roztgcznik kompaktowy DPX3-|
Zatgcznik nr 6 Przetwornik parametréw sieci LUMEL P43

Zatgcznik nr 7 Dane techniczne licznikow energii ZMD400xT-Seria-3

Zatgcznik nr 8 Licznik energii DEC-3MOD

22



.Zalacznik nr 1

Numer P/17/018995 ‘Miejscowoéé Torun Data 11-04-2017
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: elektrownia kogeneracyjna Szpital Brodnica
Adres (Nr dziatki): Brodnica

gm. Brodnica, dziatka numer ---45/16 (GPO)
Grupa przytaczeniowa: 1}

Moc przytaczeniowa: Wprowadzana: 0 kW, moc potrzeb wilasnych: 7 kW
Zainstalowana: 24 kW
Miejsce przylaczenia: GPZ - Brodnica Grunwald [GPZ5-0030]

Linia 15 kV Grunwald-Wiejska [SN 5-0030-04]
Stacja SN/nn SZPITAL /OBCA/ [STAS-1786)
Obiekt Stacja SN/nN [SN] SZPITAL /OBCA/ [STAS5-1786]

Miejsce dostarczania energii istniejace

elektrycznej:

Rodzaj polaczenia z siecia:  kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:

Wytwdrcy wg potrzeb

Urzadzenia SN:

istniejace

Urzadzenia nn:

Wytwdrcy wg potrzeb

Automatyka EAZ:

Telemechanika i tacznosé:

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:

- wykona¢ wewnetrzng instalacje obiektu wg. potrzeb i wymagan Wytwércy/Odbiorcy oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

-Podmiot Przytaczany zastosuje zabezpieczenie od przeptywu energii w kierunku sieci Energa-Operator S.A. gwarantujace
jednokierunkowy przeptyw energii, tylko w kierunku odbiorcy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane.:
Siec/instalacje odbiorcza/wytwoércza nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje Odbiorcy/Wytworcy nie moga powodowaé zakldcen sieci.

-dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.

- wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzq techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- jako uziomy instalacii elektrycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowiace sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i Scian oraz przewodzace
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prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢ wodociagowa.

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaktocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowa¢ urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania
zgodnie oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej stosowa¢ zgodnie z wiedzq techniczng i przepisami
budowy.

- przewidziane do zastosowania urzadzenia, aparature taczeniowa, aparature zabezpieczajacq oraz koordynacje nastaw i
nastawy zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu.

- zastosowac zabezpieczenie od przeptywu energii w kierunku sieci Energa-Operator S.A. gwarantujace jednokierunkowy
przeptyw energii, tylko w kierunku odbiorcy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

Dopuszczalny poziom wspdtczynnika mocy biernej tg ¢, mierzony w miejscu dostarczania energii elektrycznej, wprowadzanej do
sieci lub pobieranej z sieci mocy obiektu ustala sie na poziomie do 0,35. Wymagany wspotczynnik regulacyjnosci [turbin
wiatrowych/falownikow] cos ¢ wynosi £0,95. Wymaga sie zdalnej tj. z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej
zmiany punktu pracy [turbin wiatrowych/falownikow] w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy z
okreslonym, statym wspotczynnikiem mocy. Zakres regulacji nalezy uwzgledni¢ w instrukcji wspéfpracy ruchowej.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

stacja transformatorowa odbiorcy/wytwércy;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:stacja transformatorowa
odbiorcylwytwércy;

Sposob pomiaru:posredni

Liczniki:

a) Klasa doktadnosci

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru
energii czynnej i 1 dla biernej, liczniki dostarcza

i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Torun,

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klase

nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

- licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora powinien mie¢ klase doktadnosci

nie gorsza niz 0,5 dla pomiaru energii czynnej.

b) Funkcjonalno$c¢ licznikow

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo-kontrolnych winny umozliwia¢ dwukierunkowy
pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracjq profili obcigzenia,

- licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora powinien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracija
profili obcigzenia,

- licznik energii elektrycznej powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiardw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamyka¢ okresy rozliczeniowe,

- powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadow pomiarowych w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych,

- uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania ze zroédet zewnetrznych (dla mocy przytaczeniowej wigkszej niz 800 kW).

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) uktad transmisji danych powinien zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt danych
pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie czesciej
niz raz na dobe,

c) uktad pomiarowy na zaciskach generatora powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych,

d) liczniki uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadu na zaciskach generatora winny by¢ spiete w jedng sie¢
umozliwiajgcg odczyt licznikéw przy pomocy jednej drogi transmisyjnej,

e) w przypadku realizacji tacza $wiattowodowego do GPZ, jako podstawowa droge transmisji nalezy zrealizowac
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potaczenie do sieci TAN ENERGA-OPERATOR SA. W pozostatych przypadkach transmisja danych pomiarowych powinna by¢
realizowana poprzez facze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM
dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Torun.

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
Dotyczy sieci o napigeciu 110 kV w GPZ Brodnica Grunwald

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ Brodnica Grunwald
Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -
Napigcie znamionowe sieci 15 kV

a)
b)
c) Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 4,0 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 137 MVA
f) Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego 1,5 S
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne wymagania:
Zabezpieczenia powinny powodowa¢ otwarcie facznika sprzegajacego jednostke wytwérczg z siecig dystrybucyjna.
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane tréjfazowo.
1. Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwérczych powinny zostaé dobrane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
2. Zabezpieczenia te powinny dziata¢ na urzadzenia taczeniowe okreslone w p-kcie 2.1a zalgcznika nr 3 obecnie obowigzujacej
IRIESD, powodujac wylaczenie jednostki wytworczej z ruchu.
3. Jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dodatkowe z nastawami jak nizej:
nastawa czas

a. zabezpieczenie podnapigciowe Un-10% 0,2 sek.

b. zabezpieczenie nadnapieciowe Un+10% 0,2 sek.

c. zabezpieczenie nadczestotliwosciowe 50Hz+2% (51Hz) 0,2 sek.

d. zabezpieczenie podczestotiiwosciowe 50Hz-6% (47Hz) 0,3 sek.
Ww. zabezpieczenia powinny by¢ zabudowane, jako dodatkowe urzgdzenia z mozliwoscig oplombowania.
Po zaniku napiecia w sieci zabezpieczenia elektrowni powinny uniemozliwi¢ ich prace na sie¢ ENERGA-OPERATOR SA.
Zabezpieczenia powinny powodowaé otwarcie tacznika sprzegajacego jednostke wytwércza z siecig dystrybucyjna.
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane trojfazowo.
Jednostka wytwoércza przy obnizeniu lub wzroScie napigcia w jednym z przewodéw fazowych musi by¢ odigczona
tréjbiegunowo.
Ponowne zafgczenie do wspdlnej sieci dystrybucyjnej moze nastapi¢ po czasie 10 min. od powrotu napigcia. Zatgczenie
jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko, gdy napiecie w sieci istnieje we wszystkich trzech fazach.
Sprawdzenia funkcjonalne zabezpieczen winny odbywac sie nie rzadziej niz co 3 lata. O terminie przeprowadzania sprawdzen
zabezpieczen nalezy powiadamia¢ kazdorazowo Oddziat w Toruniu z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym.
Po wykonaniu préb jeden egzemplarz protokotu z prob nalezy przekaza¢ do Oddzialu w Toruniu do Wydzialu Zarzadzania
Ustugami Specjalistycznymi. Projekt uktadu zabezpieczen podlega uzgodnieniu.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llos¢ sztuk
Siemens 0.4 12 2
Wymagania techniczne dla Zrodta wynikajace z zafacznika nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD).

Regulacja mocy czynnej.

Zgodnie z IRIESD

Praca przy réznym napieciu i czestotliwosci.
Zgodnie z IRIESD

Zalgczanie do pracy i wytaczenie z sieci.
Zgodnie z IRIESD

Strona3z5



12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

12.9.

13

131,

13.2.

13.3.

134.

Energa

operator

Regulacja napiecia i mocy biernej.

Zgodnie z IRIESD

Wymagania dla pracy przy zakiéceniach w sieci.

Zgodnie z IRIESD

Dotrzymywanie standardow jakosci energii.

Zgodnie z IRIESD

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Zgodnie z IRIESD

Monitoring i systemy telekomunikacji.

Zgodnie z IRIESD

Testy sprawdzajace.

Zgodnie z IRIESD

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentaciji projektowej:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przytaczenia,
wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowg nalezy dostarczyé celem sprawdzenia do
Wydziatu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przytaczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z
wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

- opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf, mapa z wrysowanymi urzgdzeniami
projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

- Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy ja umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie
nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas
dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego).

- Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspoirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie - numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345- rura ostonowa’, etc.).

- pozostate rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sq skrzyzowania lub zblizenia do ciggéw
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.

- uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano wczeéniej
takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato ).

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

a) -co najmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych
w eksploataciji podmiotu przytaczanego nalezy opracowac i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Instrukcje ruchu i eksploataciji urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspotpracy projektowanej elektrowni z siecig
Operatora, obejmujgcg urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,

b) przed zatgczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydziat Zarzadzania Pomiarami oraz Wydziat Zarzadzania
Ustugami Specjalistycznymi w celu oméwienia zakresu sprawdzen i préb funkcjonalnych, jaki bedg odbywac sie przy
udziale pracownikdw Operatora,

c) Instalacja wytworcza nie moze wprowadza¢ energii do sieci Energa-Operator S.A. mierzona w migjscu dostarczania energii

elektryczne;

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Podmiot Przytgaczany w oparciu 0 opracowang dokumentacje projektowg zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na

zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Uwagi dodatkowe:

a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przytaczanej

b)  warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgtoszenia obiektu do sprawdzenia, 0 czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujacych dokumentow:

—  pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgtoszenie);
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—  protokotu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy I, sporzadzonego przez Podmiot
Przytaczany wraz z zatgcznikami:

= protokotami badan odbiorczych instalacji,

= protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tgcznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),

= protokotami badan odbiorczych urzadzen wytwérczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych)

= innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.

—  o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,
—  dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe

nastapity),
uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspétpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speitnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ aktualne wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR.
Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwosScig przerw w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przytaczany urzadzen nie powodujacych zakiocen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowaé pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przytaczanemuiicrow s gy viziad,
Uwagi dodatkowe: Wutiziat Srzyd

12

Malinowski Radostaw

OPRACOWAL ZALWIERDZIH!
tel. +48 56 470 6245

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
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Zatgcznik nr 2

Generator bloku grzewczo-energetycznego

Datenblatt fiir Drehstrom-Kéfiglaufergeneratoren
Datasheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

Bestelldaten
Ordering data:

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:
Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:
Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

VSR:1LE1501-B-G12-IE2-V1A
1LE1501-1EB29-0JB5-Z L23+L25+Y50

f

Ui

ol

Ve

Iltem-Nr. / item no.:
Komm.-Nr. / Consignment no.:
Projekt / Project: BHKW

Elektrische Daten / Electrical data:

Allgemeine Daten / General data:

Bemessungsspannung 400V/Y Anomale Spannung
Rated motor voltage 400V/Y Abnormal voltage
Frequenz 50 Hz
Frequency
Bemessungsleistung 12,0 KW
Rated power
Bemessungsdrehzahl 1535 1/min
Rated motor speed
Bemessungsmoment 75,0 Nm
Rated motor torque
VIY

Bemessungsstrom (IE) A
Rated motor current (IE) :
Anzugs-/ Bemessungsstrom 68
Starting / rated motor current ’
Kipp-/ Bemessungsmoment 30
Breakdown / rated motor torque ’
Anzugs-/Bemessungsmoment 24
Starting / rated motor torque ’
Wirkungsgradklasse IE2
Efficiency class

4/4 3/4 2/4
Wirkungsgrad % 91,0 91,1 | 90,0
Efficiency %
Leistungsfaktor 083 | 080 | 072
Power factor
Motorschutz (B) 3 Kaltleiter PTC - fiir Abschaltung

(B) 3 PTC thermistor - for tripping

(5) Anschlusskasten - rechts
(5) terminal box - at the right

Motor protection
Klemmenkastenlage

Terminal box position

Daten Stillstandsheizung
Data of anti condensation heating

A

Baugrofle
Frame size
Bauform

Type of construction
Gewicht in kg , ohne optionale Anbauten

180 M

(Q) IM B35 / Spezial

170 kg
Weight in kg, without optional accessories,
Gehausematerial Grauguss
Frame material cast iron
Schutzart P55

Degree of protection

Kihlart, TEFC, IC 411 - Eigenbeliftet

Method of cooling, TEFC Oberflachengekihit
Vibrationsklasse A (Standard)
Vibration class A (standard)
Isolation 155(F) nach 130(B)
Insulation 155(F) to 130(B)
Betriebsart S1 Dauerbetrieb
Duty type S1
Drehrichtung bidirektional
Direction of rotation bidirectional

Anschlusskasten / Terminal box:

Mechanische Daten / Mechanical data:

Schalldruckpegel (LpfA) 50 Hz/60Hz (Last)

Klemmenkastenmaterial Grauguss
Material of terminal box cast iron
Klemmenkgstentyp TB1 J01
Type of terminal box

Gewinde Kontaktschraube M5
Contact screw thread

Max. Leiterquerschnitt 16.0 mm?

Max. cross-sectional area
Kabeldurchmesser von ... bis ...
Cable diameter from ... to ...
Kabeleinfiihrung

19.0 mm - 28.0 mm

2xM40x1,5-1xM16x1,5

Cable entry
_IS_O_L_mcri] p.rtessure Ievtel 50 Hz/60Hz (load) Kabelverschraubung 3 Stopfen
ragheitsmomen 0,12 kg m? Cable gland 3 plugs
Moment of inertia
Lager AS | BS 6310 C3 6310 C3 Sonderausfiihrung / Special design:
Bearing DE | NDE
Art der Lagerung Festlager NDE (BS)
Type of bearing . Located bearing NDE L23 Nachschmiereinrichtung
Kondenswasserlocher Ja (Standard) regreasing device
Condensate drainage holes Yes (standard) L25 Sonderlager fiir DE (AS) und NDE (BS), Lagergrosse 63

Nachschmiereinrichtung Ja Special bearing for DE and NDE, bearing size 63.

Reqreasing device M10x1 - DIN3404-A Yes M1Y Anormale Wicklung fiir Spannungen zwischen 200V und 690V; 400VY,50Hz
greasing Non standard winding between 200V and 690V; 400VY,50Hz

Schmiermittel

. ESSO UNIREX N3
Lubricants

Nachschmierintervall
Relubrication interval
AuRere Erdungsklemme

External earthing terminal
Anstrich

Coating

Explosionsschutz / Explosion protection:

Zindschutzart ohne (Standard)
Type of protection without (Standard)

Umgebungsbedingungen / Environmental

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Hoéhe lUber Meeresspiegel
Altitude above sea level
Normen und Vorschriften
Standards and specifications

8000 h 109

Ja (Standard)
Yes (standard)
Normalanstrich RAL7030 steingrau (Standard)
standard finish in RAL 7030 stone gray (standard)

-20 °C - +65°C
1000 m

IEC, DIN, ISO, VDE, EN

Technische Anderungen vorbehalten! Es kénnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.Technical data are subject to change. There may ~ Generiert/ Generated: 17.06.2013 15:46:51
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Zatgcznik nr 3

Zabezpieczenie kogeneratora praca z siecig elektroenrgetyczng

Netzzugangsverordnung Niederspannungen (VDE 4105)

Einstellwerte der Netziberwachung

Stand 14.03.2014
Version 1
Gultig fur Module CHP CE12
Ersteller F. Steinmdller

Funktion Einstellbereich des Netz- und Anlagenschutzes Werkseinstellung / Vorgaben aus der Norm
aus der Niederspannungsrichtlinie Schwellwert Verzdgerung

Spannungsrickgangsschut
Up< ungsruckgang utz 0,8* Un <100 ms 0,8* Un 100 msec
3"3”n“ngSSte'ger””gSSCh”tz 1,1* Un <100 ms 1,1* Un 100 msec
S tei hut
Upinnungss elgerungsschtitz 1,15 *Un <100 ms 1,15*Un 100 msec
Fiequenzru‘:kga”gsscmtz 47,5 Hz <100 ms 47,5 Hz 90 msec
F tei hut
f ;equenzs elgerungsschitz 51,5 Hz <100 ms 51,5 Hz 90 msec

Leistungsreduzierung / Kennlinie P(f):

Werkseinstellung / Vorgaben aus der Norm

Start - Frequenz fur die Leistungsreduzierung 50,2 Hz
Steigung fiir die Leistungsreduzierung 40 % / Hz
Frequenz fur Freigabe Leistungserhthung 50,05 Hz
Maximale Rampe fir Leistungserhéhung 10 % / min

Kennlinie cos phi (P):

Festkompensation Werkseinstellung / Vorgaben aus der Norm Bestellung
- S - - -
Verschiebungsfaktor 0 kVA + 0,83 bei 100% Lelstqng / Fester Vers"ch.lebungsfaktor cos phi/ Standard
keine Anderung mdéglich
- 5 - - -
Verschiebungsfaktor 6.25 KVA + 0,99 bei 100% Lelstqng /"Fester Vers"ch.lebungsfaktor cos phi/ Option
keine Anderung mdéglich

Strona 1




Zatgcznik nr 4

JL.ovato
____electric

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA

SYSTEM OCHRONY W UKLADACH GENERACJI ENERGII
VIA DON E. MAZZA, 12

TEL. 035 4282111
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200 ((
TELEFAX (International): +39 035 4282400 I N STRU KCJA OBSLU GI

Web  www.LovatoElectric.com

PMVF 20

31100174

1354 PL 0113

UWAGA!
o Nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje przed instalacjg lub uzytkowaniem.
o By unikna¢ zniszczen lub zagrozenia zycia urzadzenia powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowany personel w zgodzie z obowigzujacymi
standardami
® Przed pracami serwisowymi, nalezy odtaczy¢ wszystkie napiecia od wej$¢ pomiarowych i zasilania pomocniczego oraz zewrze¢ zaciski przektadnika pradowego.
o Produkty zaprezentowane w ponizszym dokumencie moga zosta¢ zmienione lub ulepszone bez konieczno$ci wezesniejszego informowania o tym.
o Dane techniczne oraz opisy oddaja w jak najdoktadniejszy sposdb posiadang przez nas wiedze, jednak nie bierzemy odpowiedzialnosci za ewentualne biedy,
braki oraz sytuacje awaryjne.
o \W uktadzie nalezy zamontowac roztacznik (wytacznik), ktéry musi znajdowac sie niedaleko urzadzenia i by¢ tatwo dostepny dla operatora. Musi spetnia¢ wymogi
nastepujacych norm: IEC/ EN 61010-1 § 6.12.2.1.
o Nalezy czysci¢ urzadzenie delikatng suchg szmatka, nie nalezy uzywa¢ $rodkéw $ciernych, ptynnych detergentéw lub rozpuszczalnikow.

Spis tresci
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Wprowadzenie

PMVF20 zostat zaprojektowany jak System Ochrony Interfejsu (Interface Protection System - IPS) w zgodzie z wymogami normy IEC 0-21, edycja
z Czerwca 2012.

Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane we wszystkich systemach generacji energii niskiego napiecia (farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, etc.)
do sterowania urzadzeniem wykonawczym (taczacym) system generacji energii z Siecia.

W przypadku problemdéw z Siecig (na przyktad przerwy konserwacyjne) urzadzenie PMVF20 szybko otworzy urzadzenie wykonawcze (na przyktad
stycznik) i odfaczy uktad generaciji energii. W przypadku uszkodzenia urzadzenia wykonawczego (DDI), PMVF20 moze réwniez aktywowaé urzadzenie
zapasowe, uzywane do odfaczenia systemu generacji energii.

Urzadzenie posiada 4 wejscia cyfrowe do podtaczenia sygnatéw Sieci operatora, w zgodzie z wymaganiami aktualnych standardéw. Realizowane funkcje
i mozliwo$¢ dalszej rozbudowy pozwalajg na to by system ochrony mogt by¢ rozwijany w przysztosci.

PMVF20 dostarczany jest w wersji zmontowanej i zaprogramowanej. Po podtaczeniu, domysine ustawienia, zgodne z IEC 0-21, wystarczg by urzadzenie
mogto rozpocza¢ prace bez koniecznosci zmiany jakichkolwiek ustawien. Ustawienia parametréw mozna zmienic, jesli pojawi sie taka potrzeba. Edycja
ustawien chroniona jest hastem, takze nie moze by¢ dokonana przez nieautoryzowany personel.

E-mail info@LovatoElectric.com ____________________________________________________________________________________|
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Opis
Wykonanie do montazu tablicowego, 96x96mm.
Pod$wietlany wyswietlacz LCD, 128x80 pikseli, 4 poziomy szaroSci
4 przyciski funkcyjne
Wejscia pomiarowe: 3 fazowe + N.
Praca w nastepujacych konfiguracjach sieci:
o  3-fazowa + N, kontrolowane napiecie VL-L (domysinie)
o 3-fazowa + N, kontrolowane napiecie VL-N
o 3-fazowa bez N, kontrolowane napiecie VL-L
o] 1-fazowa, kontrolowane napiecie VL-N
o 2 wyjscia przekaznikowe, kazde z zestykiem przetacznym (C/O), do sterowania:
0  OUT1: sterowanie cewkg DDI (urzadzenia wykonawczego)
o OUT2: sterowanie urzadzeniem zapasowym
o 4 wejscia cyfrowe:
o INP1: wejscie sygnatu zwrotnego z DDI (zestyk pomocniczy sygnalizujacy zamkniecie DDI)
0  INP2: wejscie do zdalnego wyboru progu czestotliwosci (sygnat zewnetrzny)
0  INP3: wejscie sterowania lokalnego
o INP4: wejscie do zdalnego wyzwalania zadziatania
e Opcjonalna kontrola progu Limitu Fluktuacji Mocy (LSP) w dwéch trybach:
O  Zadziatanie urzadzenia wykonawczego DDI (OUT1) w przypadku przekroczenia limitu LSP
o Przefaczanie osobnego wyjcia (OUT3) w module rozszerzen przypisanego do dodatkowej sygnalizacji zadziatania progu LSP
Programowalne wielofunkcyjne wyjscie (OUT4) w module rozszerzen
Mozliwos¢ plombowania oston zaciskow.
Blokada ustawien przy uzyciu plombowanego przefacznika.
Opcja dodatkowych pomiarow, przy podiaczeniu zewnetrznych przektadnikoéw pradowych:
o Prady
o  Moce
o Energii wyjsciowe;
Urzadzenie przygotowane do montazu modutu komunikacji zgodnego z EN61850.
Wykonania z zasilaniem AC (PMVF20) i DC (PMVF20 D048).

e o o o
S ———

Progi zadziatania
o Domysline progi zadziatania (ustawione fabrycznie) dla napiecia i czestotliwosci, zgodne z normg CEI 0-21, pokazano ponizej.

Typ pomiaru napigcia Prég napiecia Don(12/(os)ln|e Typ ‘ Zadziat. (z)apd(;zi:;::;: Dom(;s()slnle
CHWILOWE V' >59.52 V>115% MAX TAK OP. 59.52 020s

$R. RUCHOMA 10min Vmed > 59.51 Vmed > 110% MAX TAK OP. 59.51 3.00s
CHWILOWE 27.81 <=V <=59.51 85% <=V <= 110% OK NIE - -
CHWILOWE 27.82 <=V <27.51 40% <=V < 85% MIN TAK OP. 27.51 040s
CHWILOWE V<27.82 V <40% MIN TAK OP. 27.52 020s

e Progi czestotliwosci i odpowiednie opdznienia mogq zosta¢ zmienione na podstawie stanu sygnatéw wejécia Sterowanie Lokalne i Sygnat Zewnetrzny.
o Warunek, w ktérym oba sygnaty sq OFF nie zostat przewidziany / zdefiniowany. Jesli taki warunek sie pojawi to urzadzenie przejdzie w stan alarmu.
o Ponizsza tabela wskazuje progi i czasy zadziatania w przewidywanych warunkach pracy:

Sygnat Sterowanie | Min.prég  Domyslnie | Opéznienie Domysl.  Maks. préog Domysl. Opéznienie

zewnetrzny lokalne F (Hz) dla Min. F (s) F (Hz) dla Maks. F
ON OFF 81<.52 4750Hz | OP.KFMIN 0.10s 81>.52 5150Hz | OP.KFMAX | 0.10s
OFF ON 81<.52 4750Hz | OP.D FMIN 4.00s 81>.52 5150Hz | OP.DFMAX | 1.00s
ON ON 81<.51 4950Hz | OP.KFMIN 0.10s 81>.51 50.50Hz | OP.KFMAX | 0.10s

e Progi i odpowiednie opdznienia wykorzystywane do pracy urzadzenia wykonawczego wySwietlane sg na dedykowanej stronie:

Kod funkcji SOGLIE ATTIVE SPI Opdznienie dla alftyV\{niago
ochrony i progu czestotliwosci

21<.52 F< 4¢.50H=z 0.10
Opo6znienie dla aktywnego
progu napiecia

17,52 P+ G©l.G0Hz 0,10
% V > 110 020z

Aktywne
warto$ci progu
czestotliwosci

Aktywne
warto$ci progu
napiecia
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Przyciski funkcyjne
Przycisk MENU - Stuzy do wejscia / wyjscia do réznych menu wys$wietlacza lub ustawien.

Przyciski A - ¥ - Stuza do przechodzenia migdzy wyswietlanymi stronami, wyboru ekranu i zmiany ustawien (géra/dot).
Przycisk L - Uzywany jest to przechodzenia miedzy podstronami, potwierdzania wyboru i zmiany trybu wyswietlacza.

Wyswietlanie pomiaréw

o Przyciski A / 'V stuzg do przechodzenia miedzy stronami pomiaréw (jedna po drugiej). Pasek tytutu okresla aktualnie wy$wietlang strong.

o Pierwsza wy$wietlana strona (strona gtéwna) zawiera najwazniejsze informacje w formie numerycznej i graficznej. Progi limitow sg oznaczone matym
wskaznikiem powyzej paska, natomiast strzatki, ponizej paska, wskazujg pole zmian pomiaru (HI - LO).

Napiecie TEHSIOHE-FREGUEMZA Wskaznik aktywnego
mierzone w V K progu napiecia

Czestotliwos¢ - — Wskaznik aktywnego
mierzona w Hz . oos progu czestotliwosci

Przykiad strony gtownej

o Ponizsze strony wyswietlajg synoptyczny status system ochrony interfejsu, pokazujac status wyj$¢ urzadzenia wykonawczego (DDI) oraz urzadzenia
zapasowego (back-up) oraz wej$¢ kontrolnych. Czarna strzatka wskazuje status ,aktywny”, szara okreéla status ,dezaktywowany”.

Status wyjscia sterujacego DDI —
[ SIMOTTICO STATO SPI Wejscie sygnatu zwrotnegi

z urzadzenia DDI

Status ogélny urzadzenia
‘OK’ przy aktywnych urzadzeniach DDI =+ -
i RIN. TELESHTTD Status sy'gna’row i
COHAHDO do urzadzenia (wejscia)

Status wyjécia sterujacego urzadzenia
zapasowego (back-up)

Strona synoptyczna ukfadu

o Trzy strony pokazujg liczniki wskazujace ilo$¢ zadziatan ochrony, jedna wskazuje sume zadziatan, druga pokazuje przekroczenie progéw napigcia oraz
trzecia, na ktdrej wskazana jest ilo$¢ przekroczen progdw czestotliwosci. Liczniki mozna skasowa¢ w Menu Komend.

Licznik zadziatan _COMTATORI SOGLIE SPI COMTATORI SOGLIE TEMS COMTATORI SOGLIE FRER] Licznik przekroczenia

DDl/urzadzenia TERVEHTL £1: 52 Qooon progow napiecia
ZapaSOWegO/St.erOWanyCh HTERVEHTI 21<.51 00000
zdalnie TERVEHTI 81<32 00N

Licznik przekroczenia
progdw czestotliwosci

Licznik zadziatan

o Ponizsze strony wys$wietlaja pomiary w standardowej numerycznej wersji.
o Niektore pomiary moga by¢ niewyswietlane, co zalezy od ustawien i podigczenia urzadzenia (na przyktad, jesli ustawiono system bez przewodu N
to pomiary z przewodu N nie beda pokazywane).

@lﬁ{]] L:qUSII'% Wskaznik faz
wei | | 4020)[ 4033

 PIEASEL  TMiliiituweor )
Przyktad strony ze wskaznikami numerycznymi

Wskaznik
podstrony

e Na wielu stronach mamy mozliwo$¢ wyswietlania podstron, uzywajac przycisku U (na przyktad by wyswietlic zapisane wartosci minimalne

i maksymalne).

o Wskaznik aktualnie wy$wietlanej podstrony, znajduje sie na pasku statusu, w dolnej czesci wyswietlacza, i oznacza:

o IN = Wartos¢ chwilowa (Instantaneous value) — Aktualna warto$¢ chwilowa odczytu, pokazywana po kazdej zmianie strony.

e HI = Maks. wartos¢ chwilowa (Max. instantaneous value) — Najwyzszy pik wartosci chwilowej aktualnego odczytu. Wartosci te (HIGH)
sq zapamigtywane i zapisywane nawet, kiedy odigczone jest zasilanie pomocnicze urzadzenia. Wartosci te mogg by¢ kasowane przy uzyciu
dedykowanej komendy (zobacz menu komend).

AV = Wartos¢ srednia (Average value) — Warto$¢ $rednia pomiarow, z opdznieniem zmian (Srednia z ostatniej minuty).
LO = Min. warto§¢ chwilowa (Min. instantaneous value) — Najnizsza warto$¢ zmierzona od momentu wigczenia zasilania pomocniczego.
Kasowanie tg sama komenda, co warto$ci maksymalne (HI).
¢ GR =Wskazniki graficzne (Graphic bar indicators) — Pokazuje pomiary w formie wykreséw graficznych.
o Uzytkownik moze zdefiniowaé, do ktérej strony lub podstrony wyswietlacz powrdci, po uptywie ustawionego czasu, bez dotykania przyciskow.
o Jesli jest to wymagane to PMVF20 mozna zaprogramowac tak by zawsze pozostawat na stronie, ktora byta wyswietlana, jako ostatnio.
o Funkcje te mozna ustawi¢ w Menu M02 — Uzyteczne.
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Tabela wyswietlanych stron

STRONY PODSTRONY
Wybor przyciskami Wybor przyciskiem L
NAPIECIE, CZESTOTLIWOSC
T U2, V213, VIL-L1), FiHe) HI Lo AV GR
SYNOPTYCZNY STATUS URZADZENIA
2 | STATUS WYJSC DDISTANDBY, WEJSC SYGNALU ZWROTNEGO, SYGNALU
ZEWNETRZNEGO, ZDALNEGO URUCHOMIENIA
5| AKTYWNE PROGI- OPOZNENE
PROGI VIF | WSZYSTKIE AKTYWNE OPOZNIENIA
LICZNIKI ZADZIALAN URZADZENIA
4 | [ICZNIK ZADZ. URZ. WYKONAW. DDI, LICZNIK ZADZ. URZ. ZAPASOWEGO
LICZNIKI - PRZEKROCZONE PROGI NAPIECIA
5 | CNT50.52,CNT 59.81,CNT 27.51,CNT 59.52
LICZNIKI - PRZEKROCZONE PROGI CZESTOTLIWOSCI
6 | CNT81>.52, CNT 81>.S1, CNT 81<.81, CNT 81<.82
NAPIECIA MIEDZYFAZOWE
T | V1£2), V(L2L3), V(L3-L1), VILLEQY Hi Lo AV GR
NAPIECIA FAZOWE
8 | V(LI-N), V(L2-N), V(L3-N), V(L-NJEQV Hi Lo AV GR
5| SREDNIA RUCHOMA NAPIECIA " o
VM(L1-L2), VM(L2-L3), VM(L3-L1)
PRADY FAZOWE | W PRZEWODZIE N
10 i), 2, 1(13), 1) - o - e
MOC CZYNNA
" | pwi), P2), PL3), PTOT) - o - e
FLUKTUACJA MOCY CZYNNEJ
12 | \WP1-P2, KWP2-P3, kW P3-P1 - B B =
73| WYKRES TRENDU
P(TOT) OSTATNIE 24h
72| ENERGIA CZYNNA - MOC CZYNNA— PASEK
KWh (TOT) — KW (TOT) - kW (TOT) PASEK
MOC BIERNA
5 |, ar2), aws), amor Hi B AV =
MOC POZORNA
16 | s(1), s(2), S(L3), SToT) - o - e
WSPOLCZYNNIK MOCY
"7 | PF(L1), PF(L2), PF(L3), PF(TOT) - B B =
LICZNIKI ENERGII
18 | \Wh+TOT), kWh-(TOT), kvarh+(TOT), kvarh-(TOT), KVATOT) CZESCIOWE
19 | MODULY ROZSZERZEN
2 | INFOWERSJA-NR SERVINY
MODEL, WERSJA SW, WERSJA HW, NR SERYJINY
21 [L0GO

o Uwaga: Niektére z wymienionych powyzej stron moga by¢ niedostepne, jesli funkcje, ktdre maja pokazywaé nie sa wiaczone. Na przykiad, jesli nie
zostat podtaczony i ustawiony przektadnik pradowy, to strony wskazane powyzej na niebieskim tle nie bedg wyswietlane.
o Uwaga: Pomiar $redniej ruchomej napiecia nie bedzie dostepny przez pierwsze 10 minut od wigczenia urzadzenia lub po restarcie system.

Menu gtéwne

o Menu gtéwne skiada sie z grupy ikon graficznych (skréty), ktére umozliwiajg szybki dostep do pomiaréw i ustawien.

o Nalezy wcisnaC przycisk MENU podczas normalnego wy$wietlania pomiardw. Pojawi si¢ okno startowe menu:

o Nalezy wcisna¢ przyciski A ¥ by wybra¢ wiasciwg funkcje. Wybrana ikona jest pod$wietlona a w $rodkowej cze$ci wyswietlacza pojawia sie opis
funkcii.

o Nalezy wcisnag przycisk L by aktywowa¢ wybrang funkcje.

o Jesli jakie$ funkcje nie sg dostepne, odpowiednia ikona bedzie wytaczona, i 0znaczona jasnym szarym kolorem.

. etc. - Skroty, ktore pozwalajg na szybkie przejcie do strony danej grupy. Zaczynajac od tej strony nadal mozliwe jest poruszanie
sie po menu w standardowy sposéb (do przodu/do tytu).

. — Otwiera strone hasta, gdzie mozliwe jest wprowadzenie kodu numerycznego, ktory odblokuje zabezpieczone funkcje (np. ustawianie parametrow,
menu komend itp.).

o =0 Punkt dostepu do menu ustawier parametréw. Zobacz odpowiedni rozdziat.

. — Punkt dostepu do menu komend, gdzie autoryzowany uzytkownik moze wykona¢ np. kasowanie lub zapamietanie.

[ Hasto

).
—

Strona Z

informacyjna =

Energia

Strona
synoptyczna

E’omiary | Progi
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Blokada ustawien
o Nowe urzadzenia posiadajg domysinie mozliwos$¢ blokowania ustawien, przewidziana przez norme (plombowany przetacznik).
o Przetacznik umieszczony jest z tytu urzadzenia i moze by¢ blokowany przez dostarczana ostong zaciskow.

PRZEL.1 | PRZEL.2 FUNKCJA

OFF OFF Blokowanie dostepu do wszystkich ustawier (domysinie)

OFF ON Blokowanie dostepu do wszystkich ustawien

ON OFF Blokada dostepu do menu M04 (progi SPI) — dostep do innych menu przy uzyciu hasta
ON ON Wolny dostep do wszystkich ustawien (z uzyciem hasta)

Hasto dostepu
o Poza blokada ustawien przy uzyciu przetacznika, istnieje rowniez mozliwos¢ blokady ustawien dostepu do ustawien i menu komend przy uzyciu hasta.

o Nowe urzadzenia dostarczane sg z nastepujacymi ustawieniami fabrycznymi: 1000 (hasto uzytkownika) i 2000 (hasto zaawansowane).

o W celu zmiany haset nalezy zapozna¢ sie z rozdziatem o ustawieniach parametréw.

o Okreslone sg dwa poziomy dostepu, w zaleznosci od wprowadzonego kodu
e Dostep dla uzytkownika — pozwala na kasowanie zapamietanych wartosci, ale nie umozliwia edycji i zmiany ustawier parametréw.
o Dostep zaawansowany - te same uprawnienia, co powyzej, z mozliwoscig edycji i zmiany ustawien parametréw.

o Po pojawieniu sie standardowej wizualizacji, nalezy wcisng¢ przycisk MENU by przywota¢ menu gtéwne, wybra¢ ikone hasta i wcisng¢ .

* Na ekranie pojawi sig okno do wprowadzenia hasta, jak ponizej:

IMSERIFE FHSSWORD

B [AP T AVANTIEN ESCE

o Przyciskami A ¥ zmienia si¢ warto$¢ wybranej cyfry.
o Przyciskiem L potwierdza sie wybrana cyfre i przechodzi do kolejnej pozyciji.
o Po wprowadzeniu numerycznego kodu, nalezy przej$¢ do ikony z kluczykiem.
o Na wySwietlaczu pokaze sie odpowiednia informacja, jakiemu poziomowi dostepu odpowiada wprowadzone hasto, uzytkownika czy zaawansowanemu.
o Raz wprowadzone hasto zapewnia prawa dostepu do momentu:
o  Wylaczenia urzadzenia
0  Restartu urzadzenia (po wyjsciu z menu ustawien).
0 Kiedy uptyng 2 minuty bez aktywacji jakiegokolwiek przycisku.
o By wyjs¢ z ekranu ustawien hasta nalezy wcisngé¢ przycisk MENU.

Ustawienia parametréw
o By uzyskac dostep do ustawien parametréw, nalezy w pierwszej kolejnosci zmieni¢ ustawienie przetgcznikéw z tytu urzadzenia.
o Po pojawieniu si¢ standardowej wizualizacji, nalezy weisna¢ przycisk MENU by przywota¢ menu gtéwne, nastepnie wybra¢ ikong =
i weisng¢ L by otworzy¢ ekran menu ustawien.
o Na wysSwietlaczu pokaze sie tabela, jak na ponizszym rysunku, z parametrami zebranymi w podgrupy funkcji wedtug odpowiednich kryteridw.
o Nastepnie nalezy wybra¢ pozadang podgrupe przyciskami A ¥ i potwierdzi¢ wybor przyciskiem O.
o By wyj$¢ z ustawien i wroci¢ do wizualizacji odczytdéw nalezy weisngé przycisk MENU.
o Ponizsza tabela ukazuje liste dostepnych menu:

Cod. ‘ MENU DESCRIZIONE

M01 | OGOLNE Specyfikacja systemu

M02 | UZYTECZNE Jezyk, kontrast, wySwietlane
M03 | HASLO Wigczanie hasta

M04 | PROGI DLA IPS Progi i op6znienia

MO05 | KOMUNIKACJA (COMn) Porty COM

o Nalezy wybra¢ menu i wcisngé przycisk O by wyswietli¢ parametry.
o Kazdy parametr wySwietlony jest z kodem, opisem i aktualnie ustawionymi wartosciami.
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Kod parametru

Wybrany

parametr

UstaW/en/a. wybor parametrow

o By zmodyfikowa¢ ustawienia danego parametru, nalezy go wybra¢ i weisngé O.
o Jesli nie posiadamy dostepu Zaawansowanego, nie bedzie mozliwosci edycji strony a na ekranie pojawi sie wiadomo$¢ o ograniczonym dostepie.
o Jesli natomiast potwierdzimy prawidtowo hasto dostepu, to pokaze nam sig strona edycji

Wybrany
parametr ) ,

Maks. dozw.
wartos¢

Pasek zakresu TLE . Wartosc¢
L Strona edycji-ustawieﬁ Lyl

o Kiedy wyswietlony jest ekran edycji, mozemy modyfikowa¢ parametry przyciskami A i ¥ . Na ekranie pojawig sie nowe ustawienia, belka, na ktorej
pokazany jest zakres, warto$ci minimalne i maksymalne, poprzednie ustawienia i wartosci fabryczne.

o Weciskajac jednoczesnie przyciski A i ¥ ustawiamy wartosci domysine.

o Nalezy wcisnag¢ przycisk MENU by powréci¢ do wyboru parametréw. Wprowadzona wartos¢ jest zapamietana.

o Nalezy wcisngé ponownie przycisk MENU by zapamieta¢ wszystkie ustawienia i wyj§¢ z menu ustawien. Urzadzenie dokona restartu i powréci
do normalnej pracy.

o UWAGA: Po restarcie spowodowanym zmiang parametrow lub wykonaniem komend wyjscia przekaznikowe beda chwilowo odwzbudzone.

o Jesli uzytkownik nie wcisnie Zadnego z przyciskow dtuzej niz 2 minuty, urzadzenie wyjdzie z menu ustawien automatycznie i powrdci do normainego
wys$wietlania.

Tabela parametréw

M01 - OGOLNE | jm DomysInie Zakres
P01.01 Strona pierwotna przekfadnika pradowego A OFF OFF/1-10000
P01.02 Strona wtérna przektadnika pradowego A 5 1-5
P01.03 Podtaczenie/kontrolowane napigcie 3 fazy+N/VLL 3 fazy+N/VL-L

3 fazy+N/VL-N
3fazy /VL-L
1faza/VL-N
P01.04 Znamionowa moc zainstalowana kW AUT AUT/ 1-10000
P01.05 Opo6znienie aktywacji DDI po zasileniu PMVF s 4,00 4,00 - 300,00
P01.06 Wyjécie sterujace Limitem Fluktuacji Mocy (PTL) 0ouT3 OFF
OouT1
OouT3
OUT1+0UT3
P01.07 Prég 1 PTL kW 6.0 OFF /1.0-10.0
P01.08 Opdznienie dla progu 1 PTL S 1800 1-3600
P01.09 Prég 2 PTL kW 10.0 OFF /1.0-20.0
P01.10 Opd&znienie dla progu 2 PTL S 60 1-3600
P01.11 Czas automatycznego kasowania PTL min 5 OFF /1-60
P01.12 Funkcja wyj$cia OUT4 Alarm globalny OFF
DDI
RIN
LSP
Alarm globalny
Prog 59.51
Pr6g 59.52
Prég 27.51
Prég 27.S2
Prég 81>.51
Prég 81>.S2
Prég 81<.51
Prog 81<.52
Alarm A01
Alarm A02
Alarm A03
Alarm A04
Alarm A05
Alarm A06
P01.13 Tryb sterowania urzadzeniem zapasowym TRYBA TRYBA
TRYBB
TRYB C
P01.14 Czas impulsu sterowania urzadzeniem zapasowym S 3.0 1.0-60.0
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P01.01 - Prad strony pierwotnej przektadnika pradowego. Jesli nie zainstalowano przektadnika pradowego nalezy zostawi¢ parametr ustawiony na OFF. Strony pradowe

i mocy wySwietlane sg tylko, kiedy podtaczono przektadnik pradowy.

P01.02 — Prad strony wtérnej przektadnika pradowego.

P01.03 — Typ podiaczenia | kontrolowane napigcia. Nalezy ustawi¢ zgodnie z okablowaniem.

P01.04 — Znamionowa zainstalowana moc. Jesli ustawiono OFF to warto$¢ jest wyliczona przez mnozenie P01.01 x 230 x 3 (prad fazy x napiecie fazy x 3 fazy).

P01.05 — Opdznienie zadziatania urzadzenia wykonawczego DDI po zasileniu PMVF50.

P01.06 — Wybor wyjscia sterujacego ochrong PTL — OUT1 (DDI otwarty), OUT3 lub oba.

P01.07-08 — Prog opdznienia dla PTL — pierwszy poziom (PTL1).

P01.09-10 — Prég op6znienia dla PTL - drugi poziom (PTL2).

P01.11 - Definiuje czas automatycznego kasowania po zadziataniu PTL. Jesli parametr jest ustawiony na OFF to kasowania mozna dokona¢ tylko recznie przy uzyciu
przyciskow A ¥ .

P01.12 - Jesli zainstalowano modut dodatkowy z przekaznikiem to ten parametr definiuje funkcje wyjscia OUT4, dostepnych na liscie. Wyjscie jest wzbudzone w normalnych
warunkach (prég nie zostat osiggniety, alarm nie jest aktywny, etc.).

P01.13 - Definiuje tryb sterowania urzadzeniem zapasowym (back-up), w oparciu o logike przedstawiong na wykresie , Tryby sterowania urzadzeniem zapasowym (Back-up
activation modes)”, przedstawionym na ostatnich stronach instrukcji. Jesli nie korzystamy z urzadzenia zapasowego (back-up) nalezy parametr ustawi¢ na OFF.

P01.14 — Czas trwania impulsu otwarcia urzadzenia zapasowego, kiedy wykorzystywany jest Tryb C.

M02 - UZYTECZNE Domysinie
P02.01 Jezyk Wioski Angielski
Wioski
P02.02 Kontrast wy$wietlacza LCD % 60 0-100
P02.03 Najwyzszy poziom natezenia podwietlenia % 100 0-100
P02.04 Najnizszy poziom natezenia pod$wietlenia % 30 0-50
P02.05 Opd&znienie przejscia do najnizszego poziomu S 30 5-600
pods$wietlenia
P02.06 Powrét do strony domy$inej S 60 OFF /10-600
P02.07 Strona domysina POMIARY SPI SPI-SYN-EVE ...
P02.08 Podstrona domysina GR IN/HI/LO/AV /GR
P02.09 Czas od$wiezania wy$wietlacza S 0.5 0.1-5.0
P02.06 — Jesli ustawiony na OFF na wy$wietlaczu bedzie zawsze strona, ktdra pozostawit uzytkownik. Jesli ustawiono czas opdznienia, po jego uptywie na wyswietlaczu
pojawi sig strona ustawiona w parametrze P02.07.
P02.07 - Strona, do ktdrej wySwietlacz wréci automatycznie po uplywie czasu ustawionego w parametrze P02.06, od ostatniego wcisniecia przycisku.
P02.08 — Typ podstrony, do ktérej wySwietlacz wroci po uptywie czasu z P02.06.

M03 - HASLO | jm | DomysInie Zakres
P03.01 Wiaczanie hasta OFF OFF-ON
P03.02 Hasto uzytkownika 1000 0-9999
P03.03 Hasto zaawansowane 2000 0-9999

P03.01 - Jesli ustawiony na OFF, zarzadzanie hastem jest wytaczone a dostep do ustawien parametrow i menu komend nieograniczony.
P03.02 - Kiedy P03.01 jest wtaczony, wpisana w nim warto$¢ jest kodem dostepu uzytkownika.
P03.03 — Jak w parametrze P03.02, ale odnosi sie do dostepu zaawansowanego.

M04 - PROGI SPI | DomyslInie Zakres

P04.01 Prég V MAX 59.S2 115 100-130
P04.02 Prég V MAX 59.81 % 110 100-120
P04.03 Prég V MIN 27.S1 % 85 20-100
P04.04 Prég V MIN 27.82 % 40 5-100
P04.05 Opdznienie V MAX 59.52 s 0.20 0.05-5.00
P04.06 Opdznienie V MAX 59.51 s 3.00 0.20 - 10.00
P04.07 Opdznienie V MIN 27.51 s 0.40 0.05-5.00
P04.08 Opdznienie V MIN 27.82 s 0.20 0.05-5.00
P04.09 Prég F MAX 81>.S2 Hz 51.50 50.0-52.0
P04.10 Prég F MAX 81>.51 Hz 50.50 50.0-52.0
P04.11 Prég F MIN 81<.81 Hz 49.50 47.0-50.0
P04.12 Prég F MIN 81<.82 Hz 47.50 47.0-50.0
P04.13 Opéznienie dtugie F MAX s 1.00 0.05-5.00
P04.14 Opdznienie krotkie F MAX s 0.10 0.05-5.00
P04.15 Opdznienie krotkie F MIN s 0.10 0.05-5.00
P04.16 Opéznienie diugie F MIN s 4.00 0.05-5.00
P04.17 Opdznienie aktywacji urzadzenia zapasowego S 0.5 01-1
P04.18 Sterowanie lokalne OFF OFF -ON
P04.19 Czas kasowania SPI (ricaduta) s 0,08 0,04 - 300,00

P04.01-P04.16 - Progi zadziatania i opoznienia zdefiniowane przez norme IEC 0-21.

P04.17 — Maksymalny czas oczekiwania na otwarcie urzadzenia wykonawczego (DDI), przed rozpoznaniem, iz urzadzenie to jest zablokowane, co w konsekwenciji skutkuje
wystawieniem komendy otwarcia urzadzenia zapasowego.

P04.18 — Sterowanie lokalne ustawione przez parametry. Funkcje pracujg w trybie LUB (OR) z wejsciem odpowiadajacym funkgji.

P04.19 — Czas kasowania DDI (u$pienie). OpdZnienie ponownego zalaczenia urzadzenia wykonawczego DDI, jesli wszystkie progi sa OK.

M05 - KOMUNIKACJA Domysinie Zakres
(COMn, n=1..2)
P05.n.01 Adres seryjny 01 01-255
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P05.n.02 Predkos¢ przesytu danych bps 9600 1200

2400

4800

9600

19200
38400
57600
115200
P05.n.03 Format danych 8bit-n 8 bitéw, bez parzystosci
8 bitow: nieparzyste

8bitow, parzyste
7 bitdw: nieparzyste

7 bitéw, parzyste

P05.n.04 Bit Stop 1 1-2
P05.n.05 Protokoty Modbus RTU Modbus RTU
Modbus ASCII
Modbus TCP
P05.n.06 Adres IP 000.000.000.000 000.000.000.000 -
255.255.255.255
P05.n.07 Podmaska sieci 000.000.000.000 000.000.000.000 -
255.255.255.255
P05.n.08 Port IP 1001 0-9999
P05.n.09 Funkcja Bramki (Gateway) OFF OFF/ON

Uwaga: to menu zostato podzielone na 2 czesci, kazda dla kanatu komunikacyjnego COM1 i COM2

P05.01 — Adres seryjny dla protokotéw komunikacyjnych.

P05.02 — Predkos¢ przesytu danych.

P05.03 — Format danych. Moze by¢ ustawiony na 7 bitéw dla protokotéw ASCII.

P05.04 — Numer bitu STOP.

P05.05 — Wybér protokotéw komunikacyjnych.

P05.06, P05.07, P05.08 — Koordynaty TCP-IP dla aplikacji z komunikacja przez Ethernet. Nie stosowa¢ dla innych typéw modutéw komunikacyjnych.
P05.09 — Wigcza funkcje bramki.

Menu komend

o Menu komend umozliwia wykonanie okazjonalnych operacji, jak na przyktad: kasowanie pomiaréw, licznikow, alarméw itp.

o Dostep do menu komend chroniony jest blokadg przetacznikami.

o Jesli wprowadziliSmy hasto dostepu zaawansowanego, to menu komend umozliwi nam automatyczne wykonanie operaciji uzytecznych dla konfiguracii
urzadzenia.

« Ponizej znajduje si¢ tabela funkcji dostepnych w menu komend, z podziatem na wymagany poziom dostepu.

Kod KOMENDA ‘ POZIOM DOSTEPU ‘ OPIS
C.01 KASOWANIE WARTOSCI MAKS.-MIN. uzytkownik / zaawansowane Kasowanie wartosci pikéw Hl i LO wszystkich pomiarow
C.02 KASOWANIE LICZNIKOW ZADZIALAN uzytkownik / zaawansowane Kasowanie licznika zataczen (zadziatan)
C.03 KASOWANIE LICZNIKA CZESCIOWEGO uzytkownik / zaawansowane Kasowanie cze$ciowego licznika energii
ENERGII
C.11 KASOWANIE LICZNIKA CALKOWITEGO zaawansowane Kasowanie licznikéw: catkowitego, czgSciowego i taryfy energii
ENERGII
C.12 POWRQT DO PARAMETROW zaawansowane Kasowanie wszystkich ustawien do wartosci domy$inych
DOMYSLNYCH
C.13 KOPIA ZAPASOWA PARAMETROW Zaawansowane Zapis kopi zapasowej ustawien
C.14 KASOWANIE PARAMETROW Zaawansowane Whpisanie ustawien zapisanych w kopi zapasowej
C.15 TEST PROGU 27.S2 zaawansowane Zmienia, na chwilg, prog 27.S1 na prog testowy 27.S2. Zobacz
ponizszy opis.
Uwaga: Przy uzyciu przekaznika testowego, komenda C.15, istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia progu 27.S2, ktéry normalnie zawiera si¢ w progu 27.51,
dlatego nie ma mozliwosci sprawdzenia go standardowymi procedurami. Ta komenda ustawia chwilowo prdg 27.S1 na minimalng dopuszczalng warto$¢
(20% Un), ktora jest nizsza niz wartos¢ domysina 27.S2 (40%Un), tak, wiec prog moze zosta¢ sprawdzony. Prog zmieniany jest na nie dtuzej niz 5 minut,
podczas ktérych zmieniona warto$¢ jest wyswietlana na stronie Aktywne progi. By zakonczyc¢ test nalezy wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ PMVF20 lub
poczekat, az uptynie czas, by prég 27.51 powrdcit do normalnie ustawionej wartosci.

Sygnaty alarmowe
e W przypadku anomalii, na ekranie PMVF20 pokazuje si¢ okno.

o Jesli uzytkownik wcisnie przyciski funkcyjne, tekst alarmu znika na chwile z ekranu, co umozliwia odczyt wySwietlanej strony.
e  Alarm bedzie wy$wietlany do czasu usuniecia przyczyny anomalii.

Kod ALARMY / SYGNALY ‘ OPIS / MOZLIWE PRZYCZYNY

A.01 KOMBINACJA SYGNAL ZEWNETRZNY / STEROWANIE Sygnat zewnetrzny i Sterowanie lokalne ustawiono na OFF (kombinacja nie jest dozwolona przez
NIE JEST DOZWOLONA norme).
Sterowanie lokalne musi by¢ ustawione na ON (mostkowane), jesli wymagane jest to regulacjami
pracy. Jesli Sterowanie lokalne jest ustawione na OFF, to Sygnat zewnetrzny musi by¢ ustawiony
na ON.

A.02 Bt AD OTWARCIA URZADZENIA WYKONAWCZEGO DDI PMVF20 wysyta komende otwarcia do urzadzenia wykonawczego DD, ale zestyk pomocniczy
(sygnat zwrotny) pozostaje zamkniety tak, wiec PMVF20 wysyta komende otwarcia do urzadzenia
zapasowego (back-up). Sprawdz urzadzenie wykonawcze DDI i jego zestyk pomocniczy.

A.03 BLAD ZAMKNIECIA URZADZENIA WYKONAWCZEGODDI | e PMVF20 wysyta komende zamknigcia do urzadzenia wykonawczego DD, ale ono sig nie
zamyka (nalezy sprawdzi¢ okablowanie wyjscia OUT1 i/lub cewke urzadzenia DDI)

. Blad zestyku pomocniczego (sygnat zwrotny) w urzadzeniu wykonawczym DDI

e Zestyk pomocniczy (sygnat zwrotny) w urzadzeniu DDI nie jest podigczony wiasciwie do
zacisku INP1.

A.04 Bt AD KONFIGURACJI SPRZETOWEJ MODULU PMVF20 nie moze wykry¢ wymaganego modutu rozszerzen. Sprawdz wiasciwg instalacje na
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bocznej stronie urzadzenia, jak to pokazano na rysunku na stronie 14.
A.05 ZADZIALALA OCHRONA PTL1 = UZYJ PRZYCISKOW A ¥ | Zadziatata ochrona Limitu Fluktuacji Mocy PTL1.
W CELU SKASOWANIA Poczekaj przez czas automatycznego kasowania lub dokonaj tego recznie.
A.06 ZADZIALALA OCHRONA PTL2 - UZYJ PRZYCISKOW A V¥ | Zadziatata ochrona Limitu Fluktuacji Mocy PTL2.
W CELU SKASOWANIA Poczekaj przez czas automatycznego kasowania lub dokonaj tego recznie.

o Wszystkie alarmy/ostrzezenia, z wyjatkiem A04, sg nietrwate. Innymi stowami zostang skasowane automatycznie, kiedy przyczyna anomalii zostanie
usunieta, po uwzglednieniu odpowiednich opéznien.

o Jesli aktywny jest alarm nietrwaty, urzadzenie nadal dziata.
Wyjécie OUT4 mozna zaprogramowac by sygnalizowato jakikolwiek aktywny alarm (funkcja alarmu globalnego).

Samo-diagnostyka

o PMVF20 posiada mozliwo$¢ uruchomienia testéw samo-diagnostyki. Jesli jeden z tych testéw nie przebiegt prawidtowo to pojawi sie okno z btedem System
Error Exx, gdzie xx wskazuje typ uszkodzenia. Jesli to ostrzezenie pojawi sie to nalezy skontaktowac sig z naszym Serwisem Klienta w celu odkodowania
przyczyny btedu.

Pomiary pradu, mocy i energii

o Jesli do wejs¢ pradowych podiaczono przektadniki pradowe, a parametr P01.01 jest ustawiony na warto$¢ inna niz OFF, to urzadzenie bedzie dokonywato
odczytéw warto$ci pradu, mocy i energii; w odniesieniu do punktu zainstalowania przektadnikéw pradowych dokonywa¢ bedziemy pomiaru energii odbieranej
(przektadniki zainstalowane w punkcie dostawy) lub energii wyprodukowanej (przektadniki zainstalowane na linii generatora).

e Moc czynna wyprodukowana (eksportowana, podana do sieci) bedzie wySwietlana ze znakiem minusa (np.: - 6.5kW). Warto$¢ wyprodukowanej energii, przez
system generacji, bedzie sumowana na liczniku energii oddanej (Exported energy meter).

Pasek wskaznika
i aktualna moc
w procentach

Catkowita energia
wyprodukowana (oddana)

j_

L

Wskaznik
pobrana/oddana

Aktualna moc

Minus = oddana = wyprodukowana
Plus = pobrana = zuzyta

Skala - godziny
z uwzglednieniem czasu
rzeczywistego

Skala — moc czynna
wyprodukowana w kW

=700 -12:00 04:00 [k
POTEMZA ATTIVE TOT #*)

o Pomiary mocy pozwalajq na kontrole parametréw generator i wySwietlania ich na ekranie lub przesytania do system nadzoru, je$li zainstalowano modut
dodatkowy komunikacii.

Kontrola Limitu Fluktuaciji Mocy (PTL)

o W uktadach 3 fazowych z przewodem neutralnym i podtaczonymi przektadnikami pradowymi, PMVF20 mozna zaprogramowac by dokonywat kontroli Limitu
Fluktuacji Mocy (PTL), opisanej w rozdziale 8.3.1.2. normy IEC 0-21.

o W tym przypadku, gdy fluktuacja pomigdzy wartocig mocy czynnej fazy (réznica miedzy najwyzszym i najnizszym pomiarem) przekracza 6kW przez >30min
lub ponad 10kW trwa przez >1min, to zadziata ochrona PTL.

Wskazniki
maksymalnego
progu fluktuacji

Zmiany mocy ,_SGUILIERLIO FOTEHZE —SGUILIBRI0 POTENZE
(pomiar

miedzyfazowy)

Sygnat progu
zadziatania
PTL1iPTL2

o Ochrona ta moze by¢ ustawiona na otwarcie przekaznika OUT3 (dostepne w module rozszerzen typu EXP10 03 dopinanym od tylu PMVF20 - ustawienia
domysine) lub przez otwarcie urzadzenia wykonawczego DDI przy uzyciu wyjscia OUT1.

e Zobacz ustawienia parametréw P01.06 a P01.11.

o Kiedy zadziata ochrona PTL, na ekranie pojawig si¢ alarmy A05 i A06 (odpowiednio do progu zadziatania: PTL1=6kW i PTL2=10kW).

o Urzadzenie moze zosta¢ skasowane recznie przy uzyciu przyciskow A ¥ (wcisnietych jednocze$nie), lub automatycznie po uplywie czasu ustawionego
w P01.11.

Opcjonalny modut przekaznikowy

o W aplikacji, gdzie wymagany jest dodatkowy zestyk sygnalizacyjny zadziatania ochrony LSP istnieje mozliwo$¢ dodania modutu rozszerzen, kod EXP1003,
ktéry musi zosta¢ podigczony do otworu montazowego nr 3.

e Po zamontowaniu modutu rozszerzen, jednostka bazowa poprosi o zatwierdzenie nowej konfiguracji. Po zatwierdzeniu urzadzenie powinno uruchomic¢
sie ponownie, po tej operacji modut dodatkowy bedzie gotowy do pracy.

o Modut rozszerzen posiada dwa wyjscia dodatkowe (OUT3 i OUT4), wyjScie OUT3 automatycznie przypisane jest do funkcji ochrony LSP, natomiast wyjcie
OUT4, jest programowalne w parametrze P01.12, domysinie posiada przypisang funkcje “alarmu globalnego”.
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Komunikacja

o PMVF20 moze zosta¢ opcjonalnie wyposazony w modut komunikacji. Kiedy modut komunikacji zostat zainstalowany to nalezy ustawi¢ jego parametry
w menu MO05.

o Obecnie obstugiwane protokoty Modbus: RTU, ASCII i TCP.

¢ Po instalacji danego modutu urzadzenie ustawione bedzie do komunikacji zgodnie z norma EN 61850.

TYP MODULU KOD FUNKCJA IL. MAKS.
KOMUNIKACJA EXP 10 11 RS-232 2
EXP 1012 RS-485

EXP 1013 ETHERNET

Dane techniczne
Zasilanie pomochnicze dla wersji PMVF20

Napiecie znamionowe Us 100 - 400V~
110 - 250V=
Zakres pracy 90 - 440V~
93,5 - 300V=
Czestotliwosé 45 - 55Hz
Pobér mocy / rozproszenie Us 110 V~ | 6VA 2,7W max Us 110V= | 25mA -2,6W
Us 230V~ | 8VA 3W max Us 250V= | 11mA -2,8W
Us 400 V~ | 11VA 3,9W max
Odporno$¢ na mikro-przerwy <150ms przy Us 230VAC
< 35ms przy Us 110VAC
Znamionowe napiecie izolacji Ui 250V~
Kategoria przepieciowa Il
Izolacja Typ préby Uimp AC 50Hz
7,3kV 4kV
Napiecie znamionowe Us 12 - 48V=
Zakres pracy 9-70V=
Zuzycie i pobér mocy / rozproszenie Us 12V = 250mA 3W

Us 24V = 120mA 2,9W
Us 48V = 62mA 3W

Odporno$¢ na mikro-przerwy (typowo) <15 ms przy Us 12V=

<30 ms przy Us 24V=

<70 ms przy Us 48V=
Typ wejscia tréjfazowe + neutralny
Maksymalne napigecie znamionowe Ue max 400V~ miedzyfazowe / 230V~ fazowe
Zakres pomiaru 20 - 480V~ miedzyfazowe

10 — 276V~ fazowe
Czestotliwos$¢ znamionowa 50Hz
Zakres czestotliwoSci 45 - 55Hz
Typ pomiaru rzeczywiste warto$ci skuteczne (TRMS)
Typ podtaczenia tréjfazowe z przewodem N lub bez
Znamionowe napiecie izolacji Ui 400V~
Kategoria przepieciowa v
Izolacja Typ préby Uimp AC 50Hz
9,8kV 4kV
Prad znamionowy le 1A~ lub 5A~
Zakres pomiaru dla skali 5A: 0,010 - 6A~
dla skali 1A: 0,010 — 1,2A~

Typ wejscia bocznikowe, przez zewnetrzny przekfadnik pradowy (nn) maks. 5A
Typ pomiaru RMS
Przecigzenie ciagte +20% le
Przecigzenie chwilowe 50A przez 1 sekunde
Pobér wiasny (na faze) <0,6W
Warunki pomiaru
Temperatura +23°C +2°C
Napiecia fazowe +0.2% (50...480V~) +£0.5 cyfra
Napiecia miedzyfazowe +0.2% (80...830V~) +£0.5 cyfra
Prad +0.2% (0.1...1.2In) £0.5 cyfra
Energia czynna klasa 0.5S (IEC/EN 62053-22)
Energia bierna klasa 2 (IEC/EN 62053-23)
Dodatkowe btedy

Temperatura 0.03%/°K dlaV,A, W

Wyjscie przekaznikowe
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Wyjscie 2
Typ wyjécia 1 zestyk przetgczny (C/0)
Znamionowe napigcie pracy 250V~

Przeznaczenie wedtug IEC/EN 60947-5-1

AC1 5A 250V~ - B300 - 5A 30V= - 30V= 1A pomocniczo

Trwato$¢ elektryczna

105 operaciji

Trwato$¢ mechaniczna 30x106 operacji

Znamionowe napiecie izolacji Ui 250V~

Kategoria przepigciowa Il

Izolacja Typ préby Uimp AC 50Hz
4,8kV 2kV

llo$¢ wejsé 4

Typ wejscia uiemne (NPN)

Napiecie dostepne na wejsciu

24V/= izolowane

Prad wejscia 7mA

Niski sygnat wejscia (ON) <12,4V

Wysoki sygnat wejscia (OFF) 222V

Opd&znienie sygnatu wejscia wejscia1,2i3 wejscie 4
~50ms ~30ms

Znamionowe napiecie izolacji Ui
Warunki otoczenia pracy

24V=

Podtaczenie ukladu zasilania / pomiaru napiecia
Typ zaciskéw

Temperatura pracy -20 - +60°C
Temperatura sktadowania -30 - +80°C
Wilgotnos¢ wzgledna <80% (IEC/EN 60068-2-78)
Maksymalny stopien zanieczyszczenia stopien 2
Wysokos¢ n.p.m. <2000m

Srubowe (wyciggane)

llo§¢ zaciskow

4 do kontroli napiecia, 2 do zasilania

Przekréj przewodu (min. i maks.)

0,2-2,5mm2, (24 - 12 AWG)

Moment obrotowy dokrecania
Podtaczenie uktadu pomiaru pradu
Typ zaciskdw

0,5 Nm (4.5 Ibin

Srubowe (state)

llos¢ zaciskow 6 do podtaczenia przektadnikéw pradowych
Przekroj przewodu (min. i maks.) 0,2 -4 mm2
(26 - 10 AWG)

Moment obrotowy dokrecania
Podtaczenie wyjs¢ przekaznikowych

0.8 Nm (7 Ibin

Podtaczenie wejsé
Zaciski wejs¢

Typ zaciskéw Srubowe (wyciggane)
llo$¢ zaciskéw 3

Przekréj przewodu (min. i maks.) 0,2..2,5mm2 (2412 AWG)
Moment obrotowy dokrecania 0,5Nm (4,5 LBin)
Izolacja migdzy 2 wyjsciami przekaznikowymi pojedyncza (1)

Typ zaciskéw

$rubowe (wyciagane)

llo$¢ zaciskow

4

Przekréj przewodu (min. i maks.)

0,2..15mm2 (2814 AWG)

Moment obrotowy dokrecania

0,18 Nm (1,7 LBin)

Zaciski COM i napigcia pomochiczego

Obudowa

Typ zaciskéw $rubowe (wyciggane)
llo$¢ zaciskow 3

Przekréj przewodu (min. i maks.) 0,2..2,5mm2 (2412 AWG)
Moment obrotowy dokrecania 0,5Nm (4,5 LBin)

Certyfikaty i zgodnosci
Zgodne z normami

Materiat Poliamid RAL 7035
Wykonanie do montazu tablicowego IEC61554
Wymiary SZxW x G 96 x 96 x 80mm
Wymiary otworu montazowego 92 x 92mm
Stopien ochrony IP54 od przodu

IP20 obudowa i zaciski
Masa 580g

CEl0-21, CEI0-21;V1, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/ EN 61000-6-4

Uwaga 1

Pojedyncza izolacja miedzy przekaznikami; oba wyjscia przekaznikowe muszg by¢ uzywane z tq sama wartoscig napiecia.
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Instalacja

o PMVF20 przeznaczony jest do montazu tablicowego, zgodnie z norma IEC61554.

o Nalezy umieSci¢ urzadzenie w otworze montazowym i upewnic sig, ze uszczelka izolacyjna jest wtasciwie umieszczona migdzy panelem a ramg
urzadzenia.

o Od wewnetrznej strony panelu, dla wszystkich czterech klipsow montazowych, jest ten sam mechanizm montazowy, tzn. nalezy wprowadzi¢ klips
do jednej z szyn i wcisna¢ tak by zostat on wpiety do drugiej szyny (jak to pokazano na rysunkach ponizej).

o Nastepnie nalezy popchnag¢ klips do przodu, po szynach montazowych, tak by dotykat on wewnetrznej strony panelu.

o Nalezy powtorzy¢ operacje dla wszystkich 4 klipsow montazowych.

o W przypadku demontazu nalezy podwazy¢ Srodkowa cze$¢ Klipsa, by zwolni¢ mechanizm blokujacy i pociagnaé do tytu wzdtuz szyn montazowych,
az do petnego wyciagnigcia.

o Odno$nie potaczen elektrycznych nalezy zapozna¢ sie ze schematami poditaczen w odpowiednim rozdziale i wymaganiami podanymi w tabeli danych
technicznych.

o Kiedy podtaczenie jest kompletne mozna zamontowa¢ ostony zaciskow dostarczone z urzadzeniem. Ostony majg charakter zabezpieczajacy, niemozliwa jest
manipulacja przy urzadzeniu i/lub zaciskach $rubowych.

A UWAGA!
o Montaz ostfon tylnych z mozliwoscig plombowania jest obowigzkowy.

o Nalezy zwroci¢ uwage by nie pomiesza¢ migdzy sobg podtaczen zaciskow modutdw rozszerzen (zaciski 22-21-24 i +COM-).

o By zamontowa¢ ostony ochronne zaciskéw nalezy wiozy¢ boczne haczyki w dedykowane otwory w obudowie urzadzenia i nacisngé do zatrzasniecia. Nalezy
zwrdci¢ uwage na pozycje montazu w odniesieniu do zaciskdw przytaczeniowych.
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Schematy potfaczen

Podtaczenie 3 fazowe z przewodem N lub bez
P01.03 = tréjfazowe...

RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE

L1 L2 L3 N Cablaggio ingresso amperometrico
opzionale
(non previsto dalla CEI0-21)
Da effettuare obbligatoriamente
mediantegTA f Do
TTA1 —} )/
.
| TA2 | |
1 TA3 1 [ GENERAZIONE
t \ . t o
. -
NN ! -
|
P LI
1 =
D D D | L J OPZIONALE
PMVF 20 e R A SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3
EXP10 03 EXP10 00 __EXP1003
ALIMENTAZIONE
} } } } 100-400VAC ||V1V2V3VN| 8152 S1s2 S1S2 ouT1 ouT2 ouT3 ouT4 |
| 9L 2vne 1 12 13 INGRESSI DIGITALI |
Ll 12-48VDC | INGRESSO| | MISURA CORRENTI ‘ \ \ ¥
L >~ 7 TENSIONI |
Al A2 400VAC 1M1 12 14 21 22 24 INT IN2 IN3 21 22 24
Pl o000
[ .

RINCALZO PROTEZIONE ALLARME

LSP GLOBALE

DDI
Alimentazione
ausiliaria ©
Lo
g 88
Ausiliaria relé S .82 ¢
250V~ max 8 5p g K]
£ §E ]
Podtaczenie 1 fazowe
P01.03 = jednofazowe
RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE
L1 N
Cablaggio ingresso amperometrico
opzionale
(non previsto dalla CEI0-21)
Da effettuare obbligatoriamente
mediante TA DDI
=1 ;
| TA1 |
.

= ! — GENERAZIONE

‘ | L

| |

| aly

‘L J OPZIONALE

PMVF 20 - EXP10 03 EXP10 00 SLOT 3
_ _EXP1003
ALIMENTAZIONE| ouT 1 OouUT 2 OouT 3 OouT 4

V1V2V3VN, | 8182 8182 8182

11 12 13
INGRESSO| |  \1isURA CORRENTI | |
TENSIONI

Al A2 400VAC 1 12 14 21 22 24

100 - 400VAC
110 - 250VDC
OPPURE

INGRESSI DIGITALI

=
=

12-48VDC
>~ ¥

INT IN2 IN3 IN4

RINCALZO PROTEZIONE ALLARME
LSP GLOBALE
DDI
Alimentazione
ausiliaria ©
Lo
3 8%
Ausiliaria relé S 85 o
250V~ max 8 S5 2 8
2 8% 8 8
8 o8 5 3
& 3eE 3 F°

UWAGI

(1) Sterowanie lokalne

o Zalecane bezpieczniki:
Wejscie zasilania pomocniczego i pomiaru napiecia: F 1A (szybki).
Wejscie zasilania pomocniczego wersji D048: T2A (zwloczny)
Sterowanie stycznikiem: MAKS. F 5A (szybki)

e Zaciski S2 sg potaczone wewnetrznie.

o Nalezy podtaczy¢ zestyki pomocnicze urzadzenia wykonawczego DDI (sygnat zwrotny).

o Jesli zainstalowano kilka urzadzen wykonawczych DDI, zestyk sygnatu zwrotnego DDI musi by¢ potaczony rownolegle z wszystkimi
zestykami pomocniczymi zamontowanych na urzadzeniach wykonawczych DDI.

o W ukladach jednofazowych nalezy podtaczy¢ zacisk V3 do VN.
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Tryby aktywacji urzadzenia zapasowego

P01.05

ALIMENTAZIONE
SPI

VIF OK

P01.05 P04.19 P04.17  P01.14

|
DDIOUT1 114 \ \
12
| | | |

L L] L \ | |
ST B EEaa— .

RINCALZO
PO1.13 |
24

MODO A

MODO B

MODO C

= 11 12 13_ 1|~
o oy o
0g BB
U S1 S2 s1 S2 st szﬂ]
u i 12 LI
NO C NC
JLovato| JLovato|
EXP 1003 EXP 1000
S e

e dimi

P duay

=il=dl 1o

ca | ea

‘Hmmh‘, F"" .H‘L\—J_JL\—J_]
O AT~ A2+ vi v2 v3 wN |l
e @ 8 @ @ @ ® 8

Wymiary mechaniczne (mm)

.00
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Zatgcznik nr 5
Wytacznik i roztgcznik mocy kompaktowy

DPX3 250 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym
wytaczniki mocy od 100 do 250 A

4202 05 4202 25

Dane techniczne i charakterystyki str. 50
@ Wymiary str. 46

Do montazu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montazowych w szafach i obudowach XL3.

Wytaczniki zdolne do izolowania.

Dostarczane z zaciskami srubowymi ptaskimi o przytgczalnoséi 120 mm? maks. (linka) lub 150 mm? maks. (drut).
Dostosowane do instalowania wyposazenia pomocniczego DPX®.

Zgodnos¢ z normg IEC/EN 60947-2.

Pak.  [Neref T DPX® 250 — wykonanie stacjonarne Pak.  [INfref ] DPX® 250 z wbudowanym
zabezpieczeniem réznicowopragdowym
— wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przecigzeniowy - termiczny
nastawiany od 0,8 do 1 In.

Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy
nastawiany od 5 do 10 .

Wbudowane zabezpieczenie
roznicowoprgdowe z ekranem LCD.

Prad znamionowy réznicowy, regulowany:
003-03-1-3A

Czas wytgczenia, regulowany:

0-0,3-1-3 s (dla 0,08 A mozliwe tylko O s).
Zdolnos¢ zwarciowal 25KkA (400V )
In (A)

100

160

200

250

Zdolnos¢ zwarciowa I, 36 kA (400V )
100
160
200
250

Zdolnos¢ zwarciowal 50kA (400V )
100
160
200
250

Zdolnos¢ zwarciowal 70kA (400V )
100
160
200
250

Wyzwalacz przecigzeniowy - termiczny
nastawiany od 0,8 do 1 In.

Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy
nastawiany od 5 do 10 Ip.

Zdolnos¢ zwarciowa I, 25 kA (400 Vo
In (A)
100
160
200
250

Zdolnos¢ zwarciowal 36 kA (400 V
100
160
200
250

Zdolnos¢ zwarciowal 50 kA (400 V
100
160
200
250

Zdolnos¢ zwarciowa I, 70 kA (400 V
100
160
200
250

o QUG o
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a

QUGG

—_

Strona 1



DPX3-l roztaczniki izolacyjne
160 do 1600 A

DPX3-l roztaczniki izolacyjne
160 do 1600 A

B

2 82 U

4202 99

bj_] Wymiary str. 45

Roztgczniki izolacyjne do roztgczania obwodow pod obcigzeniem i tworzenia
bezpiecznej przerwy izolacyjnej w instalacjach elektrycznych niskiego
napiecia.

Wbudowane zabezpieczenie réznicowoprgdowe (do 250 A) oraz mozliwose
wspotpracy z przekaznikami roznicowoprgdowymi (630 A do 1600 A).
Montaz roztgcznikéw do 250 A na wsporniku TH 35 z adapterem

onrref. 4210 71 (DPX3-1 160) i nr ref. 4210 72 (DPX3-1 250).

Zgodnos¢ z normg IEC/EN 60947-3.

Kategoria uzytkowania AC 23.

Przytaczanie identyczne jak w przypadku wytacznikéw DPXE.

Pak. N ref. DPX3-1 160
3P 4P I (A)
1 4201 98 | 4201 99 160
4P z zab.
réznicowopragdowym
1 4201 97 160
DPX3-1 250
3P 4P In (A)
1 4202 99 | 4203 00 250
4P z zab.
roznicowopradowym
1 4202 98 250
DPX3-1 630
3P 4P In (A)

1 4222 16 | 4222 18 400
1 4222 17 | 422219 630

DPX3-1 1600
3P 4P In (A)

4224 90 | 4224 94 630

4224 91 | 4224 95 800

4224 92 | 4224 96 1250

4224 98 | 4224 97 1600

TGN

I Dane techniczne

DPX3-1 160 | DPX3-1250 | DPX®-1 630 | DPX*-1 1600
Napiecie AC 50/60 Hz 690" 690" 690 690
znamionowe
robocze Ue (V) DC 250 250 250 250
Napiecie znamionowe
izolacji Uj (V) 800 800 690 690
Napigcie znamionowe
udarowe Ujmp (kV) 8 8 8 8
Znamionowa zdolno$¢
taczeniowa zwarciowa 3 3 6.50 / 13@ 40
400 V (kA)
rrad krotkotrwaty t=1s 1.7 17 4@ /769 (108 /156 /200
cw
Trwatosé (licz- 25000 25000 20000 10000
palcyRll) taczeniowa | 8000 8000 5000 40007
Prad termiczny umowny (A) 160 250 630 1600
Prad roboczy znam. (A)
AC 23 A (690 V) 160 250 630 1600
DC 23 A (250 V) 160 250 630
1: 500 V dla DPX?-| z zabezpieczeniem réznicowopradowym
2: Do 1250 A
3:1, =400 A
4:1,=630 A
5:1,=800 A
6:l,=1250 A
7:1,=1600 A
B Wymiary
Wymiary DPX®-| identyczne jak dla odpowiadajacego DPX®
DPX3-I Wymiary
DPX3-1 160 DPX? 160 (str. 45)
DPX3-1 250 DPX? 250 (str. 46)
DPX?-1 630 DPX? 630 (str. 48)
DPX3-1 1600 DPX® 1600 (str. 49)

Strona 2



DPX?® 160 250

wyposazenie pomochicze sterujace i sygnalizujgce

Pak.

—~

QG Y

421058

Nr ref.

4210 58
4210 59

4210 00

4210 01

4210 02

4210 03

4210 04
4210 05

4210 06
4210 07
4210 08
4210 09

4210 60
4210 61

4210 62
4210 63
4210 64
4210 65
4210 66
4210 67

421000

Podstawa montazowa z blokada
mechaniczng

Podstawa montazowa SZR do dwdch DPX®
Dla 2 x DPX® 160, 2 x DPX® 250 lub

1 x DPX® 1601 1 x DPX® 250.

Dla aparatow w wykonaniu stacjonarnym
Dla aparatow w wykonaniu wtykowym

Napedy obrotowe

Bezposrednie

Standardowy naped dla wytacznikéw DPX®

z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym bez zab.
roznicowoprgdowego.

Standardowy naped dla wytgcznikéw DPX®

z wyzwalaczem elektronicznym z zab.
roznicowoprgdowym lub bez

Naped w kolorze czerwono-zottym dla wytgcznikow
DPX® z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym bez
zab. réznicowoprgdowego

Naped w kolorze czerwono-zottym dla wytgcznikow
DPX® z wyzwalaczem elektronicznym z zab.
roznicowoprgdowym lub bez

Posrednie

Dla wszystkich wersji wytacznikdw i roztacznikow DPXE,
Naped standardowy
Naped w kolorze czerwono-zottym

Akcesoria do blokowania napedow obrotowych
Ronis do napedu bezposredniego

Profalux do napedu bezposredniego

Ronis do napedu posredniego

Profalux do napedu posredniego

Napedy silnikowe do DPX3

Napedy silnikowe 24 do 230 V~./=
Naped silnikowy boczny
Naped silnikowy frontowy

Akcesoria do blokowania

Ronis do napedu silnikowego frontowego
Profalux do napedu silnikowego frontowego
Blokada ktbdka napedu silnikowego frontowego
Ronis do napedu silnikowego bocznego
Profalux do napedu silnikowego bocznego
Blokada ktbdkg napedu silnikowego bocznego

a0

Sy ey
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421010

S

, 0
= |

421016

Nr ref.

421010

4210 11
4210 48

421012
4210 13
4210 14
421015
4210 16
4210 17

4210 18
421019
4210 20
4210 21
4210 22
4210 23
4210 24

4210 49

421075

4210 82

4210 11

421022

Wyposazenie pomochicze

Styki pomocnicze 5A — 250 V.
Styki pomocnicze 1 NC + 1 NO

do napeddw obrotowych

Styk pomocniczy lub styk sygnalizacyjny
Styk sygnalizacji potozenia

(dla DPX® w wykonaniu wtykowym)
Wyzwalacze napieciowe (wzrostowe)
48 Vo /=

110-130 V~

200-277 NV

380-480 V~

Wyzwalacze podnapigciowe
12V /=

24N\ /=

48 VL /=

110-130 V. i 110 V=

200-240 V.

277 NV~

380-415 VL

Akcesoria do blokowania
Blokada ktédkg w pozycji "wytgczony"
Interfejs komunikacyjny
Modbus

Baterie do DPX?
Komplet baterii do wytgcznikéw DPX®
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Zatgcznik nr 6

LUMEL

LICZY SIE WSZYSTKO

P43 PRZETWORNIK PARAMETROW SIECI
N\ [

N
e Pomiar i przetwarzanie parametréw sieci energetycznych
( w 4-przewodowych uktadach symetrycznych lub niesy-
CECHY metrycznych.
UZYTKOWE: ¢ Czterokwadrantowy pomiar energii (Ep+, Ep-, EQL, EQc).
. Rmi St ISLAITLON
MOD @ (synchronizacja wewnetrznym zegarem lub kroczace
BUS RYC okno) z funkcjg archiwizacji 1000 ostatnich prébek.
¢ Programowalne przektadnie prgdowe i napieciowe.
LPFIZQFT L . ; ¢ Parametry programowalne przez interfejs RS-485 lub
ontig USB przy uzyciu darmowego programu LPCon.
PQ ¢ Interfejs komunikacyjny RS-485 z protokotem Modbus.
EIL « Detekcja i sygnalizacja nieprawidtowej kolejnosci faz.
Lic PKWiU 26.51.66.0 C € e Pomiar THD.
. J L J

WEJScIE: PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

N

ALARM Mer sy 0B

?
i

AC

A

I -20..20 mA

RS
485

WyJsscia: < ——)
—>
—>
—>
E 1 Przektadnik pradowy
2 " . . . .
| [N pradony ﬂ a Monitoring i kontrola parametréow
RS N Przektadnik pradowy ene rgetycznyCh .
485 -
WIELKOSCI MIERZONE | ZAKRESY POMIAROWE
. P . Btad
|'| Wielkos$¢ mierzona Zakres pomiarowy L1 L2 L3 z podstawowy
Prad 1/5A L1...L3 0,02..6 Aa.c.* [ J [ ] [ ] +0,2%
Napiecie L-N 2,9..276 V a.c.* [ ® [} +0,2%
Napiecie L-L 10...480 V a.c.* [} o ° +0,5%
Czestotliwosé 47,0...63,0 Hz [} ° [ ] +0,2%
Moc czynna -1,65 kW...1,4 W...1,65 kW* [} [ ] ° [ ] +0,5%
Moc bierna -1,65 kvar...1,4 var...1,65 kvar* ° [ ] [ ] [ ) +0,5%
lzoLAcuA Moc pozorna 1,4 VA...1,65 KVA* ° ° ° ° +0,5%
GALWA- Tangens ¢ -1,2...0...1,2 ) ) ) ° +1%
NICZNA: Wspétczynnik PF -1..0...1 ° ° ° ° +0,5%
Energia czynna pobierana 0..99999 999,9 kWh [} +0,5%
Energia czynna oddawana 0..99999 999,9 kWh [ +0,5%
Energia bierna indukcyjna 0...99 999 999,9 kvarh [} +0,5%
Energia bierna pojemnosciowa 0...99 999 999,9 kvarh [} +0,5%
RS THD 0...100% [ ] [ ] [ ] 5%
->O 485 * - dla przekfadni Ki=Ku=1. Przektadnia pragdowa Ki programowalna w zakresie 1...1000. Przektadnia napieciowa Ku programowalna w
Zasilanie zakresie 1...4000
— <
Dziat Sprzedazy: WYISCIA
Informacja techniczna Typ wyjscia Wiasciwosci
Tel: 68 45 75 106/180/260/ . T - T ; . ~
1306/353 Przekaznikowe 0, 2 lub 4 przekazniki, styki beznapieciowe zwierne, obcigzalno$¢ 250 V a.c./ 0,5 A a.c.
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl , typu O/C pasywne, wg PN-EN 62053-31, stata impulséw: 5000..20000 imp./kWh programowalna,
izymowanlelzama e Impulsowe energii niezaleznie od ustawionych przektadni Ki, Ku
Tel: 68 45 75 207/209 :
12181341 Analogowe 0, 2 lub 4 programowalne wyjscia -20...0..20 mA, Rgp = 0...500 Q, doktadnos¢ 0,2%
Fax:68 32 55 650
LUMEL S A INTERFEJS CYFROWY
ul. Sulechowska 1 Typ interfejsu Protokét transmisji Tryb Predkos¢
65-022 Zielona Géra .
WWW.LUMEL.COMPL | | RS-485 Modbus MODBUS RTU 8N2, 8E1, 801, 8N1 4,8;9,6; 19,2; kbit/s
\ UsB 1.1/2.0 MODBUS RTU 8N2 9,6 kbit/s
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LUMEL :
P43 PRZETWORNIK PARAMETROW SIECI

LICZY SIE WSZYST

CECHY ZEWNETRZNE

Wymiary 90 % 120 X 100 mm ranszi%wame na wsporniku szynowym ~
Masa 0,3kg ZoBAcz
Stopieri ochrony dla obudowy: IP40 dla zaciskéw: IP10 TAKZE:

ZNAMIONOWE WARUNKI UZYTKOWANIA

Napiecie zasilan

lub

ia
20..40V a.c., 40 .. 400 Hz, 20...60 V d.c.

85..253 Va.c, 40 .. 400 Hz, 90...320 V d.c.

Pobdér mocy <6 VA

w obwodzie napieciowym < 0,05 VA

w obwodzie prgdowym < 0,05 VA

Pobdr mocy

Sygnat wejsciowy

pradu i napiecia;

wspotczynnikéw Pfi, tgoi

e 0..0,005..1,21In;0,05..1,2 Un dla pomiaru

e 0.001..121In;0..0,1..1,2Undlapomiaru

® czestotliwosc sygnatu 47 .. 63 Hz

® sygnat sinusoidalny (THD < 8%)

-1.0..1

Wspdtczynnik mocy

Wyjscia analogowe

-24..-20..0..20.. 24 MA, Rypc = 0...250 Q

-22..:20..0..20..22 MA, Ryp=0...500 Q

magazynowania: -30...70°C

Temperatura pracy: -10...23...55°C
Wilgotnos¢ 25..95% niedopuszczalne skroplenia
g? ddstda c\’ggﬁggg (w % biedu od czestotliwosci sygnatéw wejsciowych < 50% g%ézzl/afotozmperatury otoczenia
Pozycja pracy dowolna
Zewnetrzne pole magnetyczne 0..400 A/m

wejscie pradowe: 10 In

Przecigzalnos¢

krétkotrwata (5 s)

wejscie napieciowe: 2 Un (max. 1000 V)

natezenia pradu: 2

napiecia: 2

Dopuszczalny wspdtczynnik szczytu

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOSCI

Kompatybilno.

elektromagnetyczna

odpornos$é na zaktdcenia

wg PN-EN 61000-6-2

$¢
emisja zaktocen

wg PN-EN 61000-6-4

Izolacja miedzy obwodami

podstawowa

wg PN-EN 61010-1

Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria instalacji

wg PN-EN 61010-1

Maksymalne

napiecie pracy miedzy 300V

fazg a ziemia

Dopuszczalny wspdtczynnik szczytu

<2000 m

BtEDY DODATKOWE W % BtEDU PODSTAWOWEGO

<50%

od czestotliwosci sygnatéw wejsciowych
od zmian temperatury otoczenia

< 50%/ 10%

dla THD > 8%

< 100%

SCHEMAT POtACZEN

ZAMAWIANIE

Zasilanie RS 485 WYimp WYA1 WYA2 WYA3 WYA4
=~ DI + o+ + +

Gl +

[ 1 [ T T T 1T 11
[12]13]14]15[16]17[ 18] 19]20]21]22] 23] 24] 25] 26[27|

P43

[@[1]2]3] [4]5]s] I7I8|I9I [ 1@

Pa3-| x | x| x| x[xx

Prad wejsciowy I,

1A (X/1)

5 A (X/5)

Napiegcie wejsciowe (fazowe/miedzy-
fazowe) Un:

3x57,7/ 100V

3x230/ 400V

Napiecie zasilajace:

85...253 Va.c.; 90...320 V d.c.

20...40 V a.c.; 20...60 V d.c.

Rodzaj wyjs¢:

bez wyj$¢ analogowych, 4 przekazniki
2 analogowe, 2 przekaznikowe

4 analogowe, bez przekaznikéw

1

=

N =

wWN =

specjalne*

Wykonanie:
standardowe 00
XX

L1
L2

L3

! (PP, ‘151 |- S2

Wersja jezykowa:
polska

angielska

inna

Préby odbiorcze:

.

Rys.1 Przyktadowy schemat podtaczenia
dla sieci czteroprzewodowej.

bez dodatkowych wymagan
z atestami kontroli technicznej

X = O

wg uzgodnieri z odbiorcg”

* numeracje wykonania ustali producent

Przyktad zaméwienia:
kod: P43-221300P 1o0znacza:
P43 - przetwornik P43
2 - prad wejsciowy 5 A
2 - napiecie wejsciowe 3 x 230/400 V

00 - wykonanie standardowe
P - instrukcja po polsku
1 - z atestami kontroli technicznej.

1- napiecie zasilajace 85..253 V a.c.; 90...320 V d.c.
3 - wyjscia: 4 analogowe, bez przekaznikow

Przektadniki
pradowe.

Analizatory
parametrow sieci
ND1.

Mierniki
parametrdéw sieci
N14.

Wiecej informacji
0 naszych wyrobach
mozna znalez¢
na naszej stronie
internetowej:

www.lumel.com.pl

]
Dziat Sprzedazy:
Informacja techniczna
Tel: 68 45 75 106/180/260/
/306/353
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
Przyjmowanie zaméwien
Tel: 68 45 75 207/209
1218/341
Fax:68 32 55 650

LUMEL S.A.

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Géra
WWW.LUMEL.COM.PL )

J
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Zatgcznik nr 7

Liczniki energii elektrycznej w standardzie IEC/MID LandiS+
Sektor przemystowy i komercyjny (1&C) Gyr

manage energy better

ZMD405AT/CT, ZFD405AT/CT
ZMDA410AT/CT, ZFD410AT/CT

E650 Seria 3

Dane Techniczne

Bazujgc na wieloletniej tradycji w produkgciji licznikdéw energii elektrycznej,
firma Landis+Gyr wprowadza na rynek liczniki rodziny E650 seria 3,
bedace najnowszg generacjg licznikow typu ZxD400.

Liczniki te dysponujg nowg platformg sprzetowa,
taczgcg nowoczesng technologie ze sprawdzong funkcjonalnoscia
oraz pozwalajg na wyznaczanie strat i wspétczynnika THD.

Data: 11.02.2013
Nazwa pliku: E650 B32 (ZMD400xT) Seria 3_Dane Techniczne_D000030106_g_PL

D000030106_g_PL
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Przekfadnikowe liczniki energii elektrycznej rodziny
E650 rejestrujg energie czynng i bierng, w obu
kierunkach i we wszystkich kwadrantach, we
wszystkich sieciach trojfazowych
czteroprzewodowych i tréjprzewodowych.

Zakres zastosowan

Liczniki rodziny E650 spetniajg szeroki zakres
wymagan: poczawszy od niezawodnych licznikéw
w sektorze komercyjnym, az do ztozonych
urzadzeh pomiarowych, wyposazonych w
dodatkowe funkcje dla celéw inteligentnego odczytu
danych i elastycznej kontroli taryfowej najwiekszych
klientéw przemystowych.

Modularna komunikacja

Liczniki typu AT/CT sg wyposazone w wymienne
modularne jednostki komunikacyjne, co zapewnia
wiasciwy wyboér optymalnych mediéw transmisji w
kazdym momencie. Moduty wykonane w koncepciji
«Plug+Play» oferujg takze petng swobode w
wyborze stosowanych technologii
komunikacyjnych.

Pomoc instalacyjna

Wskazanie napie¢ fazowych, katéw fazowych,
kierunku wirowania pola oraz kierunku przeptywu
energii stanowi istotng pomoc podczas instalacji.

E650 Seria 3 ZxD400AT/CT — Specyfikacja techniczna

Ogélna charakterystyka

Napiecie
Napiecie znamionowe U, licznika ZMD400xT
3 x58/100 V do 69/120 V
3 x110/190 V do 133/230 V
3 x220/380 V do 240/415 V
Szeroki zakres napiecia 3 x 58/100 do 240/415 V

Napiecie znamionowe U, licznika ZFD400xT
3x 100 do 120 V
3x220do 240V

Szeroki zakres napiecia 3x100do 415V

Zakres napiecia 80 do 115%

Czestotliwosé

Czestotliwos¢ znamionowa f, 50 lub 60 Hz
Tolerancja + 2%
Dane dotyczace zgodnosci z IEC

Prad

Prad znamionowy I, 1A,2A,5A5|1A

Prad maksymalny |max

Pomiarowy 1 A 2A,10A
Pomiarowy 2 A, 5 A 200% I,
Pomiarowy 5||1 A 6 A
Termiczny 1 A, 2 A,5A,5||1A 12 A
Prad zwarciowy (przez 0.5 s) 20 X Inax
Doktadnos$¢ pomiaru

ZxD405xT

Energia czynna, wg IEC 62053-22 klasa 0.5 S

Energia bierna, wg IEC 62053-23 doktadno$¢ 1%

ZxD410xT
Energia czynna, wg IEC 62053-21 klasa 1
Energia bierna, wg IEC 62053-23 dokladnos¢ 1%

Charakterystyka pomiarowa
Prad rozruchu licznika ZxD405xT
zgodnie z IEC 0.1% I,
typowy 0.07% I,
dla wersji 5||1 A taki sam jak dla 1 A

Prad rozruchu licznika ZxD410xT

Zgodnie z IEC 0.2% I,
Typowy 0.14% I,
Dla wers;ji 5||1 A taki sam jak dla 1 A
Rozruch licznika jest faktycznie uzalezniony od mocy
rozruchu, a nie od wartosci pradu rozruchu.

Moc rozruchu dla podtgczenia M
Napiecie znamionowe x prad rozruchu

jednofazowa

Moc rozruchu dla podtgczenia F trojfazowa
Napiecie znamionowe x prad rozruchu x 3

Dane dotyczace zgodnosci z MID

Prad (dla klas B i C)

Prad nominalny I, 1.0A,5.0A
Prad minimalny Inin 0.01 A, 0.05A
Prad przejscia Iy 0.05A,0.25A
Prad maksymalny Inax 20A, 10 A

Doktadnos$é pomiaru wg normy EN 50470-3

ZxD400xT klasy Bi C
Charakterystyka pomiarowa

Prad startowy I

Klasa B: I 0.002,0.01 A
Klasa C: I 0.001, 0.005 A

© Landis+Gyr
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Ogodlna charakterystyka

Charakterystyka dziatania

Zanik napiecia (wytaczenie)

Czas podtrzymania zgodnie z IEC 05s
Zachowanie danych po kolejnych okoto 0.2 s
Wytgczenie po okoto 2.5 s

Powrét napiecia (zatgczenie)

Gotowo$¢ do dziatania przy 3 fazach po2s
Gotowos¢ do dziatania przy 1 fazie po5s
Detekcja kierunku energii i napie¢ po2do3s

Pobér mocy

W obwodzie napieciowym (typowy, catkowity)
Napiecie fazowe 58V 110V 240V
Moc pozorna (typowo) 1.7VA 22VA 4.6VA
UWAGA: Rzeczywisty pobor mocy licznika zalezy od jego
wersji sprzetowej, wyposazenia, zainstalowanych
jednostek komunikacyjnych oraz zastosowania zasilania
dodatkowego. W celu uzyskania wartosci poboréw mocy
licznika dla poszczegdlnych opcji nalezy zwrdci¢ sie do
firmy Landis+Gyr (helpdesk@Iandisgyr.pl).

W obwodzie prgdowym (na faze)

Prad fazowy 1A 5A 10A
Moc czynna (typowo) 5mw 0.125W 05W
Moc pozorna (typowo) 5 mVA 0.125VA 0.5 VA

Wplyw czynnikéw zewnetrznych

Zakres temperatur wg IEC 62052-11
Pracy —40 °C do +70 °C
Przechowywania —40 °C do +85 °C

Wspotczynnik temperaturowy btedu

Zakres od -40 °C do +70 °C

Warto$¢ srednia (typowa) +0.012%/°K
- przy cose=1 (od 0.05 I, do lhax)  £0.02 %/ °K
- przy cose=0.5 (0d 0.1 I, dO lnax) £0.03%/°K

Szczelno$é obudowy wg IEC 60529 IP51

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Wytadowania elektrostatyczne wg IEC 61000-4-2

wytadowanie dotykowe 15 kV
Zaktdcenia przewodzone 2 do 150 kHz
Zgodnie z CENELEC TR 50579
Pola elektromagnetyczne RF  wg IEC 61000-4-3
80 MHz do 2 GHz 10i 30 V/Im
Tiumienie zakiécen radiowych

zgodnie z IEC/CISPR 22 klasa B

Szybkie przebiegi przewodzone wg IEC 61000-4-4
Obwody prgdowe i napieciowe przy obcigzeniu

Zgodnie z IEC 62053-21/23 4 kV
Obwody pomocnicze o napieciu > 40 V 2 kv

D000030106_g_PL — E650 Seria 3 — Dane Techniczne

3/7

Szybkie udary przewodzone wg IEC 61000-4-5
Obwody pradowe i napieciowe 4 kV
Obwody pomochnicze o napieciu > 40 V 1kV

Zewnetrzne pole magnetyczne wg IEC 62053-21/22
Detekcja ponadnormatywnego pola zewn.  opcja

Wytrzymalosé¢ izolacji
Wytrzymatosc izolacji 4 kV przy 50 Hz przez 1 min

Impuls napieciowy 1.2/50us wg IEC 62052-11

Obwody prgdowe i napieciowe 8 kV
Obwody pomocnicze 6 kV
Klasa ochronnoséci Il wg IEC 62052-11 a

Zegar kalendarzowy

Doktadnos¢ chodu <5 ppm
Czas podtrzymania (rezerwa chodu)
Z kondensatorem Supercap > 20 dni

Czas tadowania (maks. rezerwa chodu) 300 godz.
Z baterig (opcjonalng) 10 lat
Rodzaj baterii litowa typ CR-P2

Wyswietlacz

Charakterystyka

Rodzaj wyswietlacz ciekfokrystaliczny LCD
Wielkos¢ cyfr w polu wartosci 8 mm
Liczba pozycji pola wartosci do 8
Wielkos¢ cyfr w polu indeksu 6 mm
Liczba pozycji pola indeksu do 8

Wejscia i wyjscia
Wejscia sterowania
Napiecie sterowania Us 100 do 240 Vac
Prad wejscia <2 mA rezystancyjny przy 230 Vac

Dtugos$c¢ impulsu synchronizacji czasu ~ >2000 ms
Styki wyjsciowe

Rodzaj styk elektroniczny
Napiecie robocze 12 do 240 Vacipe
Maks. prad 100 mA

Maks. czestotliwo$¢ tgczenia (impuls=20ms) 25 Hz

Optyczne wyjscie testowe en. czynna i bierna
Rodzaj red LED
Liczba 2
Stata licznika ustawiana wg wyboru

Styki przekaznikowe na ptycie rozszerzen 326x

Rodzaj przekaznik
Napiecie 240 Vac
Maks. prad 8A

Maks. liczba tgczen przy cose ~1 100.000

© Landis+Gyr
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Wejscia sterowania
Napiecie sterowania Us
Prad wejscia

na ptycie rozszerzen 326x
12 do 24 Voe
< 6 mA rezystancyjny przy 24 Vpc

Funkcje dodatkowe od wersji B31 (opcje)
Pomiar strat w linii i transformatorze

Pomiar catkowitego wspoétczynnika znieksztatcen
harmonicznych (THD)

Dwa profile mocy

Interfejsy komunikacyjne

Interfejs optyczny zgodny z IEC 62056-21
Rodzaj szeregowy, dwukierunkowy, potdupleks
Maks. predkos¢ transmis;ji 9600 b/s
Protokoty IEC 62056-21 idims

Jednostki komunikacyjne

Wymienne dedykowane jednostki komunikacyjne dla
réznych zastosowan.

Zasilacz dodatkowy (opcjonalny)
Na ptycie rozszerzen 045x

Znamionowy zakres napiecia 100 do 240 Vacipe

Tolerancja 80 do 115% U,
Czestotliwosc¢ 50 lub 60 Hz
Maksymalny pobér mocy 6.8 W
Na ptycie rozszerzen 046x i 326x

Znamionowy zakres napiecia 12 do 24 Vpc

Tolerancja 80 do 115% U,

Maksymalny pobdr mocy dla ptyty 046x 35W
Maksymalny pobdr mocy dla ptyty 326x 55W

Masa i wymiary
Masa okoto 1.5 kg

Wymiary zewnetrzne

Szerokosé 177 mm
Wysokos¢ (z krotkg pokrywg zaciskow) 244 mm
Wysokos¢ (z typowg pokrywg zaciskéw) 281.5 mm

Wysokos¢ (z wysunietym oczkiem) 305.5 mm
Gtebokos¢ 75 mm
Trojkat zawieszenia

Wysokos$¢ (z wysunietym oczkiem) 230 mm
Wysokos¢ (oczko wieszaka wysuniete) 206 mm
Wysokos¢ (oczko wieszaka schowane) 190 mm
Szerokos¢ 150 mm

© Landis+Gyr

Pokrywa skrzynki zaciskowej

Krétka bez przeswitu miedzy zaciskami a pokrywg
Typowa 40 mm przeswitu
Wydtuzona 60 mm przeswitu
Z zasilaczem do GSM 60 mm przeswitu
Typu ZxB 80 mm 80 mm przeswitu
Typu ZxB 110 mm 110 mm przeswitu
Pokrywa z adapterem dla ADP2

Materiat obudowy

Tworzywo poliweglanowe wzmocnione czg$ciowo
widknem szklanym

Aspekty srodowiskowe
Zgodne z RoHS

Podtaczenia
Zaciski fazowe

Rodzaj zaciski srubowe
Srednica otworu 5.2 mm
Zalecany przekroj przewodu 4 do 6 mm?
teb sruby Pozidrive Combi No. 2
Wymiary sruby M4 x 8
Srednica tba $ruby <5.8mm
Moment zaciskajgcy <1.7 Nm
Inne podtgczenia

Rodzaj bezsrubowe zaciski sprezynowe
Maks. prad wyjs¢ napiecia 1A
Maks. napiecie na wejsciach 250V

Rozmiary zaciskéw

I [
//FES ESHE ESHE ;Sf 0o ES- T\

=== eee ee=eee] H
i

\@7@7@7@@@@@@“

12.5

I'\/\/\/\/\/‘\/\A/\.ﬁ\; l

®5.2

16 [10,10/10/10/10/10,10/10] 10
150
168
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Wymiary licznika (z typowg pokrywg zaciskow)
6.2 75

A
190

wieszak przedtuzony: 230

wieszak standardowy: 206

==
wieszak standardowy: 281.5
wieszak przedtuzony: 305.5

rrrrrr

26

7
\
40

150
177 75

Rozmieszczenie zaciskéw (zgodnie z DIN)

Wejscia i/lub styki Ztgcza komunikacyjne
wyjsciowe na zgodnie z dokumentacjg CU-xx
ptytce ro‘zszerzer’m

O OO0 ooy oa & [ ) I \

Dmmmmmmmmmﬁwmm DD—H@ \
1 T
I

Wejscia sterowania
i styki wyjsciowe
Wyjscia napieciowe

il

I

‘ ‘ Napigeciowe ztgcza fazowe
Pragdowe ztgcza fazowe

D000030106_g_PL — E650 Seria 3 — Dane Techniczne © Landis+Gyr



6/7
Schematy aplikacyjne

Licznik bez zasilania dodatkowego (np. ZMD410CT44.0009) z przektadnikami prgdowymi

CU-M22
—~ Jednos}ka .
KL K2 komunikacyjna
D> >1’=2t P pren
N N JARY I N
N M
G El E2 SY
Y o —1 —o— | | [ | cs
2|2 5 8 111
‘ | |13|33| 6| |51|50|52| EIIIIIIHIﬂ | ..
1 | — Ll 1l
‘ ‘2 3|4‘ %7‘8 9|11 [ [ 11 th ..
/ / Us=100-240V~ RID
sie¢ telefoniczna
wiasna lub TP SA
zewn. sygnat
sterowania
taryf itp.
zewn. impuls
synchronizacji
czasu z zegara
[ DCF/ GPS
| I —I wyjécia impulsow Szyna wymiany
| lub wewnetrznych danych RS485
Ska sygnaléw stanu np.
1(2(3(4|5(|6|7|8|9[10]|11]12|13|14[15[16 | | |
I | o1
| impulsy sygnat
energii +A  zaniku Ux
Z monitora
napigé
L1 «
o | I |
L3 ] kX *
'
N

s
D K1 K2 K3 K4 K5 K6
B+ | B - B [ BF Bt | B
Jan P N ek L & ol L L
N - N MM MY QI
HJJ It EHJ J
T 1 1 —1 h |
2|2 : i “I“II ol |33| | [rlsolse] o] loles] [sefslss] el
‘1|2 3‘4‘5 6‘7‘8 9‘11 [ T 11
/ ‘ Us=100-240V~
o
zewn. sygnal
sterowania
taryt itp.
100 - 240 V~/= dodatkowe 4 wyjécia impulsow
- . lub sygnatéw sterowania (kazda
zewn. impuls zasilanie awaryjne licznika para galwanicznie izolowana)
synchronizacji (przetwornica zbaterig
C Cchaz“; ééesga'a akumulatorowlub pewne
. ! napiecie Potrz.Wt./UPS)
1111 wikcia impuisow
lub wewnetrznych
Ska ‘1 sz 4|56 7‘8 910T1112 13 1$516 Sygﬂ‘alowlstam_i np.
L JUL 1
| impulsy sygnat
energii +A  zaniku Ux
z monitora
‘ I napiet
S R ) Ly
L f » ﬁ!u v% (#u i a1
L2 ] | Ll |
L3 —L ] | —
N . X

UWAGA: Powyzsze schematy nalezy traktowac jako przykfadowe!
Schemat konkretnego egzemplarza licznika z obowigzujgcg numeracja zaciskow znajduje sie na jego
tabliczce znamionowej, a funkcje poszczegdlinych wejsc i wyjs¢ mogg by¢ dowolnie parametryzowane.
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Oznaczenie typu ZMD 4 10 C T 44 4207 S3

Rodzaj sieci

ZFD 3-fazowa 3-przewodowa (potgczenie F)
ZMD 3-fazowa 4-przewodowa (potgczenie M)

Typ podiaczenia

4 Przektadnikowe

Klasa doktadnosci

10 Energia czynna, klasa 1 (IEC), B (MID)
05 Energia czynna, klasa 0.5s (IEC), C (MID)
Wielkosci mierzone

C Energia czynna, bierna i pozorna

A Energia czynna

Konstrukcja

T Obudowa z wnekg na wymienne jednostki komunikacyjne

Taryfikacja

21 Taryfy dla energii, zewnetrzne sterowanie przez wejscia sterowania

24 Taryfy dla energii, wewnetrzne sterowanie przez przetacznik czasowy
(dodatkowo mozliwe sterowanie przez wejscia sterowania)

41 Taryfy dla energii i mocy, zewnetrzne sterowanie przez wejscia sterowania

44 Taryfy dla energii i mocy, wewnetrzne sterowanie przez przetgcznik czasowy

(dodatkowo mozliwe sterowanie przez wejscia sterowania)

Wszystkie wersje bazowe posiadajg 3 wejscia sterowania i 2 wyjscia

Funkcje dodatkowe

000x Bez piyty rozszerzajgcej

060x 6 wyjsé

240x 2 wejscia sterowania, 4 wyjscia

420x 4 wejscia sterowania, 2 wyjscia

326x 3 wejscia sterowania, 2 przekazniki wyjsciowe, zasilanie dodatkowel12 do 24 Vpc
045x 4 wyijscia, dodatkowy zasilacz 100-240 V AC/DC

046x 4 wyjscia, dodatkowy zasilacz 12—-24 V DC

xxx0 Bez dodatkowych funkgciji

XXX2 Detekcja OPM (zewnetrzne pole magnetyczne DC)

XXXT7 Profil Mocy

XXX9 Detekcja OPM (zewnetrzne pole magnetyczne DC) i Profil Mocy

(opcja zintegrowanego czujnika ostony zaciskéw mozliwa tylko dla tej wers;ji)

Seria 3
Popularne zalecane wykonania: MID C/KI. 0.5 MID B/KI. 1.0
Petna Taryfikacja, Profil Mocy, Detekcja OPM, bez zasilacza dodatkowego ZMD405CT44.0009 ZMD410CT44.0009

Petna Taryfikacja, Profil Mocy, Detekcja OPM, z zasilaczem dodatk. 100-240 V ZMD405CT44.0459 ZMD410CT44.0459
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Zatgcznik nr 8

DEC-3MOD
WSKAZNIK ZUZYCIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

trojfazowy
ce 1

Produkt jest objety 24 miesigczng gwarancjg od daty zakupu
Przeznaczenie
DEC-3MOD jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym
wskaznikiem energii elektrycznej pradu przemiennego tréjfazowego
w uktadzie bezpos$rednim.
Dziatanie
Licznik DEC-3MOD pod wptywem przeptywajgcego pradu i
przytozonego napiecia dokonuje precyzyjnego pomiaru ilosci energii
elektrycznej pobieranej przez kazdg faze. Pobor energii w fazie
sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej diody LED (800 imp/kWh).
Suma energii pobranej przez trzy fazy przeliczana jest na catkowitg
energie pobrang przez uktad tréjfazowy, a jej warto$¢ wskazywana jest
przez wyswietlacz LCD. Cyfra po przecinku oznacza dziesietne czesci
kWh (0.1 kWh= 100 Wh)
Wskaznik DEC-3MOD wyposazony jest w wyjscie impulsowe SO+ i SO-
pozwalajace na podfaczenie zewnetrznego ukfadu licznikowego
umozliwiajgcego zdalne monitorowanie przyrostu wskazania mocy.
Czestotliwos¢ sygnatu na wyjsciu impulsowym wynosi 800 imp. na 1 kWh.

Do zdalnego odczytu wskazania energii elektrycznej wykorzystac
mozna interfejs RS-485 obstugujgcy standardowy protokét Modbus
RTU (Slave).

0x00

0x03 - Liczba rejestréw do odczytania

CRC - Suma kontrolna CRC (dwa bajty)

W odpowiedzi wskaznik przesyta komunikat w postaci:

0x00 - Adres odpowiadajgcego wskaznika

0x03 - Kod rozkazu na ktory odpowiada wskaznik

0x06 - Liczba bajtow danych komunikatu

0x00 - Wskazanie - bajt 1

0x00 - Wskazanie - bajt 2

0x00 - Wskazanie - bajt 3

0x01 - Wskazanie - bajt 4

0xE8 - Wskazanie - bajt 5

0x48 - Wskazanie - bajt 6

CRC - Dwa bajty (CRCLi CRCH)

Wskazanie zapisane jest w postaci kolejnych bajtéw liczby
szesnastkowej. Po przeliczeniu do postaci dziesietnej uzyskujemy
wynik w kWh z doktadno$cig do 0,1 kWh.

Przyktad: (0x00 0x00 0x00 0x01 0xE8 0x48),,=
=(125000),, = 12500.0 kWh

Montaz

1.0dtgczy¢ zasilanie.

2.Wskaznik zamontowac na szynie w skrzynce rozdzielczej.

3.Zasilanie podtgczyc do zaciskéw 1(L1), 3(L2), 5(L3).

4.0bwéd mierzony lub odbiornik podtgczyé do zaciskéw 2(L1), 4(L2),
6(L3).

5. Przewdd N podigczyc do zacisku 7.

5.Dodatkowy odbiornik impulsowy podtaczy¢ pod zaciski 9(+) - 8(-)

6. Zaciski 10i 11 podfaczyc do sieci RS-485

UWAGA! Podftgczenie z pkt. 5i 6 nie jest wymagane.

Uwaga!
Wskaznik posiada mozliwo$¢ plombowania osfon zaciskow
wejsciowych i wyjsciowych uniemozliwiajgce zrobienie obejscia
licznika.

Parametry komunikacji:

- predko$c transmisji - 9600 bit/s

- brak kontroli parzysto$ci

- dfugo$c stowa - 8 bitéw

- bity stopu -1

- zabezpieczenie transmisji - suma kontrolna CRC

Wskazniki mogq by¢ potgczone w sie¢ (maksymalnie 245 urzadzen),
w ktérej kazdy ze wskaznikéw identyfikowany jest poprzez unikalny
adres nadawany przez uzytkownika.

Interfejs Modbus umozliwia obstuge nastepujacych rozkazéw:
ZMIANAADRESU LICZNIKA

Aby zmieni¢ adres wskaznika urzgdzenie Master przesyta rozkaz o
nastepujacej strukturze:

0x00 - Aktualny adres wskaznika

0x06 - Kod rozkazu Modbus (polecenie zapisu rejestrow)

0x00

0x06 - Numer rejestru w ktérym zapisany jest adres licznika
0x00

0x01 - Nowy adres licznika (gorny i dolny bajt)

CRC - Suma kontrolna CRC (dwa bajty)

Uwaga!

1) Podczas iany adresu nalezy trzymac wcisniety
przycisk 12

2) Domyslinie wskaznik jony ma adres 0

3) LE-03m nie obsfuguje rozkazoéw typu broadcast (adres zerowy

traktowany jestjak kazdy inny).

ODCZYT WSKAZANIA WSKAZNIKA

W celu odczytania aktualnego wskazania energii urzadzenie

Master przesyta rozkaz o nastepujgcej strukturze:

0x00 - Aktualny adres wskaznika

0x03- Kod rozkazu Modbus (polecenie odczytu grupy
rejestrow)

0x00

0x00 - Adres pierwszego rejestru zawierajgcego wskazanie
energii

Dane techniczne

napiecie odniesienia 3x230/400V+N
prad bazowy 3x10A
prad maksymalny 3x100A
prad minimalny 0,04A
doktadno$c pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
pobor wtasny licznika <10VA; <2W

zakres wskazan liczydta
stata licznika
sygnalizacja sczytywania

0+999999,9kWh
(1,25Wh/imp) 800imp/kWh
LED czerwona

wyjécie impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
napiecie podigczenia SO+ SO- <30V DC
prad podtgczenia SO+ SO- <27mA
stata SO+ SO- (1,25Wh/imp) 800imp/kWh
port RS-485
protokét komunikacyjny MODBUS RTU
temperatura pracy -20+55°C
stopien ochrony P20
przytagcze zaciski $rubowe 25mm’
wymiary 7 modutu (122mm)
montaz na szynie TH-35
Schemat podfaczenia
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