| B _|zosi|onie —rura cieplna
/(\\ — _ _ — — —— 9168,3x4,5 N
J
|

— = = = = = = = = = = = = = = — — — — | — —powrdt —rura cieplna

AN = — — — — —— 0168,35x4,5 )

|
2 [— —
| woda ciepta 87/6,1x3,2—st.oc.
|1 woda |zimno 9/6,1x3,2—st.oc.

rura zclusil. solarna #54x1,5—stal.

K-\

owr. solarna $54x1,5—stal.

|l Z’/// cyrkulpcja @60,3x2,9—st.oc.

i rura p
TZ ' | N

| 5168 3)|(er |5 rury spalinowe
1 ; ' ’ ’—%\
| | 29

#139,7x4,0 =
0139, 7x4,0 N 0139,7x4,0

404,5

360
574,5

0139, 7x4.0
M

i
©)
e

280

260

234
240

201

\\\

T
N
848,3x2,6

e L ——— o e | .
@ | - : ¢139,7X4,0 \\ ¢48,3X2,6_ ('— —————— = 1—6—-_:§ :' ) \

208,5

5y ®=

B8

138,5

N

EIT
=

—
<
o
S
/

o = - 7926,9x2.5 |1

6 \\ﬁ 48306 - |

392 ‘ % ‘ 148,5 ‘ 9% ‘ 151 ‘ 168,5 !69'5 3 66 ‘ 287 ‘ ) 5 189 ]

1810 | ,
| $| PROJPRZEM EKO 35l

/ [
Inwestor Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Samodzielny Publiczny zaktad Opieki Zdrowotnej
r- Z e r- O ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Inwestycja poprzez wykorzystanie odnawialnych zrodet energii - wykonanie instalacji matej
kogeneradji i instalacji prozniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.

Modernizacja istniejacej wolnostojacej kottowni gazowej o mocy 2x 0,8kWt z

Zadanie 2 . . L " s .
wykorzystaniem agregatéw kogenracyjnej produkgji pradu i ciepta w ZOZ w Brodnicy
Tres¢ rys. Technologia kottowni -przekréj G-G
Branza Skala Stadium Data Nr rys.
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