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Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Samodzielny Publiczny zaktad Opieki Zdrowotnej

Inwestor ot _
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Inwestycja poprzez wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii - wykonanie instalacji matej
kogeneragji i instalacji prozniowych fototermicznych kolektoréw stonecznych.
) Modernizacja istniejacej wolnostojacej kottowni gazowej o mocy 2x 0,8kWt z
Zadanie 2 . . L " - .
wykorzystaniem agregatdw kogenracyjnej produkgji pradu i ciepta w ZOZ w Brodnicy
Tres rys. Technologia kottowni -przekréj E-E
Branza Skala Stadium Data Nr rys.
SANITARNA 1:25 Projekt Budowlany Marzec 2017 IS 07
Opracowat Nr uprawnie i Podpis
mgr inz. Jolanta Przybyt
Projektowat Nr uprawnien Podpis
: 83/85/Pw
Marek Kowalski w specjaln. instal.-inzynieryjnej
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
inz. Andrzej Wieczorek 206/86/Pw
w specjaln. instal.-inzynieryjnej




