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PRZEKRÓJ A-A

DataFaza

Temat

Sprawdzający

Branża

Przedmiot

Projektant

Nr rys.Skala

Opracował

rysunku

ARCHIBIS

Opracował

Opracował

SEGMENT B

PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:50

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.

2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy

wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość

wystąpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac,

wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

W razie stwierdzenia, iż elementy zaznaczone na rysunkach

 jako do usunięcia winny być pozostawione należy niezwocznie

skontaktować się z projektantem.

Powierzchnia i wymiary mierzone po obrysie ścian surowych.

Projekt przygotowano w oparciu o referencyjne materiały i technologie, autor dopuszcza

zmianę przedstawionych materiałów pod warunkiem zachowania charakterystycznych

paramatrów jakościowych. W przypadku zmian wykonawca przedstawi próbki materiałów,

opracuje detale rozwiązań do akceptacji przez projektanta.

papa podkładowa

papa asfaltowa, zgrzewalna,

wierzchniego krycia SBS

NOWOPROJEKTOWANY STROPODACH

płyty z wełny mineralnej  gr. 15 cm

płyty z wełny mineralnej

z jednokierunkowym spadkiem  5%

paroizolacja - preparat gruntujący,

papa termozgrzewalna

płyta żelbetowa wg.projektu konstrukcyjnego

NOWOPROJEKTOWANY STROP

MIEDZYKONDYGNACYJNY

II

III

NOWOPROJEKTOWANA POSADZKA

NA GRUNCIE

I

posadzka wg rzutu

styropian EPS 100 - 038 gr. 5 cm

wylewka betonowa gr. 6 cm zbrojona siatką

płyta żelbetowa gr. 22 cm

posadzka wg rzutu

wylewka betonowa gr. 15 cm zbrojona siatką

styropian EPS 250-036 gr. 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa np. CETCO

Sewlltite (lub równoważny o nie gorszych

parametrach do uzgodnienia z autorem

opracowania)

beton zbrojony siatką Ø 10 co 10 cm gr. 10 cm

podsypka z piasku 20 cm

papa podkładowa

papa asfaltowa, zgrzewalna,

wierzchniego krycia SBS

NOWOPROJEKTOWANY STROPODACH

paroizolacja - preparat gruntujący,

papa termozgrzewalna

płyta żelbetowa gr.18cm

IV

płyty z wełny mineralnej  gr. 15 cm

płyty z wełny mineralnej  warstwa spadkowa 5%

S1

S3

S4

S2

klin dachowy

 z wełny mineralnej 10x10

klin dachowy

 z wełny mineralnej 10x10

+  7,30= 82,65 m n.p.m.

Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz budowa Apteki Ogólnodostepnej

na działce nr ewid. 46/2; 45/8; 45/10; 45/11; 45/14; 45/15; 45/16; 45/17; 45/18;

44/8; 44/10; 44/11 obręb 0001, ul. Wiejska 9, Brodnica.

CHUDY BETON 10CM

klasy C 8/10

CHUDY BETON 10CM

klasy C 8/10

- ściany z bloczków z betonu komórkowego gr.24,0cm o

minimalnych parametrach: wytrzymałość średnia materiału

w wilgotności 6±2%- 2,0 MPa, wytrzymałość

charakterystyczna muru na ściskanie fk=1,08 MPa,

współczynnik przenikania ciepła U=0,37W/m2K, reakcja na

ogień  klasa A1; warstwa dociepleniowa ze styropianu

gr. 15 cm EPS 038 o minimalnych parametrach:

wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa, wytrzymałość na

zginanie: ≥ 115 kPa, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa,

współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,038 W/mK,

klasa reakcji na ogień: E;  od zewnątrz tynk

cienkowarstwowy i/lub płyta elewacyjna kompozytowa; od

wewnątrz tynk cem.-wap. kat. III/maszynowy

gr.1,5 cm.

- nowoprojektowane ściany monolityczne żelbetowe

gr.24cm; izolacja pozioma podwójnie papa asfalowa na

lepiku; obustronnie izolacja pionowa z masy asfaltowo -

kauczukowej; płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm

o minimalnych parametrach: naprężenie ściskające przy

10% odkształceniu względnym CS(10\Y)700 (≥ 700 kPa),

nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)0,7

(≤ 0,7 %), klasa reakcji na ogień E, deklarowane wartości

oporu cieplnego RD i współczynnika przewodzenia ciepła

λD: RD[m2K/W]- 2,1; λD[W/mK]- 0,038; od wewnątrz tynk

cem.-wap. kat.III/maszynowy gr.1,5 cm.

- ściany z bloczków z betonu komórkowego gr.24,0cm o

minimalnych parametrach: wytrzymałość średnia materiału

w wilgotności 6±2%- 2,0 MPa, wytrzymałość

charakterystyczna muru na ściskanie fk=1,08 MPa,

współczynnik przenikania ciepła U=0,37W/m2K, reakcja na

ogień  klasa A1; obustronnie tynk cem.-wap.

kat.III/maszynowy gr.1,5 cm.

- nowoprojektowane ściany z bloczków z betonu

komórkowego gr. 11,5 cm o minimalnych parametrach:

wytrzymałosc charakterystyczna muru na ściskanie fk

=2.44 MPa, współczynnik przenikania ciepła U= 1,13

W/m2K; obustronnie tynk cem.- wap. kat.III/ maszynowy

gr.1,5 cm.

CHUDY BETON 10CM

klasy C 8/10

CHUDY BETON 10CM

klasy C 8/10

CHUDY BETON 10CM

klasy C 8/10

90
18

32
66

9
16

44
35

5
16

44
10

1
28

7
2

1510
11

2
40 10

10
3

50
66

9
16

39
9

16
43

2
38

18
32

35
7

28
2

6

5 22
42

0
2

65
22

28
35

7
2

65
22

28
23

7
38

2
40

50
35

7
50

39
2

50
38

5
35

26
5

38

18
38

9
35

42
0

35

13
13

38
5

13
22

26
5

38

18
38

9
35

42
0

35
38

5
35

45
22

0
38

18
33

0
35

33
0

35
33

0
35

25
0

38

18
32

35
7

13
22

28
39

2
13

22
28

35
7

13
22

28
23

7
38

50
35

7
13

50
39

2
13

50
35

7
13

50
23

7
38

18
89

30
0

35
12

0
30

0
35

85
30

0
35

15
25

0
38

18

59

38
9

35
42

0
35

38
5

35
26

5
38

15
55

90

18
38

9
35

42
0

35
38

5
35

26
5

38

18
32

35
7

13
22

28
39

2
13

22
28

35
7

13
22

28
23

7
38

50
35

7
13

50
39

2
13

50
35

7
13

50
23

7
38

18
89

30
0

35
12

0
30

0
35

85
30

0
3515

25
0

38

18
38

9
35

42
0

35
38

5
35

26
5

38

90
18

32
35

7
13

22
28

39
2

13
22

28
35

7
13

22
28

23
7

38

10
3

50
35

7
13

50
39

2
13

50
35

7
13

50
23

7
38

10
3

18
89

30
0

35
12

0
30

0
35

85
30

0
35

15
25

0
38

18
38

9
35

42
0

35
38

5
35

26
5

38

22
42

0
13

22
38

5
13

22
26

5
38

22
42

0
35

85
30

0
35

15
25

0
38

22
42

0
35

38
5

35
26

5
38

22
63

0
18

28
2

18
19

2
38

22
28

39
2

13
18

32
35

7
13

18
7

26
2

2 15

10
13

40
10

50
39

2
13

50
35

7
13

25
26

2
38

22
42

0
31

38
9

31
26

9
39

22
12

0
30

0
13

22
85

30
0

2
15 10

11

22
42

0
35

38
5

38

95
22

23
39

7
13

228
37

7
38

10
8

45
39

7
13

30
37

7
38

22
12

0
30

0
35

85
30

0
38

22
42

0
35

38
5

38

567 40 260
8

476 24 422 40 240 12 388 40 282 12 382

567 300
8

476 24 438 24 240
12

396 24 684

237 40 260
8

761
12

149 40 640 40 660 40 580 24 743 40 190
12

172
12

180
12

220
12

266330

567 40 260
8

761
12

165 24 648 24 335
12

337 24 580 24 759 24 190
12

172
12

180
12

220
12

266

237 330 40 260
8

922 40 640 40 328
12

320 40 164
12

220
12

172 24 179 564 40 193
12

135
12

135
12

577

270 360
8

938 24 656 24 328
12

329 24 172
12

220
12

172 24 759 24 193
12

134
12

135
12

577237

253 12 318 40 491 12 269
12

272 12 122 40 348 12 280 40 30 12 323 12 218 1253 40 361 12 207 24 557
12

190


