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PRZEKROJ E-E
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m @7 - $ciany z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24,0cm o

minimalnych parametrach: wytrzymatos$¢ srednia materiatu
w wilgotnosci 6+2%- 2,0 MPa, wytrzymato$é
charakterystyczna muru na $ciskanie fk=1,08 MPa,
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,37W/m2K, reakcja na
L M N O ] ] ogien klasa A1; warstwa dociepleniowa ze styropianu
a C a E F G gr. 15 cm EPS 038 o minimalnych parametrach:
wytrzymatos$é na rozcigganie: 2 100 kPa, wytrzymato$é na
zginanie: = 115 kPa, wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 70 kPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK,
klasa reakcji na ogien: E; od zewnatrz tynk
cienkowarstwowy i/lub plyta elewacyjna kompozytowa; od
wewnatrz tynk cem.-wap. kat. lll/maszynowy

gr.1,5cm.
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+ + + + - nowoprojektowane $ciany z bloczkéw z betonu
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%%E %E g N E +14.10 +14.10 L ] %% E =2.44 MPa, wspoétczynnik przenikania ciepta U= 1,13
AN ! ] W/m2K; obustronnie tynk cem.- wap. kat.lll/ maszynowy
+ 13,8 +1375 [ T T l T T T ] e—— — — + 1.,85 gr.1,5cm
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= o A Ty V - ciany z bloczkéw z betonu komoérkowego gr.24,0cm o
i 5 i 8 ] V +13.45 Klin dIachoyv Inei 10x10 8 D i % / % @ minimalnych parametrach: wytrzymato$¢ srednia materiatu
D| Kiin dachowy o, — z welny mineraine] 1010 L in dachowy = . § w wilgotnosci 6+2%- 2,0 MPa, wytrzymatosé
z weliny mineralnej 10x10 1 5%| | z welny mindralnej 1px1( /) % charakterystyczna muru na sciskanie fk=1,08 MPa,
L 1 7 wspotczynnik przenikania ciepta U=0,37W/m2K, reakcja na
, o — - 7 % ogien klasa A1; obustronnie tynk cem.-wap.
' ' ' ' 660800¢ 440661000644 / 000644 : 7 ' ' kat.lll/maszynowy gr.1,5 cm.
W 7 Wieniec eniec % sinieiace & .
Wl - - jace Sciany cegta petna klasy 150 na zaprawie
% . L
24 24x25¢cm 25¢m cementowej klasy 50 gr. 38 cm projektowana warstwa
1 //,\ o)) 413 g 308 ; B4 396 ?5 @ / % dociepleniowa ze styropianu
, , , | \ % i O ™ Z — , , gr. 15 cm EPS 100 / 038 o minimalnych parametrach:
| Wytrzymatos$é na rozcigganie: 2 100 kPa; Wytrzymatos¢ na
- . % zginanie: = 115 kPa; Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 2 70 kPa;
u - P O dotos | Proj. nadpreke - r Wspétczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK;
roji nadpfroze (S:a_ SE 24yxd3cm Klasa reakcji na ogien: E ; od zewnatrz tynk
Wx4dem b4 cienkowarstwowy i/lub ptyta elewacyjna kompozytowa; od
. wewnatrz tynk cem.-wap. kat.lll/ maszynowy gr. 1,5 cm.
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o)) o)) o)) 7 - istniejgce $ciany cegta ceramiczna klasy 150 gr. 25 cm;
‘ e R 3 - % obustronnie tynk cem.-wap. kat.lll/ maszynowy gr. 1,5 cm.
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2 ™ N N ﬁ - % 38 cm; obustronnie tynk cem.-wap. kat.lll/ maszynowy
I I I I +|/ 9,67 I ' ' '+ 9,67 ' gr.1,5cm.
N = N ( 5 istniej Sciany fund t bloczkd
— h q v - istniejgce $ciany fundamentowe z bloczkéw
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™M o % posadzka wg rzutu
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! ! ! ! ' ! ‘!9 \.!9 'S 9/ ! ! Sewlitite (lub rownowazny o nie gorszych
I~ parametrach do uzgodnienia z autorem
opracowania)
% N beton zbrojony siatkg & 10 co 10 cm gr. 10 cm
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Vi Vi — A — A NOWOPROJEKTOWANY STROPODACH
F— o papa asfaltowa, zgrzewalna,
(PREERS S3 1 & pa astallows, 2
S3 O 9 wierzchniego krycia SBS
8 §9— @ > @ HT _/A T @ 8 gzlrt); zp (\:vdelﬁlaydr(:lmieralnej
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™ ™ S ™ S S B B S ™ S ™M B ~ NI < ~ o ('?’ paroizolacja - preparat gruntujacy,
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posadzkowe wg rzutow ! ! ! l @ Nalez & idgni ' ' | posadzkoweé wg rzutow i i 9
D . " y sku¢ istnie|agce +/0,00 p v 9 . ptyty z wetny mineralnej warstwa spadkowa 5%
I poszczegolnych kondygnacii | i warstwy posadzkdwe AN poszczegdinych kondygnacii plyty z welny mineralnej gr. 15 cm
/'% U 777 A 2 7 V% 7 B A P Y iV VN vl T T T " NN paroizolacja - preparat gruntujgcy,
s ™ ™ bl I “ 3 papa termozgrzewalna
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Nowogrojektgwane warstwy
1 posadzkowe wg rzutéw 1 W razie stwierdzenia, iz elementy zaznaczone na rysunkach
poszczegodlnyich kondygnaciji @ jako do usuniecia winny by¢ pozostawione nalezy niezwocznie
N skontaktowaé sie z projektantem.
‘ < ‘ Projekt przygotowano w oparciu o referencyjne materiaty i technologie, autor dopuszcza
&A% / 2 R zmianeg przedstawionych materiatéw pod warunkiem zachowania charakterystycznych
, _J]/ e e S ; T ow TR R I paramatréw jakosciowych. W przypadku zmian wykonawca przedstawi probki materiatow,
A SO NN N N N N N N opracuje detale rozwigzan do akceptacji przez projektanta.
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A A AN A A A A A ASAENENES
RN, RRRORIRRLRIGIRN],. R RN Powirzcia wymiarymierzone po obryse ian suromych
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L /\\/\\/ N e \\/ s %\/\\/ L e \/\\/\\/ e ‘\/\\<\\/\\/ AT UWAGA:
! Ny X A I N 1. Rysunek rozpatrywac facznie z opisem.
2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowa¢ z projektantem.
! ! 3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy

wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje mozliwos¢
wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki powstatej z w/w prac,
wowczas nalezy sie niezwtocznie skonsultowac z projektantem.

BraL mozliwosci odkrywek fundamentow;
przgdstawiono jedynie mozliwy schemat
pogadowienia budynku
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