ARANZACJA WNETRZ
BUDYNKU GLOWNEGO
SEGMENTY A, B, C




Zestawienie powierzchni pomieszczen dla Budynku gtdwnego Segmentu A,B,C:

PIWNICA

Nr
pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA [m2]

POSADZKI

NOWOPROJEKTOWANE

PIWNICA
-1.01 Pomieszczenie techniczne 37,30 gres
-1.02 Pomieszczenie techniczne 16,10 gres
-1.03 Pomieszczenie techniczne 4,60 gres
- 1.04 Komunikacja 18,25 gres
-1.05 Pomieszczenie techniczne 14,90 gres
-1.06 Pomieszczenie techniczne 8,85 gres
-1.07 Pomieszczenie techniczne 19,75 gres
-1.08 Magazyn 16,75 gres
-1.09 Magazyn 23,25 gres
-1.10 Magazyn 13,25 gres
-1.11 Magazyn 3,90 gres
-1.12 Komunikacja 10,80 gres
-1.13 Magazyn 6,80 gres
-1.14 Komunikacja 6,30 gres
-1.15 Magazyn gospodarczy - administracyjny 30,60 gres
-1.16 Pomieszczenie stacji sprezonego powietrza 14,25 gres
-1.16a Pomieszczenie stacji prozni 10,70 gres
-1.17 Magazyn 545 gres
-1.18 Maszynownia windy 3,45 gres
-1.19 Komunikacja 25,30 gres
-1.20 Magazyn narzedzi brudnych 11,85 gres
-1.21 Mycie wozkow narzedz. 23,55 gres
-1.22 Mycie wézkow po bieliznie 5,75 gres
-1.23 Magazyn bielizny brudnej 7,85 gres
-1.24 Komunikacja brudna 7,85 gres
-1.25 Mycie pojemnikow GN 16,45 gres
-1.26 Mycie wézkow gastronomicznych 11,30 gres
-1.27 Wytadunek termoportow 8,60 gres
-1.28 Zatadunek wozkdw gastronomicznych 11,55 gres
-1.29 Magazyn odziezy czystej 21,30 gres
-1.30 Komunikacja 7,00 gres
-1.31 Pomieszczenie mycia tozek i materacy 11,30 gres
Pomieszczenie przechowywania brudnych tozek i
-1.32 materacy 12,00 gres
-1.33 Pomieszczenie suszenia t6zek i materacy 22,00 gres
-1.34 Depozyt 14,80 gres
-1.35 Szatnia obstugi sprzatajacej 21,40 gres
-1.36 Umywalnia 8,70 gres
-1.37 Pomieszczenie wypoczynku kobiet 14,50 gres
-1.38 Wc 2,65 gres
-1.39 Komunikacja 74,90 gres
-1.40 Szyb windowy 5,90 gres
-1.41 Szatnia damska 121,20 gres
-1.42 Umywalnia damska 17,55 gres
-1.43 Umywalnia meska 17,45 gres




-1.44 Szatnia meska 97,55 gres
-1.45 Komunikacja 62,60 gres
-1.46 Szatnia dla odwiedzajacych 13,90 gres
-1.47 Rozdzielnia podtlenu azotu 515 gres
-1.48 Szyb windowy 5,90

-1.49 Szyb windowy 5,90

-1.50 Wezet cieplny 19,20 gres
-1.51 Magazyn 15,90 gres
-1.52 Magazyn 5,50 gres
-1.53 Magazyn 12,35 gres
-1.54 Komunikacja 30,65 gres
-1.55 Magazyn 9,10 gres
- 1.56 Magazyn 7,05 gres
-1.57 Magazyn 5,85 gres
- 1.58 Magazyn 5,55 gres
-1.59 Komunikacja 18,60 gres
-1.60 Pomieszczenie techniczne 7,05 gres
-1.61 Rozdzielnia elektryczna 11,05 gres
- 1.62 Rozdzielnia elektryczna 7,35 gres
-1.63 Magazyn $rodkdw czystosci 6,55 gres
-1.64 Pomieszczenie socjalne dla sprzataczek 16,30 gres
-1.65 Magazyn 2,55 gres
-1.66 Magazyn 3,30 gres
-1.67 Magazyn 3,55 gres
- 1.68 Komunikacja 20,45 kostka betonowa
-1.69 Maszynownia windy 11,30 gres
K-1/1 Klatka schodowa 18,00 gres
K-1/4 Klatka schodowa 9,80 gres
K-1/5 Klatka schodowa 17,45 gres
T Tablica elektr.5 0,5 gres

Powierzchnia uzytkowa Piwnic - 885,60 m?
Komunikacja - 320,10 m?
Powierzchnia pomocnicza - 17,75 m?




-1.01 Pomieszczenie techniczne 37,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do penej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.02 Pomieszczenie techniczne. 16,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.03 Pomieszczenie techniczne 4,60 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.04 Komunikacja 18,25 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.05 Pomieszczenie techniczne 14,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.06 Pomieszczenie techniczne 8,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
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10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.07 Pomieszczenie techniczne 19,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.08 Magazyn 16,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.09 Magazyn 23,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.10 Magazyn 13,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.11  Magazyn 3,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm
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-1.12 Komunikacja 10,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.13 Magazyn 6,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.14 Komunikacja 6,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG

ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.15 Magazyn gospodarczy - administracyjny 30,60 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.16 Pomieszczenie stacji sprezoneqo powietrza 14,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢
fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m.
Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 250 cm.




-1.16a Pomieszczenie stacji prozni 10,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.17 Magazyn 5,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.18 Maszynownia windy 3,45 m?
Wedtug technologii producenta windy GMV.

-1.19 Komunikacja 25,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.20 Magazyn narzedzi brudnych 11,85 m?2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.21  Mycie wézkéw narzedziowych 23,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
60x60 cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.




-1.22 Mycie wdzkéw po bieliznie 5,75 m?
Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
60x60 cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysoko$ci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.23 Magazyn bielizny brudnej 7,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.24 Komunikacja brudna 7,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30x30 cm do
wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokos$ci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany
ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci
250 cm.

-1.25 Mycie pojemnikéw GN 16,45 m?2
Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
60x60 cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowaé do petnej wysokosci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.26 Mycie wozkow gastronomicznych 11,30 m?

Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
60x60 cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokos$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.27 Wyladunek termoportéw 8,60 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do
wysokosci 2m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany
ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci
250 cm.




-1.28 Zaladunek wézkéw gastronomicznych 11,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.29 Magazyn odziezy czystej 21,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.30 Komunikacja 7,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG

ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.31 Pomieszczenie mycia t6zek i materacy 11,30 m?

Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
60x60 cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.32 Pomieszczenie przechowywania brudnych t6zek i materacy 12,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do
wysokosci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany
ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci
250 cm.

-1.33 Pomieszczenie suszenia tdzek i materacy 22,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do
wysokos$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokos$ci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany
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ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci
250 cm.
-1.34 Depozyt 14,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy S$ciang malowang, a cokotem z
plytek.Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI
MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany
ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci
250 cm.

-1.35 Szatnia obstugi sprzatajacej 21,40 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $Sciang malowang, a cokotem z
ptytek.Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI
MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany
ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci
250 cm.

-1.36 Umywalnia 8,70 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.37 Pomieszczenie wypoczynku kobiet 14,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonac
fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m.
Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 250 cm.

-1.38 Umywalnia 2,65 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.
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-1.39 Komunikacja 74,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.40 Szyb windowy 5,90 m?
Wedtug technologii producenta windy GMV.

-1.41 Szatnia damska 121,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.42 Umywalnia damska 17.55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.43 Umywalnia meska 17,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.44 Szatnia meska 97,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.
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-1.45 Komunikacja 62,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.46 Szatnia dla odwiedzajacych 13,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.47 Szatnia dla odwiedzajacych 5,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.48 Szyb windowy 5,90 m?
Wedtug technologii producenta windy GMV.

-1.49  Szyb windowy 5,90 m?
Wedtug technologii producenta windy GMV.

-1.50 Wezet cieplny 19,20 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.51 Magazyn 15,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Sciany Cokot z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do
wysokosci 10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci
cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowang, a cokotem z
ptytek. malowa¢ do petnej wysoko$ci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor
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SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt
CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.52 Magazyn 5,50 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokédt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.53 Magazyn 12,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.54 Komunikacja 30,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.55 Magazyn 9,10 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z piytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.56 Magazyn 7.05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.
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-1.57 Magazyn 5,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.58 Magazyn 5,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.59 Komunikacja 18,60m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.60 Pomieszczenie techniczne 7,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.61 Rozdzielnia elektryczna 11,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.62 Rozdzielnia elektryczna 7,35 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
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PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 250 cm.

-1.63 Magazyn $srodkéw czystosci 6,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 250 cm.

-1.64 Pomieszczenie socjalne dla sprzataczek 16,30 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonac
fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m.
Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 250 cm.

-1.65 Magazyn 2,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.66 Magazyn 3,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.

-1.67 Magazyn 3,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 250 cm.
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-1.68 Komunikacja 20,45 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z kostki betonowej. Sciany pokryte tynkiem cienkowarstwowym.

-1.69 Maszynownia windy 11,30 m2
Wedtug technologii producenta windy GMV.

K-111  Klatka schodowa 18,00 m?
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K-1/4 Klatka schodowa 9,80 m?
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE Q0Z3 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K1/5 Klatka schodowa 17,45 m?
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

T Tablica 0,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
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PARTER

N . . . . POWIERZCHNIA POSADZKI

I pomieszczenia Nazwa pomieszczenia UiYTKOWA [m2] NOWOPROJEKTOWANE
PARTER

1.01 Pracownia mamografii 21,65 | istniejaca

1.02 Ciemnia 7,10 | istniejaca

1.03 We pacjentow 5,05 | istnigjgca

1.04 Pracownia USG 11,35 | istniejaca

1.05 Poczekalnia 22,30 | istniejaca

1.06 Pokéj ordynatora 11,60 | istniejaca

1.07 Komunikacja 9,25 | istniejgca

1.08 Rejestracja 7,60 | istniejgca

1.09 Pokdj lekarski 10,65 | istniejaca

1.10 Komunikacja 12,20 | gres

1.1 We 2,75 | istniejgca

1.12 Pracownia tomografii komputerowe; 38,85 | istniejaca

1.13 We 3,50 | istniejgca

1.14 Serwerownia 5,40 | istniejaca

1.15 Sterownia TK 12,45 | istniejgca

1.16 Komunikacja 11,60 | istniejaca

1.17 Magazyn 1,75 | istniejgca

1.18 Pomieszczenie socjalne 12,65 | istniejaca

1.19 Sterowania 6,60 | istniejaca

1.20 Kabina pacjenta 3,00 | istniejgca

1.21 Pracownia RTG 28,70 | istniejaca

1.22 Wce 3,10 | istniejgca

1.23 Rozdzielnia elektryczna 16,00 | istniejaca

1.24 Pokéj badan 28,60 | wyktadzina PCV

1.25 Komunikacja 73,55 | gres

1.26 Komunikacja 74,90 | wyktadzina PCV

1.27 Komunikacja 41,70 | wyktadzina PCV

1.28 Sala chorych 23,85 | wyktadzina PCV

1.29 tazienka 4,10 | gres

1.30 Sala chorych 23,60 | wyktadzina PCV

1.31 tazienka 3,50 | gres

1.32 Sala chorych 25,30 | wyktadzina PCV

1.33 tazienka 4,90 | gres

1.34 Oddziatowa 5,15 | wyktadzina PCV

1.35 Magazyn 4,90 | gres

1.36 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 27,80 | wyktadzina PCV

1.37 Wc odwiedzajacych 2,95 gres

1.38 Pomieszczenie porzadkowe 1,45 gres
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1.39 Pomieszczenie socjalne 6,90 | wyktadzina PCV
1.40 Punkt pielegniarski z pokojem przygot. 33,65 | wyktadzina PCV
1.41 Sekretariat 4,05 | wyktadzina PCV
1.42 Sala intens. nadzoru kardiolog. 56,75 | wyktadzina PCV
1.43 Kuchnia oddziatowa 6,60 | gres

1.44 Magazyn bielizny 4,65 | gres

1.45 Magazyn 2,90 | gres

1.46 tazienka 6,75 | gres

1.47 Dyzurka lekarzy 14,90 | wyktadzina PCV
1.48 Sala chorych 15,00 | wyktadzina PCV
1.49 tazienka 2,95 | gres

1.50 tazienka 3,25 | gres

1.51 Sala chorych 19,35 | wyktadzina PCV
1.52 Sala chorych 15,45 | wyktadzina PCV
1.53 tazienka 3,20 | gres

1.54 Sala chorych 16,55 | wyktadzina PCV
1.55 tazienka 3,25 | gres

1.56 Sluza 7,35 | wyktadzina PCV
1.57 Izolatka 9,90 | wyktadzina PCV
1.58 tazienka 4,80 | gres

1.59 Sala chorych 17,55 | wyktadzina PCV
1.60 tazienka 7,20 | gres

1.61 tazienka 6,40 | gres

1.62 Sala chorych 31,75 | wyktadzina PCV
1.63 Sala chorych 21,85 | wyktadzina PCV
1.64 tazienka 4,35 | gres

1.65 tazienka personelu 4,35 gres

1.66 tazienka 4,45 | gres

1.67 Brudownik 9,85 | gres

1.68 tazienka 10,60 | gres

1.69 Sala t6zkowa 25,80 | wyktadzina PCV
1.70 Sala tézkowa 28,65 | wyktadzina PCV
1.71 Komunikacja 62,15 | wyktadzina PCV
1.72 tazienka 3,90 | gres

1.73 tazienka 4,25 | gres

1.74 Pom. gospodarcze 2,35 | gres

1.75 Ordynator 13,80 | wyktadzina PCV
1.76 Pom. socjalne 6,30 | wyktadzina PCV
1.77 Wc 4,10 | gres

1.78 Magazyn Srodkéw opatrunkowych 12,35 | wykfadzina PCV
1.79 Magazyn ptynéw infuzyjnych 10,70 | wyktadzina PCV
1.80 Magazyn srodkéw dezynfekcyjnych 9,20 | wyktadzina PCV
1.81 Magazyn $rodkéw fatwopalnych 6,30 | wyktadzina PCV
1.82 Pomieszczenie porzadkowe 2,95 | gres

1.83 Szyb windy 1,05
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1.84 Maszynownia 12,90 | gres
1.85 Komunikacja 34,60 | gres
Pom. administracyjno-szkoleniowe/ Pokoj

1.86 kierownika 8,90 | wyktadzina PCV
1.87 Komora przyj. z szatnig 5,65 | wyktadzina PCV
1.88 Magazyn 15,60 | wyktadzina PCV
1.89 Pomieszczenie ekspedycji 18,95 | wyktadzina PCV
1.92 Magazyn narzedzi czystych 17,15 | gres

1.93 Pom. techniczne - elektr. 5,70 | gres

1.94 Komunikacja 13,30 | gres

1.95 Komunikacja 48,35 | gres

1.96 Post Morte 11,75 gres

1.97 Magazyn sprzetu 7,25 | gres

1.98 Magazyn bielizny czystej 7,85 gres

1.99 Magazyn bielizny brudnej 3,90 | gres

1.100 Sluza 5,10 | gres

1.101 Szyb windy

1.102 Sluza szatniowa 12,80 | gres

1.103 Przygotowanie personelu 9,80 | gres

1.104 Sala zabiegowa - operacyjna 32,20 | wyktadzina PCV
1.105 Sala opatrunkdw gipsowych 21,05 | wyktadzina PCV
1.106 Pokdj badan 21,60 | wyktadzina PCV
1.107 Wc pacjentéw 5,15 gres

1.108 Wc personelu 2,90 | gres

1.110 Wiatrotap 25,40 | gres

1.111 Brudownik 5,80 | gres

1.112 Pomieszczenie porzadkowe 6,15 | gres

1.113 Dekontaminacja 8,65 | gres

1.114 Komunikacja 26,85 | wyktadzina PCV
1.115 Obszar segregacji 33,05 | wyktadzina PCV
1.116 Sala resuscytacyjno-zabiegowa 35,95 | wyktadzina PCV
1.117 Pokéj ordynatora 11,55 | wyktadzina PCV
1.118 Wiatrotap 2,15 | gres

1.119 Gabinet konsultacyjny 9,85 | wyktadzina PCV
1.120 Rejestracja 7,90 | wyktadzina PCV
1.121 Nadzdr pielegniarski 8,10 | wyktadzina PCV
1.122 Obszar obserwacii 29,30 | wyktadzina PCV
1.123 Intensywna terapia wstepna 29,70 | wyktadzina PCV
1.124 tazienka lekarzy 4,95 | gres

1.125 Pokoj lekarzy 23,00 | wyktadzina PCV
1.126 Nadzér pielegniarski 6,70 | wyktadzina PCV
1.127 Pom. socjalne 5,75 | wyktadzina PCV
1.128 Holl technologiczny 55,05 | wyktadzina PCV
1.129 Szyb windy

1.130 Szyb windy
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1.131 Komunikacja 103,50 | gres

1.132 Komunikacja 14,50 | gres

1.133 Pkt. rejestracji 19,55 | gres

1.134 Sala fizykoterapii 37,60 | wyktadzina PCV
1.135 Gabinet lekarski 18,60 | wyktadzina PCV
1.136 Gabinet lekarski 18,90 | wyktadzina PCV
1.137 Szatnia meska 5,85 gres

1.138 tazienka meska 6,00 | gres

1.139 We pacjentow 7,55 | gres

1.140 Szatnia damska 5,90 | gres

1.141 tazienka damska 6,10 | gres

1.142 Pom. porzadkowe 2,40 | gres

1.143 Szyb windy

1.144 Komunikacja 58,45 | gres

1.145 Wec dla niepetnosprawnych 6,10 | gres

1.146 Wc meskie 4,35 | gres

1.147 Wc damskie 4,35 gres

1.148 Gabinet lekarski 18,50 | wyktadzina PCV
1.149 Wiatrotap 510 | gres

1.150 Gabinet lekarski 12,75 | wyktadzina PCV
1.151 Gabinet lekarski 17,50 | wyktadzina PCV
1.152 Gabinet lekarski 14,35 | wyktadzina PCV
1.153 Gabinet lekarski 14,35 | wyktadzina PCV
1.154 Rejestracja 29,50 | wyktadzina PCV
1.155 Pom. socjalne 15,50 | wyktadzina PCV
1.156 tazienka 5,50 | gres

1.157 Komunikacja 44,80 | gres

1.157a Komunikacja 15,55 | gres

1.158 Pom. kinezyterapii 60,15 | wyktadzina PCV
1.159 Stanowisko personalu 17,80 | wyktadzina PCV
1.160 Masaz wirowy 14,05 | gres

1.161 Masaz konczyn 13,80 | gres

1.162 Zabiegi parafing 7,35 | wyktadzina PCV
1.163 Zabiegi aquavibron 12,50 | wyktadzina PCV
1.164 Masaz 9,25 | wyktadzina PCV
1.165 Pom. badan 18,65 | wyktadzina PCV
1.166 Pom. Higieniczno-sanitarne 10,30 | gres

1.167 Pom. badan 16,35 | wyktadzina PCV
1.169 tazienka 2,90 | gres

1.170 Pomieszczenie izolacji 9,45 | wyktadzina PCV
1172 Komunikacja 24,45 | gres

1.173 Wc damskie 3,75 | gres

1.174 Wc meskie 5,35 | gres

1.176 Wc dla personelu 5,60 | gres

1477 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 17,75 | wykfadzina PCV
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1.178 Dyzurka lekarzy 18,05 | wyktadzina PCV
1.179 Pkt. pielegniarski 8,60 | wyktadzina PCV
1.180 Pokdj przygotowawczy 9,05 | wyktadzina PCV
1.181 Sala chorych 18,15 | wyktadzina PCV
1.182 Sala chorych 18,15 | wyktadzina PCV
1.183 Sala chorych 16,00 | wyktadzina PCV
1.184 Sala chorych 17,95 | wyktadzina PCV
1.185 Sala chorych 27,70 | wyktadzina PCV
1.185a Pomieszczenie sanitarne dla rodzicow 5,15 | wyktadzina PCV
1.186 Komunikacja 50,25 | gres
1.187 tazienka 6,05 | gres
1.187a tazienka 5,55 | gres
1.188 Pomieszczenie socjalne 4,95 | gres
1.189 Kuchnia oddziatowa 5,05 | gres
1.190 tazienka 4,30 | gres
1.191 Pokéj t6zkowy 9,85 | wyktadzina PCV
1.192 Pokdj t6zkowy 11,00 | wyktadzina PCV
1.193 Pokoj ordynatora 9,50 | wyktadzina PCV
1.194 Pokdj zabaw dla dzieci 12,85 | wyktadzina PCV
1.195 Sluza 5,65 | wyktadzina PCV
1.196 Magazyn 3,30 | gres
1.197 Izolatka 8,70 | wyktadzina PCV
1.198 tazienka 6,60 | gres
1.199 Pokdj t6zkowy 12,60 | wyktadzina PCV
1.200 Sluza 15,20 | gres
1.200a Magazyn 4,00 | gres
1.201 Pom. przygotowania mieszanek 2,90 | gres
1.202 Brudownik 6,00 | gres
1.203 tazienka 8,05 | gres
1.204 tazienka 8,65 | gres
1.205 [zolatka 11,70 | wyktadzina PCV
1.206 Pokéj t6zkowy 7,15 | wyktadzina PCV
1.207 Pkt. pielegniarski 10,05 | wyktadzina PCV
1.208 Pokdj t6zkowy 17,40 | wyktadzina PCV
1.209 Pokdj t6zkowy 20,10 | wyktadzina PCV
1.210 Pom. Badan 15,50 | wyktadzina PCV
1.211 Pomieszczenie porzadkowe 1,90 | gres
1.211a tazienka 7,95 | gres
1.212 Komunikacja 46,40 | gres
1.213 Brudownik 4,80 | gres
1.214 tazienka 4,15 | gres
1.215 Sluza 2,95 | wyktadzina PCV
1.215a Komunikacja 13,35 | Wyktadzina PCV
1.216 Sluza 5,3 | wyktadzina PCV
1.217 Pomieszczenie rozprezania tlenu 12,4 | gres
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R1M

Rozdzielnia

64,00

gres

22,00

gres

217,80

gres

19,70

gres

24,15

gres

45,15

gres

34,90

gres

4,30

gres

R1/2

Rozdzielnia

5,00

gres

Tablica elekir.4

0,70

gres

Powierzchnia uzytkowa Parter - 2198,80 m?
Komunikacja - 1150,65 m?
Powierzchnia pomocnicza - 1,75 m?
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1.02 Ciemnia

1.08 Rejestracja

111 We

113 We

1.01  Pracownia mammografii 21,65 m?
Poza opracowaniem.
7,10 m?
Poza opracowaniem.
1.03  Wc pacjentéow 5,05 m?
Poza opracowaniem.
1.04 Pracownia USG 11,35 m2
Poza opracowaniem.
1.05 Poczekalnia 22,30 m?
Poza opracowaniem.
1.06 Pokéj ordynatora 11,60 m2
Poza opracowaniem.
1.07 Komunikacja 9,25 m2
Poza opracowaniem.
7,60 m?
Poza opracowaniem.
1.09 Pokoj lekarski 10,65 m2
Poza opracowaniem.
110 Komunikacja 12,20 m?
Poza opracowaniem.
2,75 m2
Poza opracowaniem.
1.12  Pracownia tomografii komputerowej 38,85 m?
Poza opracowaniem.
3,50 m?
Poza opracowaniem.
1.14  Serwerownia 5,40 m2
Poza opracowaniem.
1.15 Sterownia TK 12,45 m?
Poza opracowaniem.
11,60 m2

1.16 Komunikacja

Poza opracowaniem.
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1.17 Magazyn 1,75 m2
Poza opracowaniem.

1.18 Pomieszczenie socjalne 12,65 m?
Poza opracowaniem.

1.19  Sterownia 6,60 m?
Poza opracowaniem.

1.20 Kabina pacjenta 3,00 m?2
Poza opracowaniem.

1.21 Pracownia RTG 28,70 m?
Poza opracowaniem.

122 Wc 3,10 m?
Poza opracowaniem.

1.23 Rozdzielnia elektryczna 16,00 m?
Poza opracowaniem.

1.24  Pokdj badan 28,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm

o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

1.25 Komunikacja 73,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.26 Komunikacja 74,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.27 Komunikacja 41,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do petnej wysoko$ci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
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Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.28  Sala chorych 23,85 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornoSci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.29 Lazienka 410 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.30 Sala chorych 23,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosSci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.31 Lazienka 3,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysoko$ci 375 cm.

1.32  Salachorych 25,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosSci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.33 Lazienka 4,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
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szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.34  Pokdj badan 5,15 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

1.35 Magazyn 4,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.36  Pokéj badan 27,80 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.37 Wc odwiedzajacych 2,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.38 Pomieszczenie porzadkowe 1,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.39 Pomieszczenie socjalne 6,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysoko$ci 10cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
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technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.40  Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym 33,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.41  Sekretariat 4,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.42 Sala intensywnego nadzoru kardiolog. 56,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

1.43 Kuchnia oddziatlowa 6,60 m?

Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
30x30 cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokos$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

1.44  Magazyn bielizny 4,65 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
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1.45 Magazyn 2,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

1.46 Lazienka 6,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.47  Dyzurka lekarzy 14,90 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

1.48 Sala chorych 15,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokdt

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.49 Lazienka 2,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.50 Lazienka 3,25 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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1.51  Salachorych 19,35 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.52  Sala chorych 15,45 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.53 Lazienka 3,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.54  Sala chorych 16,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokdt

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.55 Lazienka 3,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

156 Sluza 7.35 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m
powyzej malowa¢ do petnej wysokos$ci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajgcych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.
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1.57 lzolatka 9,90 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.58 Lazienka 4,80m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.59 Sala chorych 17,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokot
z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.60 Lazienka 7,20 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokos$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.61 Lazienka 6,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.62 Sala chorych 31,75 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokdt

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.
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1.63  Sala chorych 21,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokdt
z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.64 Lazienka 4,35 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany
ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci
300 cm.

1.65 Lazienka personelu 4,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.66 Lazienka 4,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.67 Brudownik 9,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do petnej wysoko$ci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM
ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.68 Lazienka 10,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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1.69  Salatézkowa 25,80 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi $ciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.

1.70  Salatézkowa 28,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokédt
z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.71  Komunikacja 62,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.72 Lazienka 3,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.73  Lazienka 4,25 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.74 Pomieszczenie gospodarcze 2,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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1.75 Pokdj ordynatora 13,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.76  Pomieszczenie socjalne 6,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoSci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

1.77 Wc 4,10 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.78  Magazyn $rodkdw opatrunkowych 12,35 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.79  Magazyn ptynéw infuzyjnych 10,70 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.80 Magazyn $rodkéw dezynfekcyjnych 9,20 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017.

Sciany nalezy wykona¢ z plytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm do
wysokosci 2m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzkg, a
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$ciang listwa PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

1.81  Magazyn srodkdw opatrunkowych 6,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.82 Pomieszczenie porzadkowe 2,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.84 Maszynownia 12,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2).

1.85 Komunikacja 34,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.86 Pomieszczenie administracyjno — szkoleniowe / Pokdj kierownika 8,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.87 Komora przyj. z szatnia 5,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.
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1.88 Magazyn 15,60 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.89 Pomieszczenie ekspedycji 18,95 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

1.92 Magazyn narzedzi czystych 17,15 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢
fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m.
Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.93 Pomieszczenie techniczne - elektr. 5,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.94 Komunikacja 13,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.95 Komunikacja 48,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
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PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

196 Post Morte 11,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM
ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.97 Magazyn sprzetu 7,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.98 Magazyn bielizny czystej 7,85 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.99 Magazyn bielizny brudnej 3,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.100 Sluza 5,10 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.101 Szyb windowy m?
Wedtug technologii producenta windy GMV.
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1102 Sluza szatniowa 12,80 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.103 Przygotowanie personelu 9,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokos$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.104 Sala zabiegowa operacyjna 32,20 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany wykona¢ z
higienicznych paneli sciennych z czystego nieplastyfikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO
WHITEROCK EXTRUDED kolor CLARITY 207 LRV 64. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.105 Sala opatrunkéw gipsowych 21,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017.
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysoko$ci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.106 Pokéj badan 21,60 m?2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017.
Pofaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany nalezy wykonaé z plytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowaé do petnej wysokosci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.107 Wc pacjentow 5,15 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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1.108 Wc pacjentéw 2,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.110 Wiatrotap 25,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.111  Brudownik 5,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM
ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.112 Pomieszczenie porzadkowe 6,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.113 Pomieszczenie porzadkowe 8,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.114 Komunikacja 26,85 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysoko$ci 300 cm.
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1.115 Komunikacja 33,05 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoSci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

1.116 Sala resuscytacyjno - zabiegowa 35,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL - ZD2018. Cokot
z wykladziny do wysokosci 10cm Sciany wykonaé z higienicznych paneli $ciennych z czystego
nieplastyfikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO WHITEROCK EXTRUDED kolor CLARITY 207 LRV
64. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x
60 cm na wysokosci 300 c¢cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit
podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.117 Pokéj ordynatora 11,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM piyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.118 Wiatrotap 2,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.119 Gabinet konsulatyjny 9,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 ¢cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.120 Punkt rejestracji 7,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1
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POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.121 Nadzor pielegniarski 8,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM piyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.122 Obszar obserwacji 29,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM pityty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.123 Intensywna terapia wstepna 29,70 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.124 ‘tazienka lekarzy 4,95 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1125 Pokdj lekarzy 23,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.126 Nadzor pielegniarski 6,70 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysoko$ci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokoSci farbg akrylowg wg
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technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.127 Pomieszczenie socjalne 5,75 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm

o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

1.128 Holl technologiczny 55,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

1.129 Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

1.130 Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

1.131 Komunikacja 103,50 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

1.132 Komunikacja 14,50 m?

Nalezy wykonaC posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 STRUKTURALNA
60x60 cm. Cokét z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do
wysoko$ci 10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci
cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z
ptytek. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI
MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany
ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci
330 cm.

1.133 Punkt rejestracji 19,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokos$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
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szorowanie 2). ). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.134 Sala fizykoterapiji 37,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.135 Gabinet lekarski 18,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.136 Gabinet lekarski 18,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 ¢cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.137 Szatnia meska 5,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.138 Lazienka meska 6,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
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ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.139 Lazienka meska 7,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.140 Szatnia meska 5,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.141 Lazienka meska 6,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.142 Pomieszczenie porzadkowe 2,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.143 Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

1.144 Komunikacja 58,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.
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1.145 Wc dla niepetnosprawnych 6,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.146 Wc meskie 4,35 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM piyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.147 Wc damskie 4,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.148 Gabinet lekarski 18,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 ¢cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.149 Wiatrotap 5,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.150 Gabinet lekarski 12,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 ¢cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
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ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.151 Gabinet lekarski 17,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.152 Gabinet lekarski 14,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM pityty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.153 Gabinet lekarski 14,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 ¢cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.154 Rejestracja 29,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM pityty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.155 Pomieszczenie socjalne 15,50 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
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o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

1.156 Lazienka 5,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.157 Komunikacja 44,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 330 cm.

1.157a Komunikacja 15,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokodt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokosci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 330 cm.

1.158 Pomieszczenie kinezyterapii 60,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 ¢cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.159 Stanowisko personelu 17.80 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.
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1.160 Masaz wirowy 14,05 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.161 Masaz konczyn 13,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.162 Zabiegi parafing 7,35 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.163 Zabiegi agavibron 12,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokoséci 10cm Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.164 Masaz 9,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm Sciany malowaé do peinej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

1.165 Pomieszczenie badan 18,65 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017.
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. . Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.
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1.166 Pomieszczenie higieniczno sanitarne 10,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.167 Pokdj badan 16,35 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

1.169 Lazienka 2,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.170 Pomieszczenie izolacji 9.45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokoséci 10cm Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

1.172 Komunikacja 24,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.173 Wc damskie 3,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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1174 Wc meskie 5,35 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.176 Wc dla personelu 5,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.177 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 17,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.178 Dyzurka lekarska 18,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 ¢cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.

1.179 Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym 8,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 ¢cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.180 Pokdj przygotowawczy 9,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
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ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.181 Sala chorych 18,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi $ciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.

1.182 Sala chorych 18,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potaczenie ze Sciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.183 Sala chorych 16,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornoSci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.184 Sala chorych 17,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.

1.185 Sala chorych 27,70 m?2

Nalezy wykonac posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR — ZD2017. Cokdt z
wyktadziny do wysoko$ci 10cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokos$ci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
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Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.185a Pomieszczenie rodzicow 5,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.186 Komunikacja 50,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.187 Lazienka 6,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.187a Lazienka 5,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.188 Pomieszczenie socjalne 4,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢
fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m.
Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
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cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.189 Kuchnia oddzialowa 5,05 m?

Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 STRUKTURALNA
60x60 cm. Cokot z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 STRUKTURALNA 30x30 cm do
wysoko$ci 10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci
cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z
plytek. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI
MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy umywalce nalezy
wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60
x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM piyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.190 Lazienka 4,30 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysokos$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.191 Pokéj t6zkowy 9,85 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $Sciang wg. technologii producenta. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 ¢cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.192 Pokéj tézkowy 11,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.193 Pokéj ordynatora 9,50 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM pityty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
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zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.194 Pokéj zabaw dla dzieci 12,85 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysoko$ci 375 cm.

1.195 Sluza 5,65 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.196 Magazyn 3,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.197 lzolatka 8,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.198 tazienka 6,60 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.199 Pokdj tézkowy 12,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek
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NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.200 Komunikacja 15,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.200a Magazyn 4,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.201 Pomieszczenie przygotowania mieszanek 2,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.202 Brudownik 6,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM
ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.203 Lazienka 8,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.204 tLazienka 8,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
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technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.205 Izolatka 11,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.206 Pokéj t6zkowy 7,15 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajgcych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi $ciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.

1.207 Pokéj t6zkowy 10,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 c¢cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokos$ci 300 cm.

1.208 Pokdj tézkowy 17,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potaczenie ze Sciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

1.209 Pokéj tézkowy 20,10 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wykfadziny do wysokoéci 10cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Potgczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek
NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.
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1.210 Pomieszczenie badan 15,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

1.211 Pomieszczenie porzadkowe 1,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.211a Lazienka 7,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.212 Komunikacja 46,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.213 Brudownik 4,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM
ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.214 Lazienka 4,15 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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1.215 Sluza 2,95 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wykladziny do wysokoéci 10cm. Sciany nalezy wykona¢ z pltytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowag wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.215a Komunikacja 13,35 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM
ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.216 Sluza 5,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30x30 cm do
petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.217 Pomieszczenie rozprezania tlenu 12,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

K11 Klatka schodowa 64,00 m?
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowac¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K1/2 Klatka schodowa 22,00 m2
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowac¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K1/3  Klatka schodowa 27,80 m2
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.
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K1/4  Klatka schodowa 19,70 m?
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K1/5 Klatka schodowa 24,15 m?
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K1/6 Klatka schodowa 45,15 m2
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowac¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K1/7  Klatka schodowa 34,90 m2
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

R1/1 Rozdzielnia 4,30 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

R1/2 Rozdzielnia 5,00 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.
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T Tablica elektr. 4

0,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokoSci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

PIETRO |
. Nr _ Nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA POSADZKI
pomieszczenia UZYTKOWA [m2] NOWOPROJEKTOWANE
PIETRO |

2.01 Brudownik 7,10 | gres

2.02 tazienka dla niepetnosprawnych 8,45 | gres

2.03 Pomieszczenie porzadkowe 4,55 | gres

2.04 Gabinet zabiegowy 24,55 | wyktadzina PCV
2.05 |lzolatka 12,75 | wyktadzina PCV
2.06 tazienka 5,55 | gres

2.07 Sluza 5,00 | wyktadzina PCV
2.08 Sluza szatni -cze$¢ brudna 9,55 | gres

2.09 Sluza szatni- cze$¢ brudna 9,25 | gres

2.1 Umywalnia 9,65 | gres

212 Umywalnia 7,75 gres

213 Sluza szatni -cze$¢ czysta 8,25 | gres

215 Sluza szatni-cze$¢ czysta 8,75 gres

2.16 Sala operacyjna nr 1 31,10 | wyktadzina PCV
217 Przygotowanie personelu 8,65 | wyktadzina PCV
2.18 Magazyn sprzetu 545 gres

2.19 Mycie/dezynfekcja 8,00 | gres

2.20 Przygotowanie pacjenta 13,15 | wyktadzina PCV
2.20a Pomieszczenie personelu 26,00 | wyktadzina PCV
2.21 Przygotowanie pacjenta 10,65 | wyktadzina PCV
2.21a Pom. Higieniczno sanitarne 3,50 | gres

2.22 Holl technologiczny 15,60 | wyktadzina PCV
2.23 Sluza 5,00 | wyktadzina PCV
2.24 Przygotowanie personelu 8,05 | wyktadzina PCV
2.25 Przygotowanie pacjenta 13,50 | wyktadzina PCV
2.26 Sala operacyjna nr 2 39,40 | wyktadzina PCV
2.27 Przygotowanie personelu 6,95 | wyktadzina PCV
2.28 Sala operacyjna nr 3 37,95 | wyktadzina PCV
2.29 Magazyn 7,50 | gres
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2.30 Brudownik 9,90 | gres
2.31 tazienka 2,80 | gres
2.32 Pokéj ordynatora 8,75 | wyktadzina PCV
2.33 Pomieszczenie socjalne 5,55 | wyktadzina PCV
2.34 Punkt pielegniarski/oddziatowa 7,95 | wyktadzina PCV
2.35 Sala intensywnej terapii (4 stanowiska) 64,85 | wyktadzina PCV
2.36 Holl technologiczny 47,45 | wyktadziny PCV
2.37 Sluza 3,85 | wyktadzina PCV
2.37a Pomieszczenie transformatorow 2,35| gres
2.38 |Izolatka 18,20 | wyktadzina PCV
2.38a tazienka 3,15 gres
2.39 Dyzurka lekarska 24,55 | wyktadzina PCV
2.40 tazienka 3,10 | gres
2.41 Gabinet gastroskopii 16,30 | wyktadzina PCV
242 Pom. mycia endoskopdw 12,05 | gres
243 Gabinet kolonoskopii 24,20 | wykidzina PCV
2.44 tazienka 4,70 | gres
2.45 Sala wybudzen i przygotowan 14,50 | wyktadzina PCV
2.46 Rejestracja 5,15 | wyktadzina PCV
247 Gabinet lekarski 10,15 | wyktadzina PCV
248 Poczekalnia 11,20 | wyktadzina PCV
2.49 Magazyn 1,20 | gres
2.50 Holl technologiczny 16,90 | wyktadzina PCV
2.51 Sluza 3,70 | wyktadzina PCV
2.52 Wozek-wanna 6,20 | gres
2.53 t azienka 4,60 | gres
2.54 Sluza 3,95 | wyktadzina PCV
Sala nadzoru poznieczuleniowego (2
2.55 stanowiska) 34,15 | wyktadzina PCV
2.56 Magazyn czystej bielizny 8,55 | gres
2.57 Pom. transformatora 2,85 gres
2.58 Sluza materiatow 7,90 | wyktadzina PCV
2.59 Magazyn brudne;j bielizny i odpadéw med. 6,20 | gres
2.61 Pomieszcenie porzadkowe 7,60 | gres
2.62 Pomieszczenie narzedzi brudnych 12,35 gres
2.62a Pomieszczenie narzedzi brudnych 3,25 | gres
2.63 Sluza pacjenta 9,55 | gres
2.64 Holl technologiczny 93,60 | wyktadzina PCV
2.65 Komunikacja 51,45] gres
2.66 Gabinet ordynatora ortopedii 13,55 | wyktadzina PCV
2.67 Sekretariat 8,95 | gres
2.68 Wec dla niepetnosprawnych 5,95 gres
2.69 Dyzurka lekarzy 16,60 | wyktadzina PCV
2.69a tazienka 3,45 gres
2.70 tazienka 6,70 | gres
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2.71 Magazyn 6,70 | gres

2.72 Pomieszczenie socjalne 23,20 | wyktadzina PCV
2.73 Szyb windowy

2.74 Komunikacja 48,20 | gres

2.75 Magazyn 2,55 gres

2.76 Kuchnia oddziatowa 12,40 | gres

2.77 tazienka 4,40 | gres

2.79 Pokéj t6zkowy 30,75 | wyktadzina PCV
2.80 Pokdj oddziatowej 9,55 | wyktadzina PCV
2.81 Pomieszczenie socjalne 10,50 | wyktadzina PCV
2.82 Pokdj przygot. pielegniarski 10,75 | wyktadzina PCV
2.83 Wec personelu 6,10 | gres

2.84 Pkt. pielegniarek 10,45 | wyktadzina PCV
2.85 Pokéj t6zkowy 52,50 | wyktadzina PCV
2.86 tazienka 4,90 | gres

2.89 Pokéj tozkowy 26,00 | wyktadzina PCV
2.90 Pokéj t6zkowy 25,50 | wyktadzina PCV
2.91 Pokéj tozkowy 31,25 | wyktadzina PCV
2.92 tazienka 4,35 gres

2.93 Komunikacja 56,40 | wyktadzina PCV
2.94 Post morte 11,25 gres

2.95 Dyzurka lekarska 21,50 | wyktadzina PCV
2.96 Pokoj ordynatora rehabilitacii 17,15 | wyktadzina PCV
2.97 Wc 3,60 | gres

2.98 Bufet 12,30 | gres

2.99 Zaplecze bufetu 3,40 | gres

2.100 Komunikacja 114,75 | gres

2.101 Pokéj t6zkowy 31,50 | wyktadzina PCV
2.102 tazienka 5,25 gres

2.103 Pokéj tozkowy 18,85 | wyktadzina PCV
2.104 Pokoj tézkowy 19,30 | wyktadzina PCV
2.105 tazienka 5,05 gres

2.106 Pokéj tozkowy 27,20 | wyktadzina PCV
2.107 Pom. porzadkowe 2,30 | gres

2.108 Szyb windowy

2.109 Przedsionek p.poz. 14,95 | gres

2.110 tazienka pacjentow 5,90 | gres

2.111 Brudownik 5,60 | gres

2112 Magazyn czystej bielizny 2,35 gres

2.113 Pomieszczenie socjalne 7,20 | wyktadzina PCV
2.113a Kuchnia oddziatowa 5,55 | wyktadzina PCV
2114 Pokéj oddziatowej 8,50 | wyktadzina PCV
2.115 tazienka 4,35 gres

2.116 Pokoj t6zkowy 19,80 | wyktadzina PCV
2117 Pokéj t6zkowy 22,05 | wyktadzina PCV
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2.118 Pokdj tozkowy 19,65 | wyktadzina PCV
2119 tazienka 4,50 | gres

2120 Sala rehabilitacji 30,75 | wyktadzina PCV
2121 Pokdj lekarzy 30,95 | wyktadzina PCV
2.122 tazienka personelu 3,95 gres

2.123 tazienka personelu 515 gres

Pokdj pielegniarski z pokojem

2124 przygotowawczym 22,30 | wyktadzina PCV
2.125 Gabinat zabiegowy 23,15 | wyktadzina PCV
2.126 Pokoj to6zkowy 23,40 | wyktadzina PCV
2127 Pokéj tozkowy 39,75 | wyktadzina PCV
2.128 tazienka 5,25 gres

2.129 Komunikacja 61,35 | wyktadzina PCV
2.130 Wce damski 4,40 | gres

2.131 Wc meski 4,00 | gres

2.132 Magazyn 3,85 | gres

2.133 tazienka pacjentéw 11,30 | gres

2.134 tazienka 4,25 gres

2.135 Pokéj ordynatora 10,95 | wyktadzina PCV
2.136 Pokoj oddziatowej 10,65 | wyktadzina PCV
2137 Komunikacja 67,25 | wyktadzina PCV
2.138 Szyb windowy

2.139 Szyb windowy

2.140 Pokgj socjalny 8,65 | wyktadzina PCV
2.140a Kuchenka oddziatowa 9,45 | wyktadzina PCV
2.141 Wc personelu 3,95 | gres

2.142 tazienka 3,70 | gres

2.143 Pokéj t6zkowy 21,60 | wyktadzina PCV
2.144 Pokéj tozkowy 21,75 | wyktadzina PCV
2.145 tazienka 3,60 | gres

2.146 tazienka 4,05 | gres

2147 Pokéj t6zkowy 21,80 | wyktadzina PCV
2.148 Pokéj t6zkowy 20,25 | wyktadzina PCV
2.149 tazienka 3,60 | gres

2.150 tazienka 3,60 | gres

2.151 Pokéj tozkowy 18,25 | wyktadzina PCV
2.152 tazienka 5,50 | gres

2.153 Brudownik 6,20 | gres

2.154 Pokéj dzienny 39,10 | wyktadzina PCV
2.155 Komunikacja 81,55 | wyktadzina PCV
2.156 Komunikacja 49,95 | wyktadzina PCV
2.157 tazienka 4,35 gres

2.158 Pokéj lekarzy 29,30 | wyktadzina PCV
2.159 tazienka 4,25 | gres

2.160 Pokéj to6zkowy 21,90 | wyktadzina PCV

62




2.161 Pokdj tozkowy 20,90 | wyktadzina PCV
2.162 tazienka 4,05 | gres
2.163 tazienka 4,05 gres
2.164 Pokoj tozkowy 23,25 | wyktadzina PCV
2.165 Pokoj to6zkowy 21,75 | wyktadzina PCV
2.166 tazienka 5,75| gres
2.167 Pkt. Pielegniarski 7,65 | wyktadzina PCV
2.168 Gabinet diagn.-zabieg.czysty 31,75 | wyktadzina PCV
2.169 Gabinet diagn.-zabieg.brudny 21,95 | wyktadzina PCV
2170 Pokéj przygotowawczy 11,25 | wyktadzina PCV
2171 Magazyn 3,90 | gres
2172 Magazyn 4,65 gres
K2/1 Klatka schodowa 65,80 | gres
K2/2 Klatka schodowa 23,50 | gres
K2/3 Klatka schodowa 32,20 | gres
K2/4 Klatka schodowa 15,05 | gres
K2/5 Klatka schodowa 15,10 | gres
K2/6 Klatka schodowa 45,15 gres
K2/7 Klatka schodowa 34,90 | gres
R2/1 Rozdzielnia 2,00 gres
R2/2 Rozdzielnia 5,00 | gres

Tablica elektr.1 0,55 | gres

Tablica elektr.2 0,75| gres

Powierzchnia uzytkowa Pigtro | - 1948,20 m?

Komunikacja - 982,15 m?
Powierzchnia pomocnicza - 1,30 m2
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2.01  Brudownik 7,10 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.02 tazienka dla niepetnosprawnych 8,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornos$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.03 Pomieszczenie porzadkowe 4,55 m?

Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.04 Gabinet zabiegowy 24,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do penej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.05 lzolatka 12,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokdt
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.

2.06 tLazienka 5,55 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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207 Sluza 5,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m
powyzej malowaé do petnej wysokos$ci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.08 Sluza szatni — cze$¢ brudna 9,55 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w gdérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowa¢ do pefnej wysokoéci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.09 Sluza szatni — cze$¢ brudna 9,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w goérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z piytek. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

211 Umywalnia 9,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

212 Umywalnia 7.75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

213  Sluza szatni - cze$é czysta 8,25 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
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PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

215  Sluza szatni - cze$¢é czysta 8,75 m?
Nalezy wykonaé posadzke z wykladziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.16 Sala operacyjna nr1 31,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM ZD2001. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany wykonag z
higienicznych paneli sciennych z czystego nieplastyfikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO
WHITEROCK EXTRUDED kolor MINT 203 LRV 59 na wysoko$ci 0 — 220 ¢cm oraz 250 - 300cm
natomiast na wysoko$ci 220 — 250 cm nalezy wykona¢ opaske z paneli koloru VIBRANCE 213 LRV 22 .
Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

217 Przygotowanie personelu 8,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokdt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany nalezy
wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.18 Magazyn sprzetu 5,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w gdérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z piytek. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.19 Mycie / dezynfekcja 8,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60 x 60
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.20 Przygotowanie pacjenta 13,15 m?

66



Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2.20a Pomieszczenie personelu 26,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

2.21  Przygotowanie pacjenta 10,65 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

2.21a Pomieszczenie higieniczno sanitarne 3,50 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.22 Holl technologiczny 15,60 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

223  Sluza 5,00 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.24 Przygotowanie personelu 8,05 m?
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Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Polgczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany nalezy
wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m
powyzej malowa¢ do petnej wysokos$ci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.25 Przygotowanie pacjenta 13,50m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.26 Sala operacyjna nr 2 39,40 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM ZD2001. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany wykona¢ z
higienicznych paneli $ciennych z czystego nieplastyfikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO
WHITEROCK EXTRUDED kolor MINT 203 LRV 59 na wysokosci 0 — 220 cm oraz 250 - 300cm
natomiast na wysoko$ci 220 — 250 cm nalezy wykona¢ opaske z paneli koloru VIBRANCE 213 LRV 22 .
Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

2.27 Przygqotowanie personelu 6,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Polaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany nalezy
wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m
powyzej malowa¢ do petnej wysokos$ci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.28 Sala operacyjnanr 3 37,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor HOLOGRAM ZD2001. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany wykonaé z
higienicznych paneli sciennych z czystego nieplastyfikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO
WHITEROCK EXTRUDED kolor MINT 203 LRV 59 na wysokosci 0 — 220 ¢cm oraz 250 - 300cm
natomiast na wysoko$ci 220 — 250 cm nalezy wykona¢ opaske z paneli koloru VIBRANCE 213 LRV 22 .
Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm.

2.29 Magazyn 7,50m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokét z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w gornej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
$ciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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2.30 Brudownik 9,90 m2
Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.31 Lazienka 2,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.32  Pokoj ordynatora 8,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.33 Pomieszczenie socjalne 5,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokdt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

2.34  Punkt pielegniarski | oddziatowa 7,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.35 Sala intensywnej terapii ( 4 stanowiska ) 64,85 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokdt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
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umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60m.

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysoko$ci 375 cm.

2.36  Holl technologiczny 47.45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

2.37 Sluza 3,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2m
powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a Sciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.37a Pomieszczenie transformatorow 2,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokodt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokosci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.38 Izolatka 18,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTAL — ZD2018. Cokdt
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosSci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.38a tazienka 3,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.39 Dyzurka lekarzy 24,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot
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z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

240 tazienka 3,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

241  Gabinet gastroskopii 16,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokdt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Potaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany nalezy
wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosSci 2m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

242 Pomieszczenie mycia endoskopow 12,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.43 Gabinet kolonoskopii 24,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokdt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Polaczenie ze $ciang wg. technologii producenta. Sciany nalezy
wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokoSci 2m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.44 tLazienka 4,70m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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2.45 Dyzurka lekarzy 14,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM pfyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

246 Rejestracja 5,15 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.47 Gabinet lekarski 10,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

248 Poczekalnia 11,20 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

249 Magazyn 1,20 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w goérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z piytek. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.50 Holl technologiczny 16,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
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podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

251 Sluza 3,70 m2
Nalezy wykonaé posadzke z wykladziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.52 Wozek - wanna 6,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

253 Lazienka 4,60 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowaC do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

254 Sluza 3,95 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.55 Sala nadzoru poznieczuleniowego ( 2 stanowiska) 34,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

2,56 Magazyn czystej bielizny 8,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokot z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w goérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z piytek. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowg wg
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technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.57 Pomieszczenie transformatora 2,85m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w gornej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.58  Sluza materiatow 7,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokét z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w goérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia migdzy
$ciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.59 Magazyn brudnej bielizny i odpadéw medycznych 6,20 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysoko$ci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.61 Pomieszczenie porzadkowe 7,60 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.62 Magazyn brudnej bielizny i odpadéw medycznych 12,35 m?

Nalezy wykonaé¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokos$ci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.62a Magazyn brudnej bielizny i odpadéw medycznych 3,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
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QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.63  Sluza pacjenta 9,55 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.64 Holl technologiczny 93,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

2.65 Komunikacja 51,45 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

2.66 Pokoj ordynatora ortopedii 13,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 ¢cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.67 Sekretariat 8,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w goérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajgcych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.68 Woc dla niepetnosprawnych 5,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
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QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.69 Dyzurka lekarzy 16,60 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.69a tazienka 3,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.70 tLazienka 6,70 m?2

Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.71 Magazyn 6,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokot z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w gornej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potagczenia migdzy
$ciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.72 Pomieszczenie socjalne 23,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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273  Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

2.74 Komunikacja 48,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

2,75 Magazyn 2,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w goérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia migdzy
éciang malowana, a cokotem z piytek. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2,76  Kuchnia oddziatowa 12,40m?
Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
30 x 30 cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM piyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

2.77 tLazienka 4,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.79  Pokdj té6zkowy 30,75 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.80 Pokoj oddziatlowej 9,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokosci 10 ¢cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokoSci farbg akrylowg wg
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technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.81 Pomieszczenie socjalne 10,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.82 Pomieszczenie przygotowania pielegniarski 10,75 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM piyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.83 Wec personelu 6,10 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.84  Punkt pielegniarek 10,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 ¢cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.85 Pokdj tdzkowy 52,50 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
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o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2.86 tazienka 4,90 m?

Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoéci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.89 Pokdj t6zkowy 26,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

290 Pokdj t6zkowy 25,50 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

291 Pokdj tézkowy 31,25 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60
cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

292 ‘tazienka 4,35 m?

Nalezy wykonaé¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysoko$ci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

293 Komunikacja 56,40 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot
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z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

2.94 Post Morte 11,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ1 NATURALNA 30 x 30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.95 Dyzurka lekarzy 21,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoSci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2.96 Pokoj ordynatora rehabilitacji 17,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

297 Wc 3,60 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

298 Bufet 12,30 m2

Nalezy wykonaé¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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2.99 Zaplecze bufetu 3,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 STRUKTURALNA 30 x
30 cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokot z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13
STRUKTURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC
wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia
miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.100 Komunikacja 114,75 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

2.101 Pokoj to6zkowy 31,50 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2102 tazienka 5,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.103 Pokoj tozkowy 18,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

2.104 Pokdj tézkowy 19,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot
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z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2105 tLazienka 5,05 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysoko$ci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoéci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.106 Pokdj t6zkowy 27,20 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.107 Pomieszczenie porzadkowe 2,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2108 Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

2.109 Przedsionek p.poz 14,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokot z piytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w goérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.
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2.110 tazienka pacjentéw 5,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokoSci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2111 Brudownik 5,60 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysoko$ci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2112 Magazyn czystej bielizny 2,35 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.113 Pomieszczenie socjalne 7.20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.113a Kuchnia oddziatlowa 5,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2m
powyzej malowa¢ do petnej wysokos$ci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.114 Pokoj oddziatlowej 8,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM pityty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach

83



zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.115 tazienka 4,35 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2m powyzej malowac do petnej wysoko$ci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.116 Pokoj t6zkowy 19,80 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2117 Pokéj tozkowy 22,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2118 Pokéj to6zkowy 19,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2119 tLazienka 4,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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2.120 Sala rehabilitacji 30,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.121 Pokoj lekarzy 30,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2122 tazienka personelu 3,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.123 tazienka personelu 5,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.124 Pokoj pielegniarski z pokojem przygotowawczym 22,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pelnej wysokoéci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM piyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigety od krawedzi $ciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.125 Gabinet zabiegowy 23,15 m?

Nalezy wykonac posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokdt z
wyktadziny do wysoko$ci 10 cm. Sciany malowac¢ do petnej wysoko$ci farbg akrylowg wg technologii
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TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

2,126 Pokoj to6zkowy 23,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2127 Pokoj to6zkowy 39,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2.128 tazienka 5,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2129 Komunikacja 61,35 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokoéci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

2130 Wc damski 4,40 m?

Nalezy wykonaé¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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2.131 Wc meski 4,00 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.132 Magazyn 3,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokot z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w gdérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z piytek. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.133 tLazienka pacjentow 11,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2134 tazienka 4,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.135 Pokoj ordynatora 10,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajgcych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2136 Pokdj oddziatowej 10,65 m?2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
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ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.137 Komunikacja 67,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

2138 Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

2139 Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

2.140 Pokoj socjalny 8,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wykfadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.140a Kuchnia oddziatlowa 9.45 m?

Nalezy wykonaé posadzke z wykladziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2m
powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.141 Wec personelu 3,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2142 tazienka 3,70 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
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szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2,143 Pokoj tozkowy 21,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.144 Pokoj t6zkowy 21,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTIAL - ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.145 Ltazienka 3,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.146 tazienka 4,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.147 Pokoj to6zkowy 21,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokoéci 375
cm.
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2.148 Pokoéj t6zkowy 20,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

2.149 tazienka 3,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2150 tazienka 3,60 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.151 Pokdj t6zkowy 18,25 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTIAL - ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.152 tazienka 5,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2153 Brudownik 6,20 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.
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2.154 Pokdj dzienny 39,10 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.155 Komunikacja 81,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajgcych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.156 Komunikacja 49,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajgcych otwory okienne sufit podwieszany
odsuniety od krawedzi sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

2.157 tazienka 4,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.158 Pokoj lekarzy 29,30 m2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 ¢cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.

2.159 tLazienka 4,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
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wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2160 Pokdj té6zkowy 21,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2.161 Pokoj to6zkowy 20,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

2.162 tazienka 4,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg,
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.163 tazienka 4,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg,
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.164 Pokdj t6zkowy 23,25 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornoSci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.
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2.165 Pokoj tozkowy 21,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

2.166 tazienka 5,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2.167 Punkt pielegniarski 7,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2.168 Gabinet diagnostyczno — zabiegowy czysty 31,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm Sciany malowaé do peinej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

2.169 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy brudny 21,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10cm Sciany malowaé do peinej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm
o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.
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2.170 Pokoj przygotowawczy 11,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10cm. Sciany malowa¢ do pefnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

2171 Magazyn 3,90 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w gdérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z plytek. Sciany malowa¢ do pefnej wysokoéci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

2172 Magazyn 4,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokot z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w gdérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z piytek. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

K2/1  Klatka schodowa 65,80 m?
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K2/2 Klatka schodowa 23,50 m?

Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K2/3 Klatka schodowa 32,20 m?
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykonaC z pitytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.
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K2/4 Klatka schodowa 15,05 m?
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K2/5 Klatka schodowa 15,10 m?
Nalezy cokoty schodow wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K2/6 Klatka schodowa 45,15 m?
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K2/7 Klatka schodowa 34,90 m?
Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

R2/1 Rozdzielnia 2,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gdrnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

R2/2 Rozdzielnia 5,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

T Tablica elektr. 1 2

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
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10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

PIETRO I

. Nr _ Nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA POSADZKI
pomieszczenia UZYTKOWA [m2] NOWOPROJEKTOWANE

PIETROII

3.01 Pokéj tozkowy 19,45 | wyktadzina PCV
3.02 Pomieszczenie porzadkowe 3,05 gres
3.03 Pokéj t6zkowy 16,80 | wyktadzina PCV
3.03a Kuchenka oddziatowa 9,35| gres
3.04 Punkt pieleg. z pokojem przygotow. 13,55 | wyktadzina PCV
3.05 Pokéj tozkowy 14,50 | wyktadzina PCV
3.06 Pokdj tozkowy 14,55 | wyktadzina PCV
3.07 tazienka 9,40 | gres
3.08 Pokdj tozkowy 23,75 | wyktadzina PCV
3.09 tazienka 4,00 | gres
3.10 tazienka 4,45 | gres
3.11 Pokéj t6zkowy 17,75 | wyktadzina PCV
3.12 Pielegniarka oddziatowa 10,75 | wyktadzina PCV
3.13 Wc odwiedzajacych 3,60 | gres
3.14 Zaplecze kaplicy 7,90 | wyktadzina PCV
3.15 Pom. Wypiséw 10,70 | wyktadzina PCV
3.16 Pokéj lekarzy 19,00 | wyktadzina PCV
3.17 tazienka 6,30 | gres
3.18 Magazyn 10,85 | gres
3.19 Szyb windy
3.20 Pomieszczenie socjalne 12,65 | wyktadzina PCV
3.21 Brudownik 9,65 gres
3.22 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 16,35 | wyktadzina PCV
3.23 Kabina higieny osobistej 4,60 | gres
3.24 tazienka 4,75 gres
3.25 Wc personelu 2,70 | gres
3.26 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 13,55 | wyktadzina PCV
3.27 Pokoj tozkowy 14,90 | wyktadzina PCV
3.28 Komunikacja 55,00 | wyktadzina PCV
3.29 Komunikacja 46,60 | wyktadzina PCV
3.30 Komunikacja 74,20 | gres
3.31 Kaplica 35,95 | wyktadzina PCV
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3.32 Pom. techniczne 2,70 | gres
3.33 tazienka 510 gres
3.34 Punkt pieleg. z pokojem przygotow. 13,80 | wyktadzina PCV
3.35 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 22,70 | wyktadzina PCV
3.36 Noworodki obserwowane 16,35 | wyktadzina PCV
3.36a Weczesniaki 22,20 | wyktadzina PCV
3.37 Punkt obserwacji noworodka 21,10 | wyktadzina PCV
3.38 Intensywna opieka noworodka 47,25 | wyktadzina PCV
3.39 Pokdj lekarzy 22,45 | wyktadzina PCV
3.40 tazienka 4,00 | gres
3.41 Brudownik 4,35 | gres
3.42 Magazyn 4,50 | wyktadzina PCV
3.43 Pokdj ordynatora neonatologii 12,85 | wyktadzina PCV
3.44 tazienka 3,95 | gres
3.45 tazienka 3,15 gres
3.46 Pokoj lekarza dyzurujacego 11,10 | wyktadzina PCV
3.47 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,10 | wyktadzina PCV
3.48 Komunikacja 6,45 | wyktadzina PCV
3.49 Wec personelu 3,00 gres
3.50 Pomieszczenie socjalne 5,95 | wyktadzina PCV
3.51 Pom. przygotowania mieszanek 8,85 | wyktadzina PCV
3.53 Sluza 3,85 | wyktadzina PCV
3.54 Komunikacja 34,40 | wyktadzina PCV
3.55 Sluza 3,20 | wyktadzina PCV
3.56 Komunikacja 4,70 | wykfadzina PCV
SBi Komunikacja 40,55 | wyktadzina PCV
3.58 Pokdj tozkowy 19,85 | wyktadzina PCV
3.59 tazienka 3,85 gres
3.60 Pomieszczenie porzadkowe 1,85 | wyktadzina PCV
3.61 Magazyn 1,85 | wyktadzina PCV
3.62 tazienka 3,95 gres
3.63 Pokéj tozkowy 23,05 | wyktadzina PCV
3.64 Pokéj tozkowy 23,20 | wyktadzina PCV
3.65 tazienka 4,00 | gres
3.66 Magazyn 4,00 | wyktadzina PCV
3.67 tazienka 4,35 gres
3.68 Pokoj tozkowy 23,55 | wyktadzina PCV
3.69 Pokdj tozkowy 21,90 | wyktadzina PCV
3.70 tazienka 3,60 | gres
3.71 Magazyn 3,20 | wyktadzina PCV
3.72 tazienka 3,65 gres
3.73 Pokéj t6zkowy 17,70 | wyktadzina PCV
3.74 Brudownik 6,60 | gres
3.75 tazienka 545 gres
3.76 Sala t6zkowa 40,45 | wyktadzina PCV
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3.77 Komunikacja 70,60 | wyktadzina PCV
3.78 Punkt pieleg. z pokojem przygotow. 15,20 | wyktadzina PCV
3.79 Kuchnia oddziatowa 8,50 | gres

3.80 Sluza 4,80 | wyktadzina PCV
3.81 Sala potoznicy i noworodka 19,95 | wyktadzina PCV
3.82 Magazyn bielizny czystej 4,40 | wyktadzina PCV
3.83 Brudownik 5,35| gres

3.84 Sluza 2,00 | wyktadzina PCV
3.85 Wec personelu 3,05 gres

3.86 Narzedzia brudne 2,95 | gres

3.87 Sala cie¢ cesarskich 43,05 | wyktadzina PCV
3.88 Pom. przygotowania pacjenta 7,30 | wyktadzina PCV
3.89 Pomieszczenie przygotowania lekarzy 7,05 | wyktadzina PCV
3.90 tazienka 4,45 | gres

3.91 Sala porodowa 16,85 | wyktadzina PCV
3.92 Komunikacja 27,20 | wyktadzina PCV
3.93 Sala porodowa 20,10 | wyktadzina PCV
3.94 tazienka 2,95 | gres

3.95 Pomieszczenie przygotowania osoby z rodziny 6,90 | wyktadzina PCV
3.96 Posterunek pofoznej 7,05 | wyktadzina PCV
3.97 Kabina higieny osobistej 5,25 gres

3.98 tazienka pacjentéw 8,05 gres

3.99 Pom. Higieniczno-sanitarne 7,50 | gres

3.99a Komunikacja wewnetrzna 17,85 | wyktadzina PCV
3.100 Izba przyje¢-potoznictwo 20,75 | wyktadzina PCV
3.100a Gabinet przyje¢ 22,30 | wyktadzina PCV
3.101 Szyb windy

3.102 Szyb windy

K3/1 Klatka schodowa 40,50 | gres

K3/3 Klatka schodowa 25,95 | gres

K3/6 Klatka schodowa 29,40 | gres

K3/7 Klatka schodowa 24,40 | gres

R3/2 Rozdzielnia 5,00 | gres

T Tablica elektr. 3 2,00

Powierzchnia uzytkowa Pigtro Il - 1009,35 m?
Komunikacja - 547,55 m?
Powierzchnia pomocnicza - 2,00 m2
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3.01 Pokdj té6zkowy 19,45 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.02 Pomieszczenie porzadkowe 3,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wediug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM piyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.03  Pokdj té6zkowy 16,80 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.03a Kuchnia oddziatowa 9,35 m?

Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
30 x 30 cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

3.04 Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym 13,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM piyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375 cm.

3.05 Pokdj tézkowy 14,50 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
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z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.06 Pokdj t6zkowy 14,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM piyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.07 tazienka 9,40 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.08 Pokdj t6zkowy 23,75 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTIAL - ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.09 tLazienka 4,00 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.10 tazienka 4,45 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
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szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysoko$ci 375 cm.

3.11  Pokdj té6zkowy 17,75 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

3.12 Pielegniarka oddziatlowa 10,75 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM pityty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.13 Wc odwiedzajacych 3,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30x30 cm do wysoko$ci 2m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.14 Zaplecze kaplicy 7,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.15 Pomieszczenie wypisow 10,70 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
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otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.16  Dyzurka lekarzy 19,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

3.17 tLazienka 6,30 m?2

Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.18 Magazyn 10,85 m?2
Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01
NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci 10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna
natomiast w goérnej czesci cokotu listwa PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy
éciang malowana, a cokotem z piytek. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysoko$ci 375 cm.

3.19  Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

3.20 Pomieszczenie socjalne 12,65m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi ciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.21 Brudownik 9,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ1 NATURALNA 30 x 30 cm
oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
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POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.22 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 16,35 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.23 Kabina higieny osobistej 4,60 m?

Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.24 tazienka 4,75 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.25 Wec personelu 2,70 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.26 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 13,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornoSci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.27  Pokdj tézkowy 14,90 m?2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
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z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.28 Komunikacja 55,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.29 Komunikacja 46,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.30 Komunikacja 74,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

3.31 Kaplica 35,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.32 Pomieszczenie techniczne 2,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomigdzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

3.33 Lazienka 5,10 m?

104



Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.34  Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym 13,80 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pefnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM piyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.35 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 22,70 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do penej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.36 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 16,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.36a Wczesniaki 22,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornoSci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi ciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.
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3.37 Punkt obserwacji noworodka 21,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM piyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.38 Intensywna terapia noworodka 47,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.39 Pokdj lekarzy 22,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokdt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.40 tazienka 4,00 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.41  Brudownik 4,35 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.42 Magazyn 4,50 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
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POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.43 Pokoj ordynatora neonatologii 12,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi $ciany na
szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.44 tLazienka 3,95 m?

Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.45 Lazienka 3,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.46 Pokdj ordynatora neonatologii 11,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.47 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 15,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.48 Komunikacja 6,45 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot
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z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.49 Wec personelu 3,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ1 NATURALNA 30 x 30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.50 Pomieszczenie socjalne 5,95m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysoko$ci 375
cm.

3.51 Pomieszczenie przygotowania mieszanek 8,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokos$ci 2m
powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.53 Sluza 3,85 m2
Nalezy wykonaé posadzke z wykladziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m
powyzej malowa¢ do petnej wysokos$ci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi $ciany na szerokos¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.54 Komunikacja 34,40 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.55 Sluza 3,20 m?
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Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m
powyzej malowa¢ do petnej wysokos$ci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.56 Komunikacja 4,70 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.57 Komunikacja 40,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.58  Pokdj té6zkowy 19,85 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.59 tazienka 3,85 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.60 Pomieszczenie porzadkowe 1,85 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m
powyzej malowac¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.61 Magazyn 1,85 m?
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Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

3.62 Lazienka 3,95m?2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.63  Pokdj té6zkowy 23,05 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szerokos¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.64  Pokdj té6zkowy 23,20 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

3.65 tazienka 4,00 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.66 Magazyn 4,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.
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3.67 tazienka 4,35 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.68  Pokdj té6zkowy 23,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

3.69 Pokdj té6zkowy 21,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTIAL - ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.70 tazienka 3,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.71 Magazyn 3,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.72 Lazienka 3,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
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QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.73  Pokdj té6zkowy 17,70 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

3.74  Brudownik 6,60 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.75 Lazienka 5,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.76 Salatozkowa 40,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQTH kolor CELESTIAL - ZD2018. Cokét
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.77 Komunikacja 70,60 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokot

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysoko$ci 300 cm.

3.78 Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym 15,20 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
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z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokoéci 375
cm.

3.79 Kuchnia oddziatowa 8,50m?

Nalezy wykonaC posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA
30 x 30 cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA
QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokoSci
farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa
odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokos$ci 300 cm.

3.80 Sluza 4,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m
powyzej malowa¢ do petnej wysokosSci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy Scianach zewnetrznych posiadajacych otwory
okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.81 Sala potoznicy i noworodka 19,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL — ZD2018. Cokot
z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokos$ci 375
cm.

3.82  Magazyn bielizny czystej 4,40 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 ¢cm. Przy $cianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.83 Brudownik 5,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokos$ci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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3.84 Sluza 2,00 m?

Nalezy wykonaé posadzke z wykladziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m
powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.85 Wc personelu 3,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.86  Narzedzia brudne 2,95 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do petnej wysokosci. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.87  Sala cieé cesarskich 43,05 m?
Wedtug szczegdtowych wytycznych projektu technologicznego.

3.88 Pomieszczenie przygotowania pacjenta 7,30 m?
Wedtug szczegdtowych wytycznych projektu technologicznego.

3.89 Pomieszczenie przygotowania lekarzy 7,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Sciany
nalezy wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m
powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Pomiedzy posadzka, a $ciang listwa
PVC wewnetrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

390 Lazienka 4,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.
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3.91 Sala porodowa 16,85 m?
Wedtug szczegdtowych wytycznych projektu technologicznego.

3.92 Komunikacja 27,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.93 Sala porodowa 20,10 m?
Wedtug szczegdtowych wytycznych projektu technologicznego.

3.94 Lazienka 2,95 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ1 NATURALNA 30 x 30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowac do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.95 Pomieszczenie przygotowania osoby z rodziny 6,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Przy Scianach
zewnetrznych posiadajacych otwory okienne sufit podwieszany odsuniety od krawedzi Sciany na
szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375 cm.

3.96 Posterunek potoznej 7,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokot z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.97 Kabina higieny osobistej 5,25 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraline BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.98 tazienka pacjentow 8,05 m?
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Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.99 Pomieszczenie higieniczno sanitarne 7,50 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoéci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

3.99a Komunikacja wewnetrzna 17,85 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokoéci farba akrylowg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

3.100 Izba przyjeé potoznictwo 20,75 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét

z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokos$ci 300 cm.

3.100a Posterunek potoznej 22,30 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM - ZD2001.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farba akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odpornosci na
szorowanie 2). Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN
ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

3.101 Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

3.102 Szyb windowy
Wedtug technologii producenta windy GMV.

K3/1 Klatka schodowa 40,50 m?

Nalezy cokoty schoddw wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg wg technologii
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TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K3/3  Klatka schodowa 25,95 m?
Nalezy cokoty schodow wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K3/6 Klatka schodowa 29,40 m2
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodow nalezy wykonaC z ptytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

K3/7 Klatka schodowa 24,40 m?
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

R3/2 Rozdzielnia 5,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokédt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

T Tablica elektr.3 2,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
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ARANZACJA WNETRZ
BUDYNKU
ADMINISTACYJNEGO
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Zestawienie powierzchni pomieszczen dla budynku Administracyjnego:

PARTER
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia U;cY)"I"v}yCEEVZE HTrInAZ] NOWOFF:Igg?IIE)}%'I}'(CI)W ANE
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PARTER
0.01 Komunikacja 18,80 | gres
0.02 WC meski 4,60 | gres
0.03 WC Damski / dla niepetnospraw. 6,40 | gres
0.04 Gabinet z-cy dyrektora 7,80 | wyktadzina dywanowa
0.05 Sekretariat 15,30 | wyktadzina PCV
0.06 Gabinet dyrektora 17,80 | wyktadzina dywanowa
0.07 Naczelna pielegniarka 12,90 | wyktadzina PCV
Gabinet pielegniarki epidemiologicznej. Gabinet
0.09 BHP/P.POZ. 9,10 | wyktadzina PCV
0.10 Archiwum 11,40 | wyktadzina PCV
0.11 Dziat kadr i ptac 15,55 | wyktadzina PCV
0.12 Sktadzik porzadkowy 3,10 | gres

Powierzchnia uzytkowa Parter - 103,95 m?
Komunikacja - 18,80 m2
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0.01 Komunikacja 18,80 m?

Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

0.02 Wc meski 4,60 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ3 NATURALNA 30 x 30 cm
oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01
POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

0.03 Wc damski / dla niepetnosprawnych 6,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wediug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

0.04 Gabinet z-cy dyrektora 7,80 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wykladziny dywanowej INTERFACE FLOR NEW HORIZONS 5528 OAK.
Cokot z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbgq wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 Y404 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
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podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

0.05 Sekretariat 15,30 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

0.06 Gabinet dyrektora 17,80 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny dywanowej INTERFACE FLOR NEW HORIZONS 5528 OAK.
Cokét z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do penej wysokosci farbg wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 Y404 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

0.07 Naczelna pielegniarka 12,90 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

0.09 Gabinet pielegniarki epidemiologicznej. Gabinet BHP / P.POZ. 9,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wykfadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokos$ci 300 cm.

0.10  Archiwum 11,40 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wykfadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornos$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokos$ci 300 cm.

0.11  Dziat kadr i ptac 15,55 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

0.12 Skiadzik porzadkowy 3,10 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
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akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoéci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD

ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

PIETRO |
Nr Nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA POSADZKI
pomieszczenia UZYTKOWA [m2] NOWOPROJEKTOWANE
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PIETRO |

1.01 Komunikacja 23,00 | gres

1.02 Pom. socjalne 6,90 | gres

1.03 WC meski 4,15 gres

1.04 WC damski 4,85 | gres

1.05 Dziat kontraktowania i rozliczer medycznych 9,15 | wyktadzina PCV
1.06 Dziat zamoéwien publicznych 8,05 | wyktadzina PCV
1.07 Dziat techniczny 12,80 | wyktadzina PCV
1.08 Dziat ekonomiczno-finansowy 21,15 | wyktadzina PCV
1.09 Gtéwna ksiegowa 13,20 | wyktadzina PCV
1.10 Pokoj informatykéw 14,00 | wyktadzina PCV
1.11 Serwerownia 14,205 | wyktadzina PCV
K1 Klatka schodowa 13,15 | gres

Powierzchnia uzytkowa Parter - 108,45 m?
Komunikacja - 36,15 m?
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1.01  Komunikacja 23,00 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowang, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm.

1.02 Pomieszczenie socjalne 6,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokdt

z wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Przy $cianach zewnetrznych posiadajacych
otwory okienne sufit podwieszany odsunigty od krawedzi Sciany na szeroko$¢ 150 cm do wysokosci 375
cm.

1.03 Wc meski 4,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.04 Wc damski 4,85 m?
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Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm.

1.05 Dziat kontraktowania i rozliczen medycznych 9,15 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

1.06 Dziat zaméwien publicznych 8,05 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wykfadziny do wysokoéci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

1.07  Dziat techniczny 12,80 m?2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wykfadziny do wysokoéci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

1.08 Dziat ekonomiczno finansowy 21,15 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

1.09 Gtéwna ksiegowa 13,20 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

110  Pokéj informatykow 14,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wykfadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokos$ci 300 cm.
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1.11  Serwerownia 14,20 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX — ZD2011. Cokét z
wykfadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg wg technologii TIKKURILA
LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm
na wysokosci 300 cm.

K1 Klatka schodowa 13,15 m?
Nalezy cokoty schodow wykonac z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30
cm. Biegi schodéw nalezy wykona¢ z plytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03
STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne wedtug zestawienia barierek.

ARANZACJA WNETRZ
BUDYNKU PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH
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Zestawienie powierzchni pomieszczen dla budynku Poradni Specjalistycznych:

PIWNICA
Nr Nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA POSADZKI
pomieszczenia P UZYTKOWA m2 | NOWOPROJEKTOWANE
PIWNICA
-1.01 Magazyn 21,35] gres
-1.02 Komunikacja 3,00 | gres
-1.03 Archiwum 17,05 | gres

Powierzchnia uzytkowa Piwnica - 38,40 m2
Komunikacja - 3,00 m2
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-1.01  Magazyn 21,35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac¢ farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2).

-1.02 Komunikacja 3,00 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30x30 cm do wysoko$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowg,
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2).

-1.03  Archiwum 17,05 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
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Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na

szorowanie 2).

PARTER

. Nr . Nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA POSADZKI
pomieszczenia UZYTKOWA m2 | NOWOPROJEKTOWANE

PARTER

1.01 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 14,05 | wyktadzina PCV
1.02 Pomieszczenie porzadkowe 1,40 | gres
1.03 Gabinet diagnostyczny 10,30 | wyktadzina PCV
1.04 tazienka 4,40 | gres
1.05 tazienka 3,45 gres
1.06 Poczekalnia/Komunikacja 38,2 | wyktadzina PCV
1.07 Pkt. Rejestracii 15,2 | gres
1.08 Wc personelu 48] gres
1.09 Komunikacja 7,35| gres
1.10 Magazyn tlenu-butle puste 2,85 | wyktadzina PCV
1.11 Magazyn tlenu-butle petne 4,4 | wyktadzina PCV
1.12 Pomieszczenie socjalne 4,70 | wyktadzina PCV
1.13 Gabinet diagnostyczno- zabiegowy 17,00 | wyktadzina PCV
1.14 Gabinet diagn.-zab. - ginekologiczny 16,15 | wyktadzina PCV
1.15 tazienka 4,15 gres
1.16 Gabinet diagnostyczny 9,60 | wykfadzina PCV
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117 Gabinet diagnostyczno- zabiegowy 13,25 | wyktadzina PCV

1.18 Szatnia 515 | gres

Powierzchnia uzytkowa Parter - 130,85 m?
Komunikacja - 45,55 m2

1.01  Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 14,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 300 cm. Sufit nalezy malowac farbg akrylowg wg
technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2).

1.02 Pomieszczenie porzadkowe 1,40 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

1.03  Gabinet diagnostyczny 10,30 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornoSci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 300 cm. Sufit nalezy malowac farbg akrylowg wg
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technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2).

1.04 Lazienka 4,40 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit nalezy malowa¢ farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

1.05 Lazienka 3,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

1.06 Poczekalnia / komunikacja 38,20 m?

Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2).

1.07  Punkt rejestracji 15,20 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2).

1.08  Wc personelu 4,80 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2).

1.09 Komunikacja 7.35 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60x60
cm. Cokdt z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30x30 cm do wysokosci
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10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej cze$ci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na
szorowanie 2).

1.10 Magazyn tlenu 10,30 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit
nalezy malowac farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436
F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

111 Magazyn tlenu butle petne 4,40 m?
Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit
nalezy malowac farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436
F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

1.12 Pomieszczenie socjalne 4,69 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOQOTH kolor APEX — ZD2011. Cokédt

z wyktadziny do wysokoséci 10 cm. Sciany malowa¢ do petnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit nalezy malowac farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

1.13  Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 16,90 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit nalezy malowac farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

1.14 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczny 16,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit nalezy malowac farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoSci na szorowanie 2).

1.15 Lazienka 415 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki Sciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowaé do petnej wysokosci farbg
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akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoéci
na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

1.16  Gabinet diagnostyczny 9,60 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykona¢ fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit nalezy malowa¢ farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

1.17 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 13,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR - ZD2017. Cokét z
wyktadziny do wysokosci 10 cm. Sciany malowaé do penej wysokosci farbg akrylowa wg technologii
TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Przy
umywalce nalezy wykonac fartuch z ptytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm
o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit nalezy malowa¢ farbg akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA
SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2).

1.18 Szatnia 5,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit nalezy malowac farbg akrylowg
wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na
szorowanie 2).
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ARANZACJA WNETRZ
BUDYNKU APTEKI
WOLNOSTOJACEJ
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Zestawienie powierzchni pomieszczen dla budynku Apteki wolnostojacej:

Nr

POWIERZCHNIA POSADZKI
pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia UZYTKOWA [m2] NOWOPROJEKTOWANE
1.01 Sala ekspedycji 44,60 Plytki gresowe
1.02 Komunikacja 19,65 Ptytki gresowe
1.03 Pomieszczenie adm. Szkoleniowe 9,40 Ptytki gresowe
1.04 Magazyn 7,05 Ptytki gresowe
1.05 Magazyn 6,35 Ptytki gresowe
1.06 Zmywalnia 3,05 Ptytki gresowe
1.07 Izba recepturowa 8,15 Ptytki gresowe
1.08 Sluza 1,45 Plytki gresowe
1.09 Pomieszczenie socjalne 6,20 Plytki gresowe
1.10 Pomieszczenie porzadkowe 2,25 Plytki gresowe
1.11 Wc 3,85 Ptytki gresowe
1.12 Archiwum 1,95 Ptytki gresowe
1.13 Komora przyje¢+szatnia 6,45 Ptytki gresowe

Powierzchnia uzytkowa Parter - 100,35 m?
Komunikacja - 19,65 m?
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1.01  Sala ekspedyciji 44,60 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z plytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokot z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokos$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowang, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

1.02 Komunikacja 19,65 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokot z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

1.03 Pomieszczenie administacyjno - szkoleniowe 9,40 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.
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1.04 Magazynl 7,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potgczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

1.05 Magazyn Il 6,35 m?2

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gornej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
Sciany malowaé do petnej wysokosci farba akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporno$ci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

1.06 Zmywalnia 3,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowaC do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 330 cm.

1.07 lzba recepturowa 8,15 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokot z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokosci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 G496 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

1.08 Sluza 3,05 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ12 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokoSci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 330 cm.

1.09 Pomieszczenie socjalne 6,20 m2
Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokoét z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysoko$ci
10 cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy Sciang malowana, a cokotem z ptytek.
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Sciany malowaé do pelnej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

1.10 Pomieszczenie porzadkowe 2,25 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykona¢ z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysoko$ci 2 m powyzej malowa¢ do petnej wysokosci farbg
akrylowg wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornoéci
na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM ptyty mineraine BIOGUARD
ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokosci 330 cm.

111 We 3,85 m2
Nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30
cm oraz kratki $ciekowe wedtug projektu. Sciany nalezy wykonaé z ptytek NOWA GALA QUARZITE
QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokosci 2 m powyzej malowaC do petnej wysokosci farbg
akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci
na szorowanie 2). Sufit nalezy malowa¢ farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2).

112  Archiwum 1,55 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokot z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokos$ci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.

113 Komora przyje¢ + szatnia 6,45 m?

Nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60
cm. Cokot z ptytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x3 0 cm do wysokosci
10cm. Pomiedzy posadzka, a cokotem listwa PVC wewnetrzna natomiast w gérnej czesci cokotu listwa
PVC zewnetrzna w celu zabezpieczenia potaczenia miedzy $ciang malowana, a cokotem z plytek.
Sciany malowaé do peinej wysokosci farbg akrylowa wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT
kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odpornosci na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG
ruszt CLEAN ROOM ptyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysoko$ci 330 cm.
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