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- $ciany z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24,0cm o
minimalnych parametrach: wytrzymato$¢ srednia materiatu

w wilgotnosci 6+2%- 2,0 MPa, wytrzymato$é
charakterystyczna muru na $ciskanie fk=1,08 MPa,
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,37W/m2K, reakcja na
ogien klasa A1; warstwa dociepleniowa ze styropianu

gr. 15 cm EPS 038 o minimalnych parametrach:
wytrzymato$¢ na rozcigganie: 2 100 kPa, wytrzymato$¢ na
zginanie: = 115 kPa, wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 70 kPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK,
klasa reakcji na ogien: E; od zewnatrz tynk
cienkowarstwowy i/lub ptyta elewacyjna kompozytowa; od
wewnatrz tynk cem.-wap. kat. Ill/maszynowy

gr.1,5cm.

- nowoprojektowane $ciany monolityczne zelbetowe
gr.24cm; izolacja pozioma podwdjnie papa asfalowa na

lepiku; obustronnie izolacja pionowa z masy asfaltowo -
kauczukowej; ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm
o minimalnych parametrach: naprezenie $ciskajgce przy
10% odksztatceniu wzglednym CS(10\Y)700 (= 700 kPa),
nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)0,7
(£ 0,7 %), klasa reakcji na ogien E, deklarowane wartosci
oporu cieplnego RD i wspétczynnika przewodzenia ciepta
AD: RD[m2K/W]- 2,1; AD[W/mK]- 0,038; od wewnatrz tynk
cem.-wap. kat.lll/maszynowy gr.1,5 cm.

v

- nowoprojektowane $ciany z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 11,5 cm o minimalnych parametrach:
wytrzymatosc charakterystyczna muru na $ciskanie fk
=2.44 MPa, wspotczynnik przenikania ciepta U= 1,13
W/m2K; obustronnie tynk cem.- wap. kat.lll/ maszynowy
gr.1,5 cm.

%
//A - §ciany z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24,0cm o

minimalnych parametrach: wytrzymato$¢ srednia materiatu
w wilgotnosci 6+2%- 2,0 MPa, wytrzymato$¢
charakterystyczna muru na $ciskanie fk=1,08 MPa,
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,37W/m2K, reakcja na
ogien klasa A1; obustronnie tynk cem.-wap.
kat.lll/maszynowy gr.1,5 cm.

®

NOWOPROJEKTOWANA POSADZKA

NA GRUNCIE

posadzka wg rzutu

wylewka betonowa gr. 15 cm zbrojona siatkg
styropian EPS 250-036 gr. 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa np. CETCO
Seuwlltite (lub rownowazny o nie gorszych
parametrach do uzgodnienia z autorem
opracowania)

beton zbrojony siatkg @ 10 co 10 cm gr. 10 cm
podsypka z piasku 20 cm

O,

NOWOPROJEKTOWANY STROP
MIEDZYKONDYGNACYJNY

posadzka wg rzutu

wylewka betonowa gr. 6 cm zbrojona siatkg
styropian EPS 100 - 038 gr. 5 cm

ptyta zelbetowa gr. 22 cm

NOWOPROJEKTOWANY STROPODACH
papa asfaltowa, zgrzewalna,

wierzchniego krycia SBS

papa podktadowa

piyty z wetny mineralnej

z jednokierunkowym spadkiem 5%

plyty z wetny mineralnej gr. 15 cm
paroizolacja - preparat gruntujgcy,

papa termozgrzewalna

ptyta zelbetowa wg.projektu konstrukcyjnego

m

NOWOPROJEKTOWANY STROPODACH
papa asfaltowa, zgrzewalna,

wierzchniego krycia SBS

papa podktadowa

ptyty z wetny mineralnej warstwa spadkowa 5%
plyty z wetny mineralnej gr. 15 cm

paroizolacja - preparat gruntujgcy,

papa termozgrzewalna

ptyta zelbetowa gr.18cm

W razie stwierdzenia, iz elementy zaznaczone na rysunkach
jako do usunigcia winny by¢ pozostawione nalezy niezwocznie
skontaktowac sie z projektantem.

Projekt przygotowano w oparciu o referencyjne materiaty i technologie, autor dopuszcza
zmiang przedstawionych materiatéw pod warunkiem zachowania charakterystycznych
paramatrow jakosciowych. W przypadku zmian wykonawca przedstawi probki materiatow,
opracuje detale rozwigzan do akceptacji przez projektanta.

Powierzchnia i wymiary mierzone po obrysie $cian surowych.

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywac facznie z opisem.
2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac¢ z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy

wykonaé zgodnie z projektami branzowymi.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje mozliwos¢
wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki powstatej z w/w prac,
wowczas nalezy sie niezwtocznie skonsultowac z projektantem.

B.AW. "ARCHIBIS” 25-419 Kielce ul. Rolna 8
ARCHIBIS tel/fax: (041)344—70—64; mail: biuro@archibis.pl

Temat Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejgcych obiektéw
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