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Przedmiot

RZUT PIĘTRA II - WYBURZENIA

DataFaza

Temat

Branża

Sprawdzający

Projektant

Nr rys.Skala

Opracował

rysunku

ARCHIBIS

Opracował

Opracował

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.

2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy

wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość

wystąpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac,

wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

Powierzchnia i wymiary mierzone po obrysie ścian surowych.

Projekt przygotowano w oparciu o referencyjne materiały i technologie, autor dopuszcza

zmianę przedstawionych materiałów pod warunkiem zachowania charakterystycznych

paramatrów jakościowych. W przypadku zmian wykonawca przedstawi próbki materiałów,

opracuje detale rozwiązań do akceptacji przez projektanta.

W razie stwierdzenia, iż elementy zaznaczone na rysunkach

 jako do usunięcia winny być pozostawione należy niezwocznie

skontaktować się z projektantem.
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S1

S2

- nowoprojektowane ściany monolityczne żelbetowe gr.24cm; izolacja pozioma

podwójnie papa asfalowa na lepiku; obustronnie izolacja pionowa z masy asfaltowo -

kauczukowej; płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm  o minimalnych

parametrach: naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

CS(10\Y)700 (≥ 700 kPa), nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu

WL(T)0,7 (≤ 0,7 %), klasa reakcji na ogień E, deklarowane wartości oporu cieplnego

RD i współczynnika przewodzenia ciepła λD: RD[m2K/W]- 2,1; λD[W/mK]- 0,038 ; od

wewnątrz tynk cem.-wap. kat.III/maszynowy gr.1,5 cm.

S3

S4

- ściany z bloczków z betonu komórkowego gr.24,0cm o minimalnych parametrach:

wytrzymałość średnia materiału w wilgotności 6±2%- 2,0 MPa, wytrzymałość

charakterystyczna muru na ściskanie fk=1,08 MPa, współczynnik przenikania ciepła

U=0,37W/m2K, reakcja na ogień  klasa A1; obustronnie tynk cem.-wap.

kat.III/maszynowy gr.1,5 cm.

- nowoprojektowane ściany z bloczków z betonu komórkowego gr. 11,5 cm

o minimalnych parametrach: wytrzymałosc charakterystyczna muru na

ściskanie fk =2,44 MPa, współczynnik przenikania ciepła U= 1,13 W/m2K;

obustronnie tynk cem.- wap. kat.III/ maszynowy gr.1,5 cm.

- istniejące ściany cegła ceramiczna klasy 150 gr. 25 cm; obustronnie tynk

cem.-wap. kat.III/ maszynowy gr. 1,5 cm.

- istniejące ściany- cegła ceramiczna pełna klasy 150 gr. 38 cm;

obustronnie tynk cem.-wap. kat.III/ maszynowy gr. 1,5 cm.

- istniejące ściany cegła pełna klasy 150 na zaprawie cementowej klasy 50 gr.

38 cm projektowana  warstwa dociepleniowa ze styropianu

gr. 15 cm EPS 100 / 038 o minimalnych parametrach: Wytrzymałość na

rozciąganie: ≥ 100 kPa; Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa; Wytrzymałość

na ściskanie: ≥ 70 kPa; Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,038

W/mK; Klasa reakcji na ogień: E ; od zewnątrz tynk cienkowarstwowy i/lub

płyta elewacyjna kompozytowa; od wewnątrz tynk cem.-wap. kat.III/

maszynowy gr. 1,5 cm.

- istniejące ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 38 cm

S7

S8

S9

S10

- nowoprojektowane ściany z bloczków z betonu komórkowego

gr.36,5cm o minimalnych parametrach: wytrzymałość średnia

materiału w wilgotności 6±2%- 2,0 MPa, wytrzymałość

charakterystyczna muru na ściskanie fk=1,08 MPa, współczynnik

przenikania ciepła U=0,25W/m2K, reakcja na ogień  klasa A1; od

wewnątrz tynk cem.-wap. kat.III/maszynowy gr.1,5cm.

S5

- istniejące ściany nośne cegła pełna klasy 150 na zaprawie cementowej

klasy 50 gr. 51 cm.

- istniejące ściany - cegła pełna klasy 150 na zaprawie cementowej

klasy 50 gr. 25 cm; izolacja termiczna: styropian gr. 6 cm; warstwa

fakturowa: cegła ceramiczna pełna gr. 12 cm; od wewnątrz tynk cem.-wap.

kat.III/ maszynowy gr. 1,5 cm.

S12

- istniejące ściany - cegła pełna klasy 150 na zaprawie cem. klasy 50 gr. 25

cm; izolacja termiczna: styropian gr. 6 cm; warstwa fakturowa: cegła

ceramiczna pełna gr. 12 cm; projektowana  warstwa dociepleniowa ze

styropianu gr. 15 cm EPS 100 / 038 o minimalnych parametrach:

wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa, wytrzymałość na zginanie: ≥ 115

kPa, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa, współczynnik przewodzenia

ciepła: lambda ≤ 0,038 W/mK, klasa reakcji na ogień: E; od zewnątrz tynk

cienkowarstwowy i/lub płyta elewacyjna kompozytowa; od wewnątrz tynk

cem.-wap. kat.III/maszynowy gr. 1,5 cm.

S11

- istniejące ściany z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm

S13

- istniejące ściany działowe cegła ceramiczna kratówka klasy 100 gr. 12cm;

obustronnie tynk cem.-wap. kat.III/ maszynowy gr. 1,5 cm.

- istniejące ściany działowe cegła dziurawka gr. 6,5 cm; obustronnie tynk

cem.-wap. kat.III/ maszynowy gr. 1,5 cm.

S15

S14

- istniejące ściany zewnętrzne nośne bloczki z betonu komórkowego

licowane cegłą kratówką na zaprawie cem.-wap.;  od wewnątrz tynk

cem.-wap. kat.III/ maszynowy gr. 1,5 cm.

S16

S6

- nowoprojektowane ściany z bloczków z betonu komórkowego gr. 7,5 cm o

minimalnych parametrach: wytrzymałosc charakterystyczna muru na

ściskanie fk =2,44 MPa, współczynnik przenikania ciepła U= 1,57 W/m2K;

obustronnie tynk cem.- wap. kat.III/ maszynowy gr.1,5 cm.

S17

S18

- istniejące ściany działowe cegła ceramiczna kratówka klasy 100 gr. 25cm;

obustronnie tynk cem.-wap. kat.III/ maszynowy gr. 1,5 cm.

S6'

- nowoprojektowane ściany z bloczków z betonu komórkowego gr. 5 cm o

minimalnych parametrach: wytrzymałosc charakterystyczna muru na

ściskanie fk =2,44 MPa, współczynnik przenikania ciepła U= 2,08 W/m2K;

obustronnie tynk cem.- wap. kat.III/ maszynowy gr.1,5 cm.
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Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy oraz budowa Apteki Ogólnodostepnej

na działce nr ewid. 46/2; 45/8; 45/10; 45/11; 45/14; 45/15; 45/16; 45/17; 45/18;

44/8; 44/10; 44/11 obręb 0001, ul. Wiejska 9, Brodnica.
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- ściany z bloczków z betonu komórkowego gr.24,0cm o minimalnych parametrach:

wytrzymałość średnia materiału w wilgotności 6±2%- 2,0 MPa, wytrzymałość

charakterystyczna muru na ściskanie fk=1,08 MPa, współczynnik przenikania ciepła

U=0,37W/m2K, reakcja na ogień  klasa A1; warstwa dociepleniowa ze styropianu

gr. 15 cm EPS 038 o minimalnych parametrach: wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100

kPa, wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa,

współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,038 W/mK, klasa reakcji na ogień: E;

od zewnątrz tynk cienkowarstwowy i/lub płyta elewacyjna kompozytowa; od

wewnątrz tynk cem.-wap. kat. III/maszynowy

gr.1,5 cm.
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- istniejące ściany przeznaczone do wyburzenia

- elementy przeznaczone do demontażu
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