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ZADASZENIA Z BUDYNKU PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH
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ZADASZENIA Z BUDYNKU APTEKI
OGOLNODOSTEPNEJ
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Zadaszenie szklane na podciggach ze stali nierdzewnej 4,6,8
punktowe.
Zadaszenie szklane wykonane ze szkfa bezpiecznego
hartowanego
Wymiary zadaszenia: wysieg 1700mm oraz 1500mm
Grubos$¢ szkta : TVG=2x12mm,

Rodzaj: szkito nieprzezierne mleczne
Obcigzenie maksymalne $niegiem 1,00 kN/m2

Rysunki warsztatowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemu zadaszen szklanych. llo§¢ mocowan,
sposbb zawieszenia wg wytycznych producenta.

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.

2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.

UWAGA!
Przed przystgpieniem do zaméwienia i montazu dokonac
pomiaru z natury, co pozwoli na skorygowanie wymiaréw
podanych w zestawieniu.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych,
istnieje mozliwos¢ wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki
powstatej z w/w prac, woéwczas nalezy sie niezwtocznie
skonsultowac sie z projektantem.
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